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Elementy specjalne dla konstrukcji z progami drzwiowymi znajduja sie w katalogu "activPilot - artykuty dla
konstrukcji z progami drzwiowymi” % :

Szczegdtowe informacje dotyczace okuwania okien antywtamaniowych zgodnie z normg DIN EN 1627-1630
znajduja sie w dokumentacji badan systemowych. Przedstawione w tym katalogu konfiguracje okuc¢ stuza | |
jedynie jako przyktady mozliwych zastosowan. Wiecej informacji uzyskacie Parnstwo od naszych doradcow

RC..

technicznych.

Przedstawione ponizej informacje i zdjecia odpowiadajg aktualnemu stanu technicznemu naszego produktu

Zastrzegamy sobie prawo zmian w produkcie. Wszystkie dane zawarte w tym dokumencie zostaty zgromadzone i sprawdzone
z najwieksza starannoscia. Podane wymiary to po czesci wymiary w zaokragleniu! Przez ciggty postep technologiczny, zmiany
w ustawodawstwie jak i inne nieuniknione zmiany nie mozemy przejg¢ gwarancji za prawidtowosc i kompletnosc zawartej
tresci. Za wszelkie sugestie i wskazoéwki bedziemy wdzieczni.

System okuciowy moze byc¢ bez problemu zamontowany w oknie z uwzglednieniem zamieszczonych w katalogu informacji i

wytycznych co do typu konstrukeji okiennej.

Copyright:

© Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, Wszelkie prawa i zmiany zastrzezone.
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Objasnienia symboli

max
x k o . —T— .
ig Maks. ciezar skrzydta: x kg ///; Widok z zewnatrz
max. ' .. )
xm? Maks. wielkos¢ skrzydta: x m Komplet podstawowy
max. Maks. szerokosc¢ skrzydta we
X mm _
wrebie (SWO): x mm Elementy opcjonalne
FFB
% E Maks. wysokos¢ skrzydta we
E = wrebie (WWO): x mm I Elementy oku¢ zalezne od szerokosci
FFH skrzydta we wrebie (SWO)
FFB

Stata wysokosc¢ klamki

Elementy okuc¢ zalezne od wysokosci
skrzydta we wrebie (WWO)

FFH
T
% — Regulowana wysokos¢ klamki
1 R
N ,TOP" oznacza gorng krawedz okna
Skrzydto rozwierane (R)
% Wariant z puszka
- =
Skrzydto uchylno - rozwierane (UR)

% Wersja bezpuszkowa
(=N

Wersja rozwierana / uchylno-rozwierana

do okien ze stupkiem ruchomym

(R/UR-stupek ruchomy) E:E

PVC

Okucie stosuje sie do okien z PCW

Wersja rozwierana lub uchylno-

= rozwierana z funkcjg rownolegtego

odstawienia skrzydta od oscieznicy % Do okien drewnianych z luzem wrebowym
H12 12 mm

h Rownolegte odstawienie skrzydta od
- oscieznicy o
=T Okucie stosuje sie do okien z aluminium
AL
7 Okna uchylno-przesuwne
Artykuty stosowane w potgczeniu z

progami drzwiowymi

Widok od wewnatrz

L2l
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Wiele okien. Rozne wersje. Jeden system okuciowy.

activPilot: Standard okucia uchylno-rozwieranego.

Od 160 lat Winkhaus produkuje i sprzedaje wyroby najwyz-
szej jakosci, odpowiadajace wysokim wymaganiom klientow.
Inteligentne i innowacyjne rozwigzania do okien i drzwi sa
znakiem firmowym Winkhaus.

Standard systemu activPilot

System activPilot firmy Winkhaus tgczy w sobie wiele in-
nowacyjnych, praktycznych rozwigzan, ktore w przysztosci
stang sie standardem. activPilot jest systemem modutowym
o przejrzystej strukturze i znacznie zredukowanej ilosci ele-
mentéw w porownaniu do poprzednich rozwigzan. Okucie
activPilot jest przystosowane zaréwno do montazu recznego
jak i automatycznego. Nowy system poprzez swojg elastycz-
nos¢ daje producentowi mozliwosc¢ reagowania na praktycz-
nie kazde zyczenie klienta. Atrakcyjne funkcje dodatkowe,
nowy system ryglowania i mozliwosc tatwej zmiany standar-
du bezpieczenstwa to wazne argumenty dla nabywcy okien.
Nowoczesny design dodatkowo podkresla wysoka jakose i
walory uzytkowe produktu.

Modutowa budowa

Konstrukcja systemu activPilot zapewnia prosty i szybki
montaz okucia na oknie. Ma ono budowe modutowa, ele-
menty sg uniwersalne i spetniajg wiele funkcji. Wyeliminowa-
no specjalne elementy ramowe, zastapity je zaczepy standar-
dowe zaopatrzone w adapter. Podzespoty, ktére dotychczas
dostarczane byty w czesciach, producent okien otrzymuje
fabrycznie zmontowane. Zmiany te utatwiaja i przyspieszajg
montaz okucia na skrzydle i na ramie. Ponadto ilos$¢ czesci,
ktore producent okien zamawia i magazynuje, znacznie sie
zmniejszyta.

Nowy system ryglowania grzybkami osmiokatnymi

activPilot zwieksza komfort uzytkowania. Perfekcyjny mecha-
nizm zamykania gwarantuje nie tylko precyzyjna wspotprace
trzpienia ryglujgcego z zaczepem, ale réwniez opotymalng
szczelnosc okna, ktéra zawdzieczamy wysokim tolerancjom
luzu wrebowego i osmiokatnemu grzybkowi ryglujgcemu.
Prosta regulacja docisku skrzydta do oscieznicy oraz rowno-
mierny rozktad sit dziatajacych na okucie to jego kolejne atuty.

Funkcje dodatkowe

Wiele elementdw okucia activPilot taczy dwie lub wiecej
funkcji. Nie wymagajg przy tym specjalnych czesci ramo-
wych - wykorzystujga normalne zaczepy, ktore spetniajg
funkcje ryglujaca i jednoczesnie wspdtpracuja z elementami
dodatkowymi. Tak skonstruowana jest na przyktad blokada
obrotu klamki z wslizgiem (element dwufunkcyjny DFE) oraz
element wielofunkcyjny, ktéry dodatkowo petni role zatrza-
sku balkonowego. Obydwa elementy bardzo tatwo zamonto-
wac. activPilot moze by¢ wyposazony w funkcje wielostop-
niowego uchytu MSL OS, znang z systemu autoPilot.

Design

W systemie activPilot ergonomia i funkcjonalnos¢ wspotgra
z estetyka wykonania i akcentami zdobniczymi, ktore poja-
wiajg sie takze na elementach skrzydtowych. Zaczepy ramo-
we oraz zawiasy majg zaokraglone krawedzie zgodnie z no-
wymi trendami we wzornictwie przemystowym. Dzieki temu
nie tylko elegancko wygladaja, ale takze tatwo je utrzymac w
czystosci. Osmiokatny grzybek ryglujgcy z mimosrodowym
trzpieniem to rozwigzanie jedyne w swoim rodzaju. Gwaran-
tuje szczelnosc i bezpieczenstwo zarowno okien standar-
dowych jak i okien o zwiekszonej odpornosci na wtamanie.
Dodatkowo umozliwia uzytkownikowi okien tatwa regulacje
docisku skrzydta do oscieznicy. Dzwignia z przyciskiem pod-
nosi estetyczne i funkcjonalne walory okien dwuskrzydto-
wych z ruchomym stupkiem. Jest to zupetnie nowa koncep-
cja, dotad nieznana w technice okuciowej.

Powtoka

System okuciowy activPilot dostepny jest w atrakcyjnym
kolorze srebrnym. Dzieki naszej wysokojakosciowe] techni-
ce powlekania galwanicznego spetniamy wymagania normy
DIN EN 1670 (2007), klasa wymagan 4. Oznacza to maksy-
malng ochrone przed korozjg w przypadku gwarantowanej
zywotnosci powtok.

Bezpieczenstwo

Dzieki modutowej budowie systemu activPilot daje mozli-
wosc tatwej zmiany standardu bezpieczenstwa. Podniesienie
standardu bezpieczenstwa polega na wymianie kilku zacze-
pdw standardowych na antywtamaniowe. Nie trzeba zmie-
niac¢ elementow na skrzydle na specjalne, poniewaz kazdy ze
standardowych elementow skrzydtowych, wspdtpracujac z
zaczepem antywtamaniowym, spetnia wymagania podwyz-
szonej odpornosci na wtamanie Osmiokatne trzpienie ryglu-
jace wykonane z wysokiej jakosci stali zapewniajg bezpiecz-
ne ryglowanie juz w wersji standardowej. W zaleznosci od
ilosci i typu zastosowanych zaczepow antywtamaniowych
okucie spetnia wymagania normy DIN EN 1627:1630, RC2.
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Badania i certyfikaty

Grupa Winkhaus uzyskata certyfikat DIN EN ISO 9001:2015
/ DIN EN ISO 50001:2011 obejmujacy wszystkie zaktady
produkcyjne grupy. Certyfikat I1ISO 9001.2008 uzyskany w
ramach certyfikacji grupowej zapewnia, ze kazdy zaktad
produkcyjny Winkhaus stosuje i przestrzega odpowiednich
procedur procesu produkcyjnego, gwarantujac tym samym
jednakowa jakos¢ swoich produktow.

Certyfikat

Numer Certyfikatu: 791IFT+796-7019950-1-3
Binpean
System Zarzadzania Jakosciq DIN EN IS0 9001:2015
System Zarzadzania Energig DIN EN IS0 50001:2011

Spoin

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG Y17
August-Winkhaus-Str. 31 l lJ l “
D-48291 Telgte : I: l :

Lahson

Rozwdj, produkcja i sprzedat:

- okuté oklennych i drewiowych oraz

- zamkdw i

- mechanicznych | eloktronicznych wkiadek bybenkowych,

oraz dostgpu ‘czasem
iy Figusy cartybiss)i addristim fimy
Winikhaus GenbH & Co. KG Nirkatszy Ciaetyfit zontel wydiny
Beraser Sumisa &, D.66517 Meingen bodstams g cortytiach adacaiom
Aug. Winkhaus GenbH & Co. KG Ry Jackncmtin nacieagdne oalrale)
fest dpowiedeaira za deatare |
Hegserweg 9, D-46157 Minsier Ao i

Winkhaus Polska Botelligungs sp. 2 0.0. sple  riwnias za konlroly. gRwnych
ul Przemysiowa 1, PL-54-130 Rydzyna zadan i

mmmmnmmmmmmmwmn
Certyfikacie wdroyly | stosuja systemy zarzadzania odnoszace sig do
wymienionego X

i Chsten 10k

§
&

Badania i certyfikaty (QM 328)

Nowe okucie zostato poddane testom na zgodnos¢ z nor-
ma europejska DIN EN 13126-8 a takze badaniom zgodnie z
systemem certyfikacji QM 328 ift Rosenheim, sprawdzaja-
cym wytrzymatosc produktu a takze mechanizmy kontroli i
jakosci stosowane przez producenta i posiada odpowiedni
certyfikat.

7 Print-no. 996 000 159 / 03/2019 PL

Badanie wytrzymatosciowe

Nowy system przeszedt szereg badan przeprowadzonych
przez niezalezne placowki badawcze oraz laboratorium firmy
Winkhaus. Badania na zgodnos$¢ z normami europejskimi EN
13126-8 (testy wytrzymatosciowe okuc) i EN 1191 (testy wy-
trzymatosciowe okien i drzwi) przeprowadzone w instytucie
ift Rosenheim potwierdzity, ze system activPilot spetnia naj-
nowsze wymagania unijne. Okucie activPilot Concept
testowano pod wzgledem przydatnosci do okien o ciezarze
skrzydta do 130 kg, activPilot Select do 150 kg, natomiast
activPilot Comfort do 100 kg.

Obstuga klienta

Winkhaus oferuje Klientom szeroki zakres ustug dodatko-
wych: od wsparcia logistycznego - przez fachowe doradz-
two - po kompleksowe narzedzia informatyczne w techno-
logii WH OKNA. Wiecej informacji uzyskacie Panstwo od
naszych doradcoéw technicznych.

Mocowanie elementdw okuc istotnych dla bezpiecznego
uzytkowania okna

Aby zagwarantowac sprawne dziatanie okien i drzwi balko-
nowych przez mozliwie jak najdtuzszy czas, nalezy szcze-
golng uwage poswieci¢ mocowaniu elementow okuc, ktore
istotne sg ze wzgleddw bezpiecznego uzytkowania okien.
Odpowiedzialnos¢ za fachowe i zgodne z wytycznymi mo-
cowanie oku¢ na skrzydle i w oscieznicy ponosi producent
okien i drzwi balkonowych. Uwaga: Nalezy bezwzglednie
przestrzegac¢ podanych wytycznych! Nalezy zawsze stoso-
wac wkrety o odpowiedniej dtugosci i dopasowane do dzia-
tajgcych obcigzen. Wkrety mocujgce zawias rozworki i
ramo-wy nalezy przykreci¢ we wzmocnienie profilu.

Podstawowe czynniki techniczne systemu
okuciowego activPilot.

Ponizej ogodlnie obowigzujgce czynniki dla wszystkich ele-
mentow systemu activPilot montowanych na skrzydle, o ile
na odpowiednich stronach o produkcie nie napisano inaczej.

- Szerokosc listwy elementow skrzydtowych: 16 mm

- Ksztattowo-sitowe potgczenie elementdw okucia
(bez ptytek taczacych)

- Elementy okuc¢ skrzydtowych dostarczane sa
fabrycznie w potozeniu srodkowym

- Osmiokatny grzybek antywtamaniowy z
mozliwoscig regulacji

- Elementy okuc skrzydtowych sg uniwersalne - do
okien lewych i prawych (jesli nie opisano inaczej)

Winkhaus Polska - ul. Przemystowa 1- 64 - 130 Rydzyna - T. +48 (0)65 525 57 00 - F. +48 (0)65 525 58 00 - www.winkhaus.pl
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Zertifikat / Certyficat

Zertifikatsnr. | Certyficat No.: 228-7019950-1-16

i s ; Grundlage(n) /
Dreh- und Drehkippbeschlage fiir Fenster und Fenstertiiren podstawa
Okucia obrotowe i obrotowo-uchylne dla Okien i drzwi balkonowych m-zerﬁﬁziaru;-ugspmgmumf
S Haschitas.
e - programie certyfikacyi
;::;‘:: activPilot, proPilot Instytutis TQOK: gz,(;;
max. Fliigelgewicht max. 200 kg ‘Ausgabefadya 2018
Max cigzar skrzydla maksimum 200kg EN 1191
Einsatzbereich Systeme mit entsprechender Beschlagaufnahmenut EN 12400
Obszar zaslosowari Systemy z odpowiednimi rowkami pod okucia bis Klasse'2
Hersteller Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG ot
e August-Winkhaus-Str. 31, D 48291 Telgte | |J E :
Produktionsstandort  Aug, Winkhaus GmbH & Co. KG ' [l 1 ENISO
zakfady produkcyjne Lla

August-Winkhaus-Str. 31, D 48291 Telgte

Mit diesem Zerhﬁkat 'Ml'd bescheinigt, dass das benannte

it

| ROSENHEIM |

Niniejszy Certyfikat potwierdza zgodnosé wymienionego

Bauprodukt den Anford des zugrundeliegenden | wy budowlanego z aktualnymi wymaganiami
J’RZertlﬁmrungspmgm in der aktuell Fi g | programu certyfikacji ift.
entspricht.
] Sporzqdzeme mdzm pfudulﬁéw podanego wyrobu
K Erstellung von Produkifamilien des aufgefihrien ie typu przez
Bauproduktes und Erstpriifung durch eine akkreditierte alu'edymane Iaburah:num badawcze je z

Priifstelle nach EN 13126-8:2017
Berlicksichtigung der Anwendungsdiagramme

Il Einfuhrung und Aufrechterhaltung einer

unter

EN13126-8:2018 po uwzglednieniu  wykresow
zastosowania

i Wp izenie i

Produktionskontrolle durch den Hersteller
Il Erstinspektion des Werkes und der werkeigenen

Produktionskontrolle durch ift-Q-Zert
Il kontinuierliche Fremdiberwachung des Werk
der  Produktionskontrole durch it-Q-Zer

Zakiadowej Kontroli
F'rodukq: przez pmduosma

Pierwsza inspekcja zakladu | Zakfadowej Kontroli
Produkgji przez ift-Q-Zert.

Staly nadzér zaktadu i Zakiadowej Kontroli Produkcji
przez

7]

nd | [4

Dieses Zertifikat wurde Is am 18. September 2015
ausgestellt und gilt 5 Jahre, wenn sich zwischenzeitlich die
Festlegungen in der oben angefihrten technischen
Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder in
der werkseigenen Produktionskontrolle selbst nicht
wesentlich verandert haben,

Das Zertifikat darf nur unverandert vervielfaltigt werden. Alle
Anderungen der Voraussetzungen fiir die Zertifizierung sind
dem ift-O-Zet mit den erforderichen Nachweisen
unverzlUglich schriflich anzuzeigen.

y certyfikat wystawiono po dnia 18
wrzaéma 2015 r. watnuéé aerlyﬂ(aﬁ.l wymsn lata 5, pod
kiem, 2e w Y nie zmienig sig w znacznym
stopniu ustalenia w pndanej wyzej specyfikacji technicznej,
warunkach produkcji w zakladzie i zasadach zakladowej
kontroli produkcji.

"Certyﬁkat mozna powielat Jedyrne bez dakonwan!a w nim

i nalezy
zg%aszac bezzwlocznie na p|smle do i-Q-Zert wraz z
mezqunymldomdam

Das Unternehmen ist berechtigt, das benannte Bauprod
gemalk der ift-Zeichensatzung mit dem I‘Rzemﬁznert'
Zeichen zu kennzeichnen.

Dieses Zertifikat enthalt 2 Anlage/n.

ﬁ@m

Christian Kehrer
Leiter der ift-Zertifizierungs
Kierownik placdwei ceXtyfiky

ift Rosenheim
11 paidziernika 2018 r.

ta dia
pmdulmbw znaku rﬂZemﬁzHl' {"oenyﬁlmwanv przez ift’)
zgodnie ze statutem stosowania znaku ift

Niniejszy certyfikat zawiera 2 zalaczniki.

Kremwn.rk Jns!;duru

o Kibsa 5

Korrosionsschutz
Ochrona przeciw kovozji

= Gilltig bis / 10 pazdziernika 2023 r. 228 7019950

£ Waznydo:

z

o

o

o~
ift Rosenheim GmbH Kontakt Pritung und Kalibrierung — EN ISOIEC 17025

Tel.. +49 8031 261-0 Inspektion — EN ISONEC 17020 i L « DAKKS

Theodor-Gietl-Str, 7-9 Fax +498031 261200  Zertfizierung Produkte - EN ISOIEC 17 e rinds
D-83026 Rosenheim oo it im.de g  ESoriec 17621 k- SR et

Inne certyfikaty dostepne sg na naszej stronie internetowe;.
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Hersteller | Firma . Winkhaus GmbH & Co. KG
Ausgabedatun a zi 2018 r. i I t
ROSENHEIM
In der Zertifizierung enthaltene Produktfamilien fiir Fenster- und Fenstertiirsysteme mit geeigneter Beschlagaufnahmenut.
Objete certyfikacja rodziny p ow dia sy okien i porfi Hw z odpowiednimi i pod okucia,
vl Beschreibung “"“““f“"“"‘“g: Klassifizierung nach EN 13126-8:2017
tigen rung dowoddw z EN 13126-8:2017
LN waoranio [ Opis okué od strony oscietnicy Kasyfikhcla vy Agoiie
stona a‘“’“""l oot 1 2 3 4
2awiasy o D gk Masse (in kg)/ gl Prisfg {in mmj/
Zawinss kntowa| Lodysko notyc | Zawiasa narozna| Lolysko naroine Praydatiode do deistania Masa Odparnase e karozje ' d
achPiot FLK ELK.
1 o i SK22013 | SLKS38 s P He 100 5 1300 me x 1200 mm
sctivPlat | activPilol FLK ELK.
2 e it SK220-13 | SLKS38 s P H2 100 5 $00 mm x 2300 mm
sctivPiot | activPilot FLE. ESV
k) K130 8 K1308 SK220-13 SLK3E130 20-68-28.130 6318 H3 100 5 1300 mm x 1200 mm
activPiot | mctivPilol
4 | Comort Comiont | Sk2PAZ013 | siks3s | FREPAPA Pt 2 100 5 1300 men % 1200 mm
PADK 100 |  PADK 100
activiot | actvPiol
5 | Comion Comfon | Sk2PA2013 | siks3s | F-EFAPA Pt e 100 5 500 mim x 2300 mm
PADK 100 |  PADK 100
activPiat activPilot
6 | Comton Comfort SPD. | iuaps. | (PEEERAR P H2 100 5 1300 mem x 1200 mm
PADM 100 PADM 100
actvPiat actvPilot
K2 PAD FLEFPAD ESV
7 | Comieat Comfon SLKS38 H2 100 5 900 mim x 2300 mm
Pt Il 2013 2013 6318
sctiviot | activPilol FLCW ELCS.
¥ c130 C 130 BK220-13P | SLC3E 2013 sy W 130 5 1400 men x 1550 mm
sctivdot | actvPilor W ESVW
8 s gt SKkz2043 | SLKB3& o i He 130 5 1300 nen x 1200 mm

Anlag

ift

ROSENHEIM
D Bl $K22043 | SLKB3S L5344 Eave 2 130 5 00 mm x 2300 mm
I o el M SK220-43 | SLKkB3S o o 2 120 5 1300 men % 1200 mm
2 | Wi | MU | semwe | suess | N EE e 120 s 500 e £ 2300
13 m m SK22013 | SLK36130 zn_;;';-‘m GE:“"H 2 130 5 300 e x: £50 s
O ol k22013 | sLK330 | Lo FLK. Pl He 130 5 200 mim x 2300 mm
| R [ CHE | e | swemen | BT | SR b 120 s 1300 e 1200 mm
o T | Geet | desn | stemez | ST B s 180 s 500 e x 2300
O Rl SKL2013 SLxL FLAL ELXL Ha 200 5 1550 mem x 1400 mm
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Udostepnianie instrukcji i materiatow informacyjnych

W niniejszym dokumencie znajduje sie podsumowanie najwazniejszych informaciji dotyczacych réznych wariantéw okuc oraz
ich montazu. Instrukcje skierowane sa przede wszystkim do producentdw okien i drzwi balkonowych jak i dystrybutoréow. W
celu unikniecia nieszczesliwych wypadkow oraz/lub zranien nalezy przestrzegac wskazowek bezpieczenstwa podanych w in-
strukcjach. Odpowiednie instrukcje nalezy dotgczac do wysytanych produktow np. w formie wydrukowanej lub elektronicznej.

Wytyczne stosowania zamkow i okuc

Stowarzyszenie ds. jakosci zamkow i oku¢ w Velbert publikuje wytyczne stosowania okuc i zamkdw w oknach i drzwiach bal-
konowych, ktdre opracowywane sg we wspotpracy z Zrzeszeniem Niemieckich Producentéw Zamkow i Oku¢ w Velbert jak
i rowniez mieszczacym sie w Velbert instytutem PIV. W zaleznosci od potrzeby, wytyczne te uzgadniane sg takze z Komisja
Techniczng VFF (zwigzek producentdw okien i fasad) oraz instytutem ift Rosenheim. Opracowane wytyczne to efekt wymia-
ny doswiadczen z kilku dekad. Wytyczne informujg o zgodnym z przeznaczeniem uzytkowaniu i konserwacji oku¢ do okien i
drzwi balkonowych i nalezy je bezwarunkowo przestrzegac. Aktualne wytyczne w réznych wersjach jezykowych pobrac
moz-na pod nastepujacym adresem internetowym: http:/www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp

k3 E Alternatywnym sposobem  uzyskania Giitegemeinschaft Schlésser und Beschlige e.V.
"'#' informacji jest zeskanowanie kodu QR ! ‘5"3

Richtlinie

Pod podanym linkiem znajduja sie aktualnie obowigzujgce
wytyczne dla nastepujgcych obszaréw tematycznych:

- VHBH - Okucia do okien i drzwi balkonowych
[wytyczne i wskazdwki odnosnie produktu i
odpowiedzialnosci za produkt]

- VHBE - Okucia do okien i drzwi balkonowych
[wytyczne i wskazowki dla ostatecznego uzytkownika]

- TBDK - Mocowanie nosnych elementow okuc rozwiernych
i uchylno-rozwieranych z definicjami okuc rozwiernych i
uchylno-rozwieranych oraz ich mozliwymi sytuacjami

montazowymi. Herausgeber:

Gitegemeinschaft Schiésser und Beschlage e.V.

- FPKF - Rozworki przytrzymujace oraz z funkcjg do czysz- Offeratiate 12

czenia okien, do skrzydet uchylnych i uchylanych naswietli 42551 Velvert

Phone: +49 (0)2051/95 06 - 0
[stosowanie rozworek pomocniczych] Fax:  +49 (0)2051/95 06 - 20
www:  www.beschlagindustrie.de

- FPDF - Hamulce okienne utrzymujace skrzydto w réznych waw beschiagindustrie de/aasbirichiinien.as

potozeniach otwarcia [hamulce skrzydet, ktore urucha-

miane sg okuciem obwiedniowym (przekreceniem klamki)
Hinweis

- defini Cle |l badani al Technische Angaben und Empfehlungen dieser
Richtlinie beruhen auf dem Kenntnisstand bei
Drucklegung. Es gilt der Inhalt des ,Disclaimer”
auf der 0.g. Internet-Seite.

"Obowigzek dotgczania materiatow informacyj-

e Wytyczne VHBH zawiera miedzy innymi rozdziat

nych”, w ktorym w formie odpowiedniego sche-

matu przedstawiono, jakie materiaty i informacje

do jakich grup docelowych muszg byc¢ przeka-
zywane. Zdefiniowane w tym rozdziale materiaty
informacyjne inwestor budowlany zobowigzany
jest przekazac ostatecznemu uzytkownikowi.
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Wytyczne odnosnie odpowiedzialnosci za produkt

Okucie rozwierane i uchylno-rozwierane do okien i drzwi balkonowych

Zgodnie z opisanymi w ustawie o odpowiedzialnosci produ-
centa za swadj produkt wytycznymi nalezy stosowac sie do
ponizszych zalecen odnosnie stosowania okuc¢ rozwieranych
i uchylno-rozwieranych do skrzydet okiennych i drzwi
balkonowych. Nieprzestrzeganie opisanych zalecen zwalnia
producenta okuc¢ z odpowiedzialnosci za produkt.

z odpowiedzialnosci za produkt.

1. Informacje o produkcie i stosowanie zgodne z
przeznaczeniem

Okucia uchylno-rozwierane w rozumieniu tej definicji to ob-
stugiwane jedna klamka okucia do okien i drzwi balkonowych
w budownictwie naziemnym. Stuzg one do otwierania i/lub
uchylania skrzydet okiennych i balkonowych poprzez obrot
klamka. Okucia rozwierane i uchylno-rozwierane znajdujg
zastosowanie w oknach i drzwiach balkonowych montowa-
nych pionowo, wykonanych z drewna, PCV, aluminium lub
stali oraz z innych odpowiednich kombinacji tych materiatow.
Stosowane okucia rozwierane i uchylno-rozwierane w rozu-
mieniu niniejszej definicji zamykaja okna i drzwi balkonowe
oraz umozliwiajg ustawienie skrzydta w rozne pozycje wie-
trzenia. Podczas zamykania musi z reguty zostac¢ pokonany
opodr uszczelki. Odbiegajgce od powyzszych sposoby uzycia
nie odpowiadajg uzytkowaniu zgodnemu z przeznaczeniem.
Okna i drzwi balkonowe antywtamaniowe, jak i te przezna-
czone do pomieszczen wilgotnych oraz montowane w sro-
dowisku zawierajgcym agresywne i przyspieszajgce proces
korozji substancje wymagajg zastosowania okuc specjal-nych.
Otwarte okna i drzwi balkonowe petnig jedynie funkcje
ostaniajaca i nie spetniajg wymogodw co do szczelnosci, izo-
lacyjnosci cieplnej lub dZzwiekowej jak i odpornosci na wta-
manie. Podczas wiatru i przeciggow okna i drzwi balkonowe
musza byc¢ zamkniete i zaryglowane. W mysl niniejszej defi-
nicji wiatr i przecigg wystepujg wtedy, gdy otwarte okna i/lub
drzwi balkonowe w zwigzku z oddziatowujacym na nie
cisnieniem samoczynnie sie zamykaja lub otwierajg. Zablo-
kowanie skrzydta okiennego w ustalonym potozeniu mozli-we
jest poprzez zastosowanie przeznaczonych do tego celu
elementow okuc¢ z wyposazenia dodatkowego. Odpornosc
zamknietych i zaryglowanych okien i drzwi balkonowych na
napor wiatru zalezy od typu danej konstrukcji okiennej. Jesli
parametry wytrzymatosciowe musza byc¢ zgodne z wy-
maganiami normy DIN EN 12210 (w szczegodlnosci prog p3) to
w zaleznosci od profilu i typu konstrukcji okiennej nalezy
dobrac¢ odpowiednie elementy oku¢ - w tym celu prosimy o
kontakt z naszym doradca technicznym. Okucia rozwierane i
uchylno-rozwierane moga spetnia¢ wymagania normy DIN
18025 (wytyczne dla mieszkan osdb niepetnosprawnych).
Rowniez w tym przypadku konieczne sa specjalne elementy
okuc¢ i konsultacja z naszym doradcg technicznym.

2. Uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem.

Do niezgodnego z przeznaczaniem uzytkowania okien i
drzwi balkonowych dochodzi szczegdlnie wtedy, gdy:

- w obszarze otwierania/zamykania umieszczone zo-
stang przeszkody uniemozliwiajgce zgodne z
przeznaczeniem uzytkowanie

- skrzydto okienne np. wskutek niekontrolowanego
dziatania wiatru lub innych sit uderza (lub dociska) w
oscieze tak, ze spowodowac moze uszkodzenie
lub zniszczenie okuc na skrzydle lub ramie

- na okno lub drzwi balkonowe dziatajg dodatkowe
obcigzenia (jak np, hustajgce sie na nich dzieci)

- jesli podczas zamykania okien lub drzwi balkonowych
dojdzie do wtozenia reki pomiedzy oscieznice a
skrzydto (niebezpieczeristwo zranienia).

3. Gwarancja

Okucia moga byc¢ kompletowane jedynie z oryginalnych ele-
mentoéw firmy Winkhaus. W przypadku wadliwego montazu
okuc¢ lub kombinacji z elementami nienalezgcymi do systemu
Winkhaus i nieposiadajgcymi aprobaty technicznej produ-
centa okuc, moga wystgpic usterki niepodlegajace gwarancji.
Uwaga! Przykrecanie elementdw nosnych okucia, takich jak
zawias rozworki, ramowy i zawias skrzydta musi byc¢ przepro-
wadzone zgodnie z wytycznymi TBDK. Sposdb mocowania
poszczegodlnych elementéw okuc¢ musi by¢ dobrany odpo-
wiednio do dziatajacych obcigzen.

4. Cechy produktu - wskazowki producenta dotyczgce

zastosowania

Dopuszczalny ciezar skrzydta w poszczegdlnych systemach
okuciowych nie moze byc¢ przekraczany. Element o najmniej-
szej nosnosci okresla maksymalny ciezar skrzydta dla catego
okucia. Nalezy przestrzega¢ wartosci podanych w diagra-
mach zastosowar oraz odpowiedniego doboru elementow
okuc.

41 Rozmiary skrzydet i zakresy zastosowan

Wartosci podane w diagramach dopuszczalnych zakre-
sow zastosowan pokazuja zaleznosci miedzy dopuszczalng
szerokoscig i wysokoscig skrzydta w zaleznosci od réznych
ciezarow szyb i grubosci pakietow szybowych. Wynikajgce
z tych zaleznosci rozmiar skrzydta jak i jego maksymalny cie-

zar nie moga przekraczac podanych w diagramie wartosci.
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4.2 Diagram dopuszczalnych rozmiardw skrzydta

Diagramy dopuszczalnych rozmiarow skrzydta dla tego typu
okuc¢ opisane i wyjasnione sg na nastepnych stronach.

4.3 Dobor okuc

Nalezy przestrzegac zalecert producenta odnosnie doboru
odpowiednich oku¢ (np. zastosowanie rozwdrek dodatko-
wych, dobor oku¢ do okien antywitamaniowych, itp.).

5. Konserwacja produktu

W przypadku elementdw okuc istotnych ze wzgledow bez-
pieczenstwa nalezy przynajmniej raz w roku sprawdzac, czy
nie nastgpito obluzowanie wkretdéw mocujgcych i czy tacze-
nia tych elementow sg nadal stabilne. W razie koniecznosci
elementy uszkodzone nalezy wymienic a obluzowane wkrety
odpowiednio dokreci¢. Ponadto raz w roku przeprowadzi¢
nalezy prace konserwujgce | oczyszczajgce. Wszystkie
rucho-me elementy okuc¢ i wszystkie punkty ryglujgce
nalezy oliwi¢ specjalnym olejem do oku¢ oraz sprawdzac,
czy funkcjonujg prawidtowo. Stosowac nalezy wytacznie
oleje i smary, ktore nie wchodzg w reakcje z okuciem.
Nalezy stosowac¢ wytacz-nie takie $rodki czyszczace i
pielegnujgce, ktore nie wptywajg ujemnie na ochrone

antykorozyjng okuc.

Regulacji ustawien elementéw okuc¢ - szcze-
golnie w obrebie zawiasu ramowego i rozwor-
ki - oraz ich wymiany, jak rowniez zawieszanie
i zdejmowanie skrzydta dokonywac moze wy-
tacznie odpowiednio wykwalifikowany perso-
nel.

51 Utrzymanie powtoki oku¢ w dobrym stanie

- Okucie i przestrzenie miedzy skrzydtem a oscieznicg
nalezy - szczegolnie w trakcie budowy - odpowiednio
przewietrzac, tak aby nie dochodzito do bezposredniego
oddziatywania wilgoci i tworzenia sie pary wodnej.
Poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw zapobie-
gawczych nalezy uniemozliwic¢ skraplanie sie pary wodnej
w luzach miedzywrebowych.

- Elementy okuc¢ nalezy utrzymywac w czystosci, nie nalezy
dopuszczac do zabrudzenia materiatami budowlanymi
takim jak np. gips, cement, kurz. Ewentualne zabrudzenia
zaprawami murarskimi, tynkiem itp. nalezy niezwtocznie
oczysci¢ woda zanim ulegna stwardnieniu.

Print-no. 996 000 159 / 03/2019 PL

- Opary agresywne (powstate w wyniku dziatania np.
kwasu mrowkowego lub octowego, amoniaku, potaczen
amino-kwasoéw lub amoniaku, aldehydow, fenolu, chloru,
kwasu garbnikowego etc.) moga w potgczeniu z juz
minimalng iloscig pary wodnej spowodowac szybkg
korozje ele-mentdw okuc. Nalezy unikac takich wyziewodw
w obrebie okien.

- Ponadto nie nalezy stosowac uszczelniert zawierajgcych
substancje kwasowe lub octowe lub zawierajagce wymie-
nione wyzej sktadniki, poniewaz zarowno bezposredni
kontakt z uszczelka jak i opary moga powodowac korozje
okucia.

- Elementy oku¢ mogg byc¢ czyszczone wytacznie przy
pomocy tagodnych (o neutralnym pH) i odpowiednio roz-
cienczonych srodkow czyszczacych. Niedozwolone jest
stosowanie agresywnych i zawierajagcych kwasy srodkow
czyszczacych.

6. Obowigzek dotgczania odpowiednich informacji i instrukcji

W celu wywigzania sie z obowigzku przekazywania materia-
tow informacyjnych i instrukcji, ktdre muszg byc¢
przekazywa-ne ostatecznym uzytkownikom przez
wszystkich posredni-kow sprzedazy i producentdw,
pomocne bedg nastepujgce dokumenty:

Karty techniczne

Katalogi

Instrukcje montazowe

Instrukcje konserwaciji i obstugi

7. Zastosowanie dla pokrewnych wariantow okuc

Warianty mozliwe do realizacji w ramach poszczegdlnych
systemow okuciowych - np. okucie do okien uchylnych lub
odchylnych, jak i okucie, ktore zamiast lub dodatkowo do
funkcji uchylnej umozliwia wietrzenie szczelinowe na catym
obwodzie, musza byc¢ takze realizowane zgodnie z wytycz-
nymi zawartymi w ogadlnej informacji o produkcie i stosowa-
nia zgodnego z przeznaczeniem, konserwacji produktu, jak
rowniez udostepniania instrukcji i materiatow informacyj-
nych.

8. Magazynowanie

Do momentu montazu elementow okucia w oknie nalezy
przechowywac je w suchym i odpowiednio zabezpieczonym
miejscu.
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activPilot Concept

Diagram dopuszczalnych rozmiarow skrzydta

- dopuszczalny ciezar skrzydta 100 kg

E‘E Do okien z PCW z luzem wrebowym 12 mm
PVC

Skrzydto rozwierane (R)

Skrzydto uchylno - rozwierane (UR)

Stosunek wysokosci do szerokosci i obcigzenie dodatkowe

Wartosci uzyskane bez dodatkowego obcigzenia przy sto-
sunku szerokosci do wysokosci 2:1. Wartosci podane w
diagramach dopuszczalnych zakreséw zastosowan nie
uwzgledniajg obcigzen dodatkowych. W celu ustalenia do-
puszczalnej wielkosci skrzydta z obcigzeniem dodatkowym
nalezy skontaktowac sie z Dziatem Doradztwa Technicznego
firmy Winkhaus.

Wskazowki uzytkowania

Dopuszczalny zakres zastosowania oku¢ Winkhaus zazna-
czony jest w diagramach dozwolonych zastosowan kolorem
szarym. Dotyczy to jednak nie catej powierzchni zaznaczonej
na szaro, lecz tylko czesci, ktdra znajduje sie na lewo od linii
odpowiedniego wypetnienia.

Zakres zastosowania

Okucia moga byc¢ kompletowane jedynie z oryginalnych ele-
mentoéw firmy Winkhaus. W przypadku wadliwego montazu
okuc¢ lub kombinacji z elementami nienalezgcymi do systemu
Winkhaus i nieposiadajgcymi aprobaty techniczne] produ-

centa oku¢, moga wystapic usterki niepodlegajgce gwaranciji.

- min. szerokosc¢ skrzydta we wrebie 270 mm

- maks. szerokosc skrzydta we wrebie 1725 mm

- 0d 1475 mm szerokosci skrzydta we wrebie z
dodatkowa rozworka ZSR

- min. wysokosc¢ skrzydta we wrebie 230 mm

- maks. wysokosc¢ skrzydta we wrebie 2800 mm

- maks. wielkos$¢ skrzydta 3 m?

- dopuszczalny ciezar skrzydta 100 kg

- stosunek SWO : WWO <21
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* SWO = szerokosc skrzydta we wrebie [mm]
« WWO = wysokosc¢ skrzydta we wrebie [mm]
« GG = ciezar szyby [kg/m?]
* ZSR = rozworka dodatkowa

(obszar po prawej stronie przerywanej linii)

Nalezy przestrzegac wskazowek systemodawcy.

W ramach ustalenia dopuszczalnych formatéw i ciezaru

skrzydta nalezy bezwzglednie przestrzegac wytycznych sys-

temodawcy!
Uwaga! Przykrecanie elementéw nosnych oku-

A cia, takich jak zawias rozworki, ramowy i zawias

skrzydta musi by¢ przeprowadzone zgodnie z
wytycznymi TBDK. Nalezy dopasowac srednice
wiertta odpowiednio do wkretdw mocujacych, a
Srednice wkretow i ich dtugos¢ odpowiednio do
dziatajgcych obcigzen.
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activPilot Concept

Diagram dopuszczalnych rozmiarow skrzydta

- dopuszczalny ciezar skrzydta 130 kg

E‘E Do okien z PCW z luzem wrebowym 12 mm
PVC

Skrzydto rozwierane (R)

Skrzydto uchylno - rozwierane (UR)

Stosunek wysokosci do szerokosci i obcigzenie dodatkowe

Wartosci uzyskane bez dodatkowego obcigzenia przy sto-
sunku szerokosci do wysokosci 2:1. Wartosci podane w
diagramach dopuszczalnych zakresdw zastosowan nie
uwzgledniajg obcigzen dodatkowych. W celu ustalenia do-
puszczalnej wielkosci skrzydta z obcigzeniem dodatkowym
nalezy skontaktowac sie z Dziatem Doradztwa Technicznego
firmy Winkhaus.

Wskazowki uzytkowania

Dopuszczalny zakres zastosowania oku¢ Winkhaus zazna-
czony jest w diagramach dozwolonych zastosowan kolorem
szarym. Dotyczy to jednak nie catej powierzchni zaznaczonej
na szaro, lecz tylko czesci, ktéra znajduje sie na lewo od linii
odpowiedniego wypetnienia.

Zakres zastosowania

Okucia moga byc¢ kompletowane jedynie z oryginalnych ele-
mentow firmy Winkhaus. W przypadku wadliwego montazu
okuc lub kombinacji z elementami nienalezgcymi do systemu
Winkhaus i nieposiadajgcymi aprobaty technicznej produ-
centa oku¢, moga wystapic usterki niepodlegajgce gwarancji.

min. szerokosc¢ skrzydta we wrebie 270 mm

maks. szerokosc¢ skrzydta we wrebie 1725 mm
- 0d 1475 mm szerokosci skrzydta we wrebie z
dodatkowg rozworka ZSR

min. wysokosc¢ skrzydta we wrebie 230 mm
maks. wysokosc skrzydta we wrebie 2800 mm
maks. wielkos¢ skrzydta 3 m?

dopuszczalny ciezar skrzydta 130 kg

stosunek SWO : WWO <21
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* SWO = szerokosc¢ skrzydta we wrebie [mm]
* WWO = wysokosc skrzydta we wrebie [mm]
« GG = ciezar szyby [kg/m?]
* ZSR = rozworka dodatkowa

(obszar po prawej stronie przerywanej linii)

Nalezy przestrzegac¢ wskazowek systemodawcy.

W ramach ustalenia dopuszczalnych formatéw i ciezaru
skrzydta nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ wytycznych sys-
temodawcy!
Uwaga!l Przykrecanie elementow nosnych oku-
A cia, takich jak zawias rozworki, ramowy i zawias
skrzydta musi by¢ przeprowadzone zgodnie z
wytycznymi TBDK. Nalezy dopasowac srednice
wiertta odpowiednio do wkretdw mocujgcych, a
Srednice wkretow i ich dtugosc¢ odpowiednio do
dziatajacych obcigzen.
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Rozbudowa systemu / dodatkowe korzysci

activPilot Select

Okucie uchylno-rozwierane z zawiasami catkowicie
ukrytymi w luzie wrebowym

Innowacyjne okucie uchylno-rozwierane przeznaczone do
duzych i ciezkich skrzydet. Przy zamknietym oknie catkowi-
cie niewidoczne. W wersji standardowej jest przystosowane
do okien o ciezarze skrzydta do 100 kg. Poprzez zastosowa-
nie 2 dodatkowych elementéw mozna podwyzszyc¢ nosnoscé
okucia do 150 kg.

activPilot Topstar

Okucie uchylno-rozwierane catkowicie ukryte
pod przylga skrzydta.

activPilot Topstar to okucie w catosci, czyli wraz z zawias-
mi, ukryte pod przylga skrzydta. Dzieki przesunietej do we-
wnatrz osi obrotu skrzydto okienne jest zlicowane z rama.
Nowe okucie nadaje sie takze do profili niezlicowanych i sto-
sowane moze by¢ w oknach o maksymalnym ciezarze skrzy-
dta 130 kg.

activPilot Comfort

Okucie uchylno-rozwierane z funkcja rownolegtego
odstawienia skrzydta od oscieznicy

Innowacyjna technika umozliwia ciagte i bezpieczne prze-
wietrzanie. To komfortowe rozwigzanie zapewnia zdrowy mi-
kroklimat w pomieszczeniach i podwyzszong odpornosc¢ na
wtamanie - takze w pozycji rownolegtego odstawienia skrzy-
dta od oscieznicy.

Winkhaus Polska - ul. Przemystowa 1- 64 - 130 Rydzyna - T. +48 (0)65 525 57 00 - F. +48 (0)65 525 58 00 - www.winkhaus.pl

®



activPilot Concept Informacje ogdine o produkcie

duoPort SK

Okucie uchylno-przesuwne

Eleganckie i funkcjonalne okucie do skrzydet uchylno-prze-
suwnych o maks. ciezarze do 200 kg. W wersji SK-Z ze stero-
waniem w klamce zapewnia jeszcze wiekszy komfort obstugi
okien.

activPilot Control

Czujniki zamkniecia w klasie C (VdS)

Dyskretne i niezawodne czujniki zamkniecia informuja, ktore
okna sg otwarte, a ktore zamkniete. Moga wspdtpracowac z
systemami grzewczymi i klimatyzacyjnymi.

Winkhaus smartHome

Inteligentne czujniki zamkniecia w technologii fal radiowych

Systemy Smart Home utatwiajg codzienne zycie i pozwalajg
cieszyc¢ sie jeszcze wiekszym komfortem we wtasnym domu.
Kontaktrony z segmentu produktéw smartHome firmy Win-
khaus rejestrujg i sygnalizuja, czy okno jest otwarte, czy
zamkniete. Sygnat przekazywany jest droga radiowa do in-
stalacji Smart Home. Alternatywnie, za pomoca interfejsu
radiowego sygnat moze byc¢ przekazywany takze do instala-
cji alarmowej. Szczegdlng zaleta takiej integracji z instalacja
alarmowa jest wyeliminowanie czasochtonnego okablowa-
nia, a w zwiazku z tym, mozliwos$¢ doposazenia w ta funkcje
dziatajacej juz instalacji alarmowej. Czujniki firmy Winkhaus
posiadajg aprobate techniczng VdS-Home oraz zabezpie-
czenie typu IPG7.

Print-no. 996 000 159 / 03/2019
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Klucz doboru opakowan

Firma Winkhaus oferuje swoim klientom sprawdzony, niezawodny system obiegu opakowar zwrotnych. Juz w swoim zatozeniu
system ten zaktada uproszczenie w obiegu towarowym, jak tez ograniczenie do minimum zuzycia opakowan jednorazowych,
ktorych odpady sg nie bez znaczenia dla ochrony Srodowiska naturalnego. Mozliwosc uktadania roznych rozmiardw pojemni-
kow z PCW na jednej palecie EURO jest rozwigzaniem logistycznym, majacym na celu optymalizacje gospodarki sktadowania
towaru, a takze transportu. Rodzaj opakowania dla poszczegodlnych artykutdw podany jest na karcie katalogowej produktu.

EWK
BL Woreczek I EWK Karton jednorazowy na
S / palete E3, L6 lub L7

KT Karton

L1 Paleta zwrotna | z nadstawka
o wymiarach 800 x 1800 mm

BD Wiazka z kodem kreskowym

K3 Karton maty o wymiarach
395 x 295 x 205 mm

L2 Paleta zwrotna Il z nadstawkg
o wymiarach 800 x 2400 mm

K4 Karton duzy o wymiarach

595 x 395 x 205 mm
L3 Paleta zwrotna Ill z nadstawka

o wymiarach 800 x 3500 mm
KK Pojemnik z PCW maty KLT

4321z pokrywa, plombowany o
wymiarach 400 x 300 x 214 mm

L4 Paleta zwrotna IV z nadstaw-
GK Pojemnik z PCW duzy KLT

6412 z pokrywa, plombowany o
wymiarach 600 x 400 x 214 mm

ka o wymiarach 800 x 4200 mm

L5 Paleta zwrotna V z nadstawka
E1 Paleta EURO z nadstawka o

wymiarach 800 x 1200 mm

o wymiarach 800 x 6500 mm

L6 Paleta jednorazowa z nad-

E3 Paleta jednorazowa z
stawka kartonowg o

nadstawka kartonowa wymiarach 800 x 1800 mm

EK Paleta EURO z podktadem

PCW (zapobiega przesuwaniu L7 Paleta jednorazowa z nad-

stawka kartonowa o
wymiarach 800 x 2400 mm

sie towaru) o wymiarach
800 x 1200 mm

EA Paleta EURO z nadstawka o
wymiarach 800 x 1200 mm
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Indeks terminow technicznych

Krotkie oznaczenie

AB.G.D
ADP

AKR

AL..
AP..SE
AS.DSL
AS.SBA
ASP ER-A
ASS AR
AWDR

BDT

BK

BK.KR

BO

BS

BST AP/FS

D

DB

DFE

DL

DL.ET
DLW ERW
DML

E
ELA
E1LMSL

E1SBS
EL
ELKB
ESV
ESVW

FBP
FH ...
FL

Ochrona przed rozwierceniem
Adapter

Rygiel automatyczny

Wslizg

Adapter, activPilot Select
Mikrowentylacja

Wodzik

Ptytka wienczaca

Listwa tukowa

Ptytka oporowa

Naped (firma D+H)

Zatrzask balkonowy

Zatrzask rygla

Rolka zatrzasku balkonowego
Prog drzwiowy

Obcinarka

Rozstaw osi trzpienia do czota zasuwnicy
Hamulec okienny

Element dwufunkcyjny

Zawias

Zawias rozwierny, jednoczesciowy
Zawias

Zawias srodkowy

Naroznik

Naroznik do okien trapezowych

Naroznik z mechanizmem
wielostopniowego uchytu

Naroznik do okien ze stupkiem ruchomym
Zawias ramowy

Zawias ramowy do 130 kg

Zawias ramowy ESV

Zawias ramowy (do 130 kg)

Hamulec okienny
Podnosnik skrzydta
Zawias skrzydta

FL.E.FK.PADS Zawias skrzydta, PADS

FLEFPAD
FLEFWPA
FLS.SE
FSA

FSF

FSR

FSV

FT

FWV

GAK
GAKA

GAM
GAMA

GASK
GASM
GAVM
GG

GK
GRT.RB

Zawias skrzydta, PAD

Zawias skrzydta, PADK

Szyna zawiasu skrzydta, activPilot Select
Blokada obrotu klamki FSA

Blokada obrotu klamki FSF

Rozwodrka

Zamek okienny FSV

Ksztattka profilowa

Zawias skrzydta (bezpuszkowy)

Zasuwnica, stata wysokosc¢ klamki
Zasuwnica, stata wysokosc¢ klamki,
klamka z kluczykiem

Zasuwnica, regulowana wysokos¢ klamki
Zasuwnica, regulowana wysokos¢ klamki,
klamka z kluczykiem

Zasuwnica przymykowa,

stata wysokosc¢ klamki

Zasuwnica przymykowa,

regulowana wysokosc¢ klamki

Zasuwnica, activPilot, regulowana wysokosc¢
klamki, okna rozwierane

Klamka balkonowa

Stata wysokosc klamki

Komplet okuc¢ do okien tukowych

HFG
HT
HW

KEL
K.FL
K.SB
K.SK
K.SL
KB
KBG
KE
KLB
KR
KUE-T1

LEB

LEN

LIN AP/FS
LM-RG

MS.SO
MS.SU

MSL.OS

oBvV
oS
OS..PA..
oS .E

OS.A

PA
PAD

PADK

RA.DB..SE

RT.DFE-TFE
RTDFE-TFE.S

RT.MSL

Print-no. 996 000 159 / 03/2019

Tulejka dystansowa HFG
Drewno, zawias puszkowy
Drewno, zawias bezpuszkowy

activPilot Topstar

Ostona zawiasu ramowego
Ostona zawiasu skrzydta
Ostona rozworki (drewno)
Ostona zawiasu

Ostona zawiasu rozworki
Zawias uchylny
Ogranicznik uchytu
tacznik KE

Zawias uchylny

Rygiel narozny

tacznik kabla, rozdzielny

Szablon

Szablon z gniazdami
Przymiar obcinarki
Klamka

Blokada ryglujaca

Blokada ryglujgca, mozliwoscé

taczenia z innym elementem

Blokada ryglujaca do okien ze stupkiem
ruchomym, zaczep na gorze

Blokada ryglujaca do okien ze stupkiem
ruchomym, zaczep na dole

Mechanizm regulacji uchytu, ramie rozworki

Ogranicznik otwarcia

Ramie rozworki

Ramie rozworki, PADK

Ramie rozworki

(odwrocona kolejnosc otwierania)
Wspornik pozycjonujacy

Rownolegte odstawienie skrzydta od
oscieznicy

Rownolegte odstawienie, skrzydto
rozwierane

Rownolegte odstawienie, UR

Zaczep ogranicznika otwarcia,

activPilot Select

Element ramowy, dwu- i wielofunkcyjny
Element ramowy, dwu- i wielofunkcyjny do
okien ze stupkiem ruchomym

Element ramowy, Mechanizm regulacji
uchytu

PL
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SFL
SA
SBSzZV
SBA..
SBA..T
SBK
SBK..E

SBK..PA
SBS..
SBS..PA
SBS.PAB
SBS..PAD
SE

SH.T

SK
SK..PA
SK..PAD
SKL.. A
SK..E
SKK

SL
SLHW
SLK

SNH
SPR

SR

S7ZP

TFE

V.AK
VSR
VS RB

XL

ZSR
ZSRE

Z55.0S
ZNVFT
ZVRT

Informacje ogdlne o produkcie

Zaslepka zawiasu skrzydta

Zaczep bagnetowy

Zaczep, docisk

Zaczep, docisk

Wodzik

Uniwersalny zaczep antywtamaniowy
Adapter uchytu

(okucie z odwrdcong kolejnoscig otwierania)
Zaczep uchylny (z prowadzeniem) PADK
Zaczep antywtamaniowy

Zaczep antywtamaniowy, PADK

Zaczep antywtamaniowy PAB, PADK
Zaczep antywitamaniowy, PAD

activPilot Select

Rozwodrka (puszkowa)

Rozworka (bezpuszkowa)

Rozworka, PADK

Rozworka, PAD

Rozworka do okien trapezowych

Rozwodrka (odwrdcona kolejnosc otwierania)
Rozwodrka, bez funkcji hamulca ciernego
Zawias rozworki

Zawias rozworki (bezpuszkowy)

Ostona zawiasu rozworki, Zawias bezpuszkowy
Wspornik

Ptytka wienczaca

Jednostka sterujgca

Ptytka

Element wielofunkcyjny

Odstep ryglowania
tacznik

tacznik

tgcznik do okien tukowych

Elementy z systemu activPilot Giant

Rozworka dodatkowa

Rozworka dodatkowa (odwrdcona kolejnosc
otwierania)

Blokada antyzatrzaskowa, ramie rozworki
Docisk, element skrzydta

Docisk, element ramowy

20 Print-no. 996 000 159 / 03/2019

Oznaczenie artykutu

LS Lewy

RS Prawy

LAGR Antracytowy podobny do RAL 7016
..BR Brazowy podobny do RAL 8019
.BZ-AM Braz - stary mosiadz

..BZ-CU Kolor miedziany

..BZ-RB Stare ztoto (F4)

..CW Kremowy podobny do RAL 9001
EV1 Srebrny

L Srebrny

...Fl-elox Srebrny, podobny do F1

..F3 Ztoty

F3-MG ztoty matowy

.F9 Stalowy (F9)

.LBR Brazowy

PW Pertowo biaty, podobny do RAL
..SG 1013 Szary podobny do RAL 7001
..SGB Szary podobny do RAL 9006
..SGR Szary podobny do RAL 7037

SL Srebrny (ocynkowany galwanicznie)
.SW Czarny

WS Biaty podobny do RAL 9016

PL
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Wymiary minimalne dla przektadni z rozstawem osi trzpienia
do czota zasuwnicy =155 mm

Ponizsze schematy przedstawiajg zastosowanie naroznikdw w zaleznosci od wariantu "UR" lub "Stupek ruchomy" oraz wielko-
$ci okna. W poszczegdlnych przypadkach mozna zastosowac zamiennie inne elementy okuc.

Okucie uchylno-rozwierane ze statg wysokoscig klamki Okucie rozwierane / uchylno-rozwierane do okien ze
do okien jednoskrzydtowych. stupkiem ruchomym i statg wysokoscig klamki.

-

GK

2?0 3?1 6(_)1 2§o 3?1 6(_)1
370 600 max max 600 max

230 i’ 230 N KT TH 230
325 >< N 450 . P 450
SR o | _=|F Y e
420 - 545 | | max

ZIN R o | ]
l_,_ L_ max _J

Okucie uchylno-rozwierane z regulowang wysokoscia Okucie rozwierane / uchylno-rozwierane do okien ze
klamki do okien jednoskrzydtowych. stupkiem ruchomym i regulowang wysokoscig klamki.

E
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Wymiary minimalne dla przektadni z rozstawem osi trzpienia
do czota zasuwnicy = 7,5 mm

Ponizsze schematy przedstawiajg zastosowanie naroznikow w zaleznosci od wariantu "UR" lub "Stupek ruchomy” oraz wielko-
$ciokna. W poszczegodlnych przypadkach mozna zastosowac zamiennie inne elementy okuc.

Okucie uchylno-rozwierane ze statq wysokoscig klamki Okucie rozwierane / uchylno-rozwierane do okien ze
do okien jednoskrzydtowych. stupkiem ruchomym i statg wysokoscig klamki.

3

5

2?0 3?1 6(_)1 25_30 3?1 6(_)1
370 600 max max 600 max

338 >< =TT 338 f !
433 | 450 h _._ 450

I*
I*
_t

e K KT T 51 | | W TH e
530 | _ _ 545 | 0 | 545

I R e e 6 |
L_ L_ max —,—I

oW
o
N

Okucie uchylno-rozwierane z regulowana wysokoscia Okucie rozwierane / uchylno-rozwierane do okien ze
klamki do okien jednoskrzydtowych. stupkiem ruchomym i regulowang wysokoscig klamki.
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Wymiary maks. dla przektadni z rozstawem osi trzpienia do :
czota zasuwnicy = 15,5175 mm

Tabela przedstawia wersje zasuwnic na ramiaku pionowym po stronie klamki w przypadku okien wysokich do 2725/2800 mm.
Przedstawiona maks. wysokos$c¢ skrzydta we wrebie zalezy od tego, czy stosowana jest regulowana czy tez stata wysokosc¢

klamki.

Okucie uchylno-rozwierane ze statq wysokoscig klamki Okucie rozwierane / uchylno-rozwierane do okien ze

do okien jednoskrzydtowych. stupkiem ruchomym i statg wysokoscig klamki.

8
min min min
max* max* max*
MK.250-1 MS.S0.250-1 MK.250-1
+ + +
GAK.2225-... GASK.2225-... | GAK.2225-...
MK.500-1 MS.S0.500-1 MK.500-1
+ + +
GAK.2225-... GASK.2225-... | GAK.2225-...

Okucie uchylno-rozwierane z regulowang wysokoscig Okucie rozwierane / uchylno-rozwierane do okien ze

klamki do okien jednoskrzydtowych. stupkiem ruchomym i regulowang wysokosciag klamki.

* Nalezy przestrzegac parametrow podanych w diagramach dopuszczalnych rozmiarow skrzydtal

1]
i
1
4
min min min
max* max* max*
MK.250-1 MS.S0.250-1 MK.250-1
2301 + 2301 + + 2301
- GAM.2300-3 = GASM.2300-3 | GAM.2300-3 -
2800 + 2800 + + 2800
MK.250-1 MS.SU.250-1 MK.250-1
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Okucie uchylno-rozwierane ze statg wysokoscig alli
klamki

PVC

Komplet podstawowy

\ max. max. max m ;-_E |
1ngg 132-kg iy i E@ l<2:1
(I
. E FFB FFH

6.1

11.2 111

* Patrz wymiary dopuszczalne.
Nalezy przestrzegac¢ diagramow dopuszczalnych zakresdw zastosowan!
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Okucie uchylno-rozwierane z regulowang E:E
wysokoscig klamki
PVC
2
Komplet podstawowy
53 11.1 7.2 71
B g
53
51

100 kg 132-kg rg?r)](? :|§§ l<2:1
o
g FFB FFH
9.2 6.1
i T
11.2 111

* Patrz wymiary dopuszczalne.
Nalezy przestrzegac¢ diagramow dopuszczalnych zakreséw zastosowan!
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Okucie uchylno-rozwierane ze statg wysokoscig alli
klamki

PVC

Przystosowane do okien antywtamaniowych w klasie WK1/ RCI N

104
10.5
113 } 1
111
11.1
10.6
max. max. [ omax |
max. 11725mm | [
132k9 3m? | &
] |

11.2

* Patrz przeglad wymiarow minimalnych.
Nalezy przestrzegac diagramow dopuszczalnych zakreséow zastosowan!
W celu uzyskania szczegdtowych informacji nalezy skontaktowac sie z doradca technicznym Winkhaus.
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Okucie uchylno-rozwierane z regulowang E:E
wysokoscig klamki

PVvC

2
Przystosowane do okien antywtamaniowych w klasie WK1/ RCI N

5.3 71

..,
%
NN
LU
a ®
pl

max. max. | omac [T
| -
max. 1725 mm 5
10&"9 13gk9 s : | Egl]<2:1
W LA

6.1
9.2

== F= b ol
112 114

* Patrz przeglad wymiarow minimalnych.
Nalezy przestrzegac diagramow dopuszczalnych zakresow zastosowan!

W celu uzyskania szczegdtowych informacji nalezy skontaktowac sie z doradcga technicznym Winkhaus.

Winkhaus Polska - ul. Przemystowa 1- 64 - 130 Rydzyna - T. +48 (0)65 525 57 00 - F. +48 (0)65 525 58 00 - www.winkhaus.pl

® |-



activPilot Concept Przeglad typow okué 28 Print-no. 996 000 159 / 03/2019 PL
Okucie uchylno-rozwierane z regulowang E‘E
wysokoscig klamki
PVC
Przystosowane do okien antywtamaniowych w klasie WK2 / RC2 / RC2 N
113 7.2 7.1

5.3

3.1
10.4 f
10.5
) na
11.3
U
Pl
10.6

max. max. max ;7'1“?:""]
100 kg 130 kg JI .

3m

11.2 1.3 1.3

Szczegodty dotyczace produkcji okien w 2 klasie odpornosci na wtamanie (RC2) znajdujg sie w dokumentacji badan
systemowych. Przedstawione w niniejszym katalogu przeglady typdw okuc¢ w klasie 2 stuzg jedynie jako przyktady
zastosowania. W celu uzyskania wiecej informacji nalezy skontaktowac sie z naszym doradca technicznym.

Winkhaus Polska - ul. Przemystowa 1- 64 - 130 Rydzyna - T. +48 (0)65 525 57 00 - F. +48 (0)65 525 58 00 - www.winkhaus.pl
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activPilot Concept Przeglad typoéw okué 29 Print-no. 996 000 159 / 03/2019 PL

Okucie uchylno-rozwierane ze statg wysokosciag E:E
klamKki s

Komplet podstawowy

Rozstaw osi trzpienia do czota zasuwnicy 7,5 mm

10.4

10.5

max. e max ;7';?1;; | _E |
I 100 kg 132_k9 3 | Bgl]<2:1
T
u FFB  FFH
9.2 6.1
= —
11.2 111

* Patrz wymiary dopuszczalne.
Nalezy przestrzegac¢ diagramow dopuszczalnych zakreséw zastosowan!

Winkhaus Polska - ul. Przemystowa 1- 64 - 130 Rydzyna - T. +48 (0)65 525 57 00 - F. +48 (0)65 525 58 00 - www.winkhaus.pl
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activPilot Concept Przeglad typow okué 30 Print-no. 996 000 159 / 03/2019

PL

Okucie rozwierane do okien ze stupkiem E‘E
ruchomym i statg wysokoscig klamki

PVC

Komplet podstawowy

max. max. | omax LT
l1725mm] [ . E
100 kg 130 kg max. dB&l <201
3m 1TEEE
FFB FFH

* Patrz wymiary dopuszczalne.
Nalezy przestrzegac¢ diagramow dopuszczalnych zakresdw zastosowan!

Winkhaus Polska - ul. Przemystowa 1- 64 - 130 Rydzyna - T. +48 (0)65 525 57 00 - F. +48 (0)65 525 58 00 - www.winkhaus.pl
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Okucie rozwierane do okien ze stupkiem
ruchomym i regulowang wysokoscig klamki

Komplet podstawowy

71

FLK..130
ESVW
SLKB

max. max. max ;;;E’:“;, ;-,:E |
100kgl| 190k max || s ol
] . LA
FFB FFH
6.1 9.2
% i
111

* Patrz wymiary dopuszczalne.
Nalezy przestrzegac¢ diagramow dopuszczalnych zakreséw zastosowan!

PVvC

PL

Winkhaus Polska - ul. Przemystowa 1- 64 - 130 Rydzyna - T. +48 (0)65 525 57 00 - F. +48 (0)65 525 58 00 - www.winkhaus.pl
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activPilot Concept

Okucie rozwierane do okien ze stupkiem
ruchomym i statg wysokoscig klamki

Przeglad typow okué

32

Print-no. 996 000 159 / 03/2019

LETT

PVC

Przystosowane do okien antywtamaniowych w klasie WK1/ RCI N

53

max.

max. max.
100 kg 130 kg
x

max.
3m’

—

—
l725mn | | .
i i

|

11.3

* Patrz przeglad wymiarow minimalnych.

9.1

3.1

Nalezy przestrzegac diagramow dopuszczalnych zakreséow zastosowan!

W celu uzyskania szczegdtowych informacji nalezy skontaktowac sie z doradca technicznym Winkhaus.

PL

Winkhaus Polska - ul. Przemystowa 1- 64 - 130 Rydzyna - T. +48 (0)65 525 57 00 - F. +48 (0)65 525 58 00 - www.winkhaus.pl
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activPilot Concept Przeglad typoéw okué 33 Print-no. 996 000 159 / 03/2019

Okucie rozwierane do okien ze stupkiem
ruchomym i regulowang wysokoscig klamki

Przystosowane do okien antywtamaniowych w klasie WK1/ RCI N

FLK.130
ESVW
SLKB

max. max. o | gl
100 kg 130;kg T | Egl <21

[ N Y

u FFB  FFH

9.2
6.1

= R

11.3 1.1 1.5 11.3

* Patrz przeglad wymiarow minimalnych.
Nalezy przestrzegac diagramow dopuszczalnych zakresow zastosowan!
W celu uzyskania szczegdtowych informacji nalezy skontaktowac sie z doradcga technicznym Winkhaus.

PVvC

PL

Winkhaus Polska - ul. Przemystowa 1- 64 - 130 Rydzyna - T. +48 (0)65 525 57 00 - F. +48 (0)65 525 58 00 - www.winkhaus.pl
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activPilot Concept Przeglad typow okué 34 Print-no. 996 000 159 / 03/2019 PL

Okucie rozwierane do okien ze stupkiem E‘E |
ruchomym i statg wysokoscig klamki

PVC |

Przystosowane do okien antywtamaniowych w klasie WK2 / RC2 / RC2 N

DK 3.1

b

1
11.3 9.3 11.3 "5 11.3 N

Szczegodty dotyczace produkcji okien w 2 klasie odpornosci na wtamanie (RC2) znajdujg sie w dokumentacji badan
systemowych. Przedstawione w niniejszym katalogu przeglady typdw okuc¢ w klasie 2 stuzg jedynie jako przyktady
zastosowania. W celu uzyskania wiecej informacji nalezy skontaktowac sie z naszym doradca technicznym.

Winkhaus Polska - ul. Przemystowa 1- 64 - 130 Rydzyna - T. +48 (0)65 525 57 00 - F. +48 (0)65 525 58 00 - www.winkhaus.pl
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activPilot Concept Przeglad typoéw okué 35 Print-no. 996 000 159 / 03/2019

Okucie rozwierane do okien ze stupkiem E:E

ruchomym i regulowang wysokoscig klamki s

Przystosowane do okien antywtamaniowych w klasie WK2 / RC2 / RC2 N

FLK..130
ESVW
SLKB

6.2 max. max. ;7’:‘§X_| et
\b 100 kg 132“9 n:;;)g — | Egl]s2:1 X

] (Y

FFB FFH

4.1
9.1 !
6.1 9.3
o — .

11.5 }'
1.3 1.3 : 11.3 :

Szczegoty dotyczace produkcji okien w 2 klasie odpornosci na wtamanie (RC2) znajduja sie w dokumentacji badan
systemowych. Przedstawione w niniejszym katalogu przeglady typow okuc¢ w klasie 2 stuza jedynie jako przyktady
zastosowania. W celu uzyskania wiecej informacji nalezy skontaktowac sie z naszym doradca technicznym.

PL

Winkhaus Polska - ul. Przemystowa 1- 64 - 130 Rydzyna - T. +48 (0)65 525 57 00 - F. +48 (0)65 525 58 00 - www.winkhaus.pl
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activPilot Concept Przeglad typow okué 36 Print-no. 996 000 159 / 03/2019 PL

Okucie rozwierane do okien ze stupkiem E‘E |
ruchomym i statg wysokoscig klamki |

PVC ,|

Komplet podstawowy
Rozstaw osi trzpienia do czota zasuwnicy 7,5 mm

111

3.1

vl || ma || ] |
9 9 7 : | Ewelfs2:1
i) & 0T LALA

FFB  FFH

* Patrz wymiary dopuszczalne.
Nalezy przestrzegac¢ diagramow dopuszczalnych zakresdw zastosowan!

Winkhaus Polska - ul. Przemystowa 1- 64 - 130 Rydzyna - T. +48 (0)65 525 57 00 - F. +48 (0)65 525 58 00 - www.winkhaus.pl
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activPilot Concept Przeglad typoéw okué 37 Print-no. 996 000 159 / 03/2019 PL

Okucie do okien trapezowych ze statg E:E
wysokoscig klamki

PVC
2
Komplet podstawowy

¢ max. :‘51 B
1250 mm| é
| ne—

FFB

Winkhaus Polska - ul. Przemystowa 1- 64 - 130 Rydzyna - T. +48 (0)65 525 57 00 - F. +48 (0)65 525 58 00 - www.winkhaus.pl

® |
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Okucie do okien trapezowych z

Przeglad typow okué

regulowang wysokoscig klamki

Komplet podstawowy

38

Print-no. 996 000 159 / 03/2019

PL

Winkhaus Polska - ul. Przemystowa 1- 64 - 130 Rydzyna - T. +48 (0)65 525 57 00 - F. +48 (0)65 525 58 00 - www.winkhaus.pl
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activPilot Concept Przeglad typoéw okué 39 Print-no. 996 000 159 / 03/2019 PL

Okucie do okien tukowych ze statg
wysokoscig klamki E:E "‘

Komplet podstawowy

80 kg max. max | f—c .
=z 2,0m somm (2| < E[ [<1:
[ ] ] EEh

-R

Winkhaus Polska - ul. Przemystowa 1- 64 - 130 Rydzyna - T. +48 (0)65 525 57 00 - F. +48 (0)65 525 58 00 - www.winkhaus.pl
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activPilot Concept Przeglad typow okué 40 Print-no. 996 000 159 / 03/2019 PL

Okucie do okien tukowych z regulowang
wysokoscig klamki E:E "“

PVC A

Komplet podstawowy

Winkhaus Polska - ul. Przemystowa 1- 64 - 130 Rydzyna - T. +48 (0)65 525 57 00 - F. +48 (0)65 525 58 00 - www.winkhaus.pl
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activPilot Concept Przeglad typoéw okué 41 Print-no. 996 000 159 / 03/2019 PL

Okucie uchylno-rozwierane ze statg
wysokoscig klamki E:E

PVvC

Komplet podstawowy z odwrdcong kolejnoscig otwierania

a — —
max. max. max. | |
11725 -
1ngg 1301kg 'gﬁ}xz ] Bl <211
] ] (I
FFB  FFH
9.2 6.1
i %

* Patrz wymiary dopuszczalne.
** Alternatywnie, zamiast pozycji 1.3 i 11.4 zastosowac mozna zaczep antywtamaniowy SBS.K.PAD... (oprocz SBS.K.PAB... D.
Nalezy przestrzegac¢ diagramow dopuszczalnych zakreséw zastosowan!

Winkhaus Polska - ul. Przemystowa 1- 64 - 130 Rydzyna - T. +48 (0)65 525 57 00 - F. +48 (0)65 525 58 00 - www.winkhaus.pl
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activPilot Concept Przeglad typow okué 42 Print-no. 996 000 159 / 03/2019

PL

Okucie uchylno-rozwierane z regulowang E‘E
wysokoscig klamki

PVC

Komplet podstawowy z odwrdcong kolejnoscig otwierania

max. max. ma ;7;?:"’; ;--_E |
100 kg 13gk9 3n:(2' | Eg|fs2: 1

(N

L FFB FFH

9.2

113 114 ¥

* Patrz wymiary dopuszczalne.
** Alternatywnie, zamiast pozycji 1.3 i 11.4 zastosowac mozna zaczep antywtamaniowy SBS.K.PAD... (oprocz SBS.K.PAB... D.
Nalezy przestrzegac¢ diagramow dopuszczalnych zakresdw zastosowan!

Winkhaus Polska - ul. Przemystowa 1- 64 - 130 Rydzyna - T. +48 (0)65 525 57 00 - F. +48 (0)65 525 58 00 - www.winkhaus.pl
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Okucie rozwierane z regulowang wysokoscig E:E
Klamki

PVC

GAM - komplet podstawowy

max. max. max ;7';‘?"""? r -_E i
102-kg 132-kg S - 1|§§ l<2:1
(Y
. u FFB FFH

9.2 6.1

PL

Winkhaus Polska - ul. Przemystowa 1- 64 - 130 Rydzyna - T. +48 (0)65 525 57 00 - F. +48 (0)65 525 58 00 - www.winkhaus.pl
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activPilot Concept Przeglad typow okué 44 Print-no. 996 000 159 / 03/2019 PL
Okucie rozwierane z regulowang wysokoscig E:E
klamki

PVC

2

GAVM - komplet podstawowy

max. max. max ;7’2"5’[‘“; |

7 1ngg 132kg | Bl <20
[
‘m | u FFB  FFH

6.1

Winkhaus Polska - ul. Przemystowa 1- 64 - 130 Rydzyna - T. +48 (0)65 525 57 00 - F. +48 (0)65 525 58 00 - www.winkhaus.pl
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Print-no. 996 000 159 / 03/2019 PL

Okucie uchylno-rozwierane ze statg wysokoscia

klamki E

PVvC

Przystosowane do okien antywtamaniowych w klasie WK2 / RC2 / RC2 N

10.4

10.5

3.1

A

10.6

max. max. ;;Efmr_ﬂr:é |
100kg| [ 190 k0 || max 1Eg|= %!
i m L E 4.1
FFB  FFH 93
i o=t
oy e =Sl
A = 6
112 113 113 '

Szczegodty dotyczace produkcji okien w 2 klasie odpornosci na wtamanie (RC2) znajduja sie w dokumentacji badan

systemowych. Przedstawione w niniejszym katalogu przeglady typow okuc¢ w klasie 2 stuza jedynie jako przyktady
zastosowania. W celu uzyskania wiecej informacji nalezy skontaktowac sie z naszym doradca technicznym.

Winkhaus Polska - ul. Przemystowa 1- 64 - 130 Rydzyna - T. +48 (0)65 525 57 00 - F. +48 (0)65 525 58 00 - www.winkhaus.pl
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activPilot Concept Przeglad typow okuc 46 Print-no. 996 000 159 / 03/2019 PL

Okucie uchylno-rozwierane ze statg
wysokoscig klamki ﬁ?@ ﬂ:ﬂ

PVC

Przystosowane do okien antywtamaniowych w klasie WK2 / RC2 / RC2 N

Z progiem drzwiowym

1.3

= >3

Pos. \ Pos.
1 41 £ll 4. 91
[ 42 78508 51
104 2 ELNBS. 45 ELKESV .. 7.
: 1 LK 61 KFL.. 7.
1 SALK. 62 KSK... 7.
1 ELK63-16 63 K. 7.
10, 1 SLKS3S.. 71 + MSLOSRS/LS 101 11.3
1 ABGD 106 DFE 104 m/
1 GRTALE.BS 108 RTDFE-TFERS/LS 105 B
2 SBKK.BSRC 112
2 SKSK 113
1 ALSBK.BSRC 114
1 FLKI30 61(130kg)
1 Esw 63(130kg) N
1 SLKB 7.1 (130kg)
mm - mm Pos. 53 94 94 93 112 113 72 9.2
i 60 - 710 052800 HESR (Stupres) SK2..RSILS
- 775 052800 MK.250-0 +KE/SR SK2..RSILS
776 - 80 05210251 MK.250-0 +KE/SR S SK2LRSILS
3.1 FFB 81 - 90 05210251 MK.250-1.85. HESRTHL L SK2LRSILS &
%1 - 1025 05210251 MK500-1.8S. HE H o+ SK2LRSAS
1026 - 1210 08212501 MK500-1.8S. +E o+ SKLRSAS
1210 - 1250  0521250-1 MK500-1.8S.  +MK250-LBS. | +KE/SR | %2 |+l SK2.RSAS 11.3
1251 - 1275 08210251 +MK250-1 MK500-1.85.  +MK250-LBS. | +KE/SR | %2 | +2  SK2.RSAS
/@ I 1276 - 1460 08210251 +ZSR+MK250-1 | MKSO00-LBS. +MK250-LBS. +KE/SR | #2 | +2  SK2.RS/LS A
| |
11.3 mm - mm  Pos3l GK 91 92 113
1525 - 1750  GAK17753 550 MK750-1  +M500-1 5
i 1751 - 1775 GAKI7753 550 MK7S01 +M7501 45
1776 - 2000 GAK2000-4 1050 MK780-1  +M750-1 %
FFH 01 - 2005 GAK2225-4 1050 MK7501  +MKS00  #MSOO-L 47
/E? ‘é 206 - 250 GAK2225-4+MK250-1 1050 MK780-1  +MK500-1  +M500-1 48
251 - 475 GAK2225-4+MK250-1 1050 MKT501  +MK7501  #MS00-L 48
10.6 U476 2500 GAK2225-4+MK500-1 1050 MK780-1  +MK750-1  +M500-1 48
o
max.
H 1r(r)1(z)axk. max. 180 §§ <2:1
" 9 3m? &
FFB  FFH
&
o
4.5
.
= =108 94
e 11.4

W oknach 1- i 2-skrzydtowych z roletami nalezy stosowac w tym przypadku naroznik ET1.

Szczegoty dotyczace produkcji okien w 2 klasie odpornosci na wiamanie (RC2) znajduja sie w dokumentacji badan
systemowych. Przedstawione w niniejszym katalogu przeglady typow okuc¢ w klasie 2 stuzg jedynie jako przyktady
zastosowania. W celu uzyskania wiecej informacji nalezy skontaktowac sie z naszym doradcg technicznym.

Winkhaus Polska - ul. Przemystowa 1- 64 - 130 Rydzyna - T. +48 (0)65 525 57 00 - F. +48 (0)65 525 58 00 - www.winkhaus.pl
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Przeglad typoéw oku¢

47

Okucie uchylno-rozwierane z regulowang

wysokoscig klamki

Przystosowane do okien antywtamaniowych w klasie WK2 / RC2 / RC2 N

Z progiem drzwiowym

Print-no. 996 000 159 / 03/2019

s DI

PVC

5.3
Pos. \ Pos,
10 41 £l 4. 9.1
) 2 75508 51
3. 1 EILNBS. 45 ELKESY . 7.
S 1 EILNIOBS. 46 KFL. 7.
10.4 1 fLK 61 KSK.. 7.
1 SFLK.. 62 KSL. 7. 113
1 ELK6316 63 MSLOSRS/LS 101
10.5 1 SLKS3S.. 71 + OFE 104 m/
\% 1 ABGD 106 RIDFETFERSAS 105
I\ 1 GRTALF.BS 108
2 SBKK.BSRC 112
ﬁ 2 SBSK 113
1 ALSBK.BSRC 114
1.3 1 FLKI30 61(130kg) )
1w 63(130kg)
1 SLks 71(130kg) 9.2
mm - mm Pos. 5.3 94 94 93 112 113 72
60 - 710 052800 PSR (Stulprest) SK2.RS/LS
M- 75 082800 MK250-0 HESR SK2..RS/LS d
% 76 - 800 05210251 MK250:0 HESR Hl SKRSAS
/E? FFB 801 - %0 08210251 MK250-1,85. wos [T 4 ska.Rss
10.6 %1 - 1025 05210251 MK500-1.85. HE 4 SK.RSS
1026 - 1210 05212501 MK500-1BS. HE [Hl H SKRSIS 113
1201 - 1250 08212501 MK500-1.83. "MKZ50TBSI| +HE/SR 42| 41 SK2.RSAS ﬁﬁ
151 - 1275 0821051 +MK250-1 MK500-1BS. $MK250-1.BS. | +KE/SR |42 | 42  SK2.RSAS b uI\
1276 - 1460 0521051 +ZSR+MK250-1 | MKSOO-LBS. +MK250-LBS.  +KE/SR | #2 | 42 SK2.RSIS I
&+
mm mm Pos 3.1 9.1 92 113
155 - 1750  GAM1800-2 WK7501  +M500-1 +
1751 - 1800 GAM18002 WK1 +M7501 +4
1% 1801 - 2000 GAM23003 WK7501 M50 4
FFH 01 - 250 GAM23003 WK750-1  +MKS001  +MS00L 46
11.3 i3 251 - 2300 GAM23003 MK750-1  +MK7501  +M5001  +6
2301 - 2500 GAMIS00-2+MKS00-1+MKS00-1 MK7501  +MK7501  +MS001 47
max.
1r(T)]ng. max. J0mn Eg <5
9 3m’ &
FFB  FFH
‘/6.2
4.6 /-5
—- . i ©
= e2=_108 94 - =
/ —‘1‘1 4 ! 2 F 6.1
11.2 . 11.2 112

PL

W oknach 1- i 2-skrzydtowych z roletami nalezy stosowac¢ w tym przypadku naroznik E11.

Szczegodty dotyczace produkcji okien w 2 klasie odpornosci na wtamanie (RC2) znajdujg sie w dokumentacji badan
systemowych. Przedstawione w niniejszym katalogu przeglady typow okuc¢ w klasie 2 stuzg jedynie jako przyktady
zastosowania. W celu uzyskania wiecej informacji nalezy skontaktowac sie z naszym doradcg technicznym.

Winkhaus Polska - ul. Przemystowa 1- 64 - 130 Rydzyna - T. +48 (0)65 525 57 00 - F. +48 (0)65 525 58 00 - www.winkhaus.pl
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activPilot Concept Przeglad typow okuc 48 Print-no. 996 000 159 / 03/2019 PL

Okucie rozwierane do okien ze stupkiem ’\
ruchomym i statg wysokoscig klamki f?@d %\%ﬁ ‘

Przystosowane do okien antywtamaniowych w klasie WK2 / RC2 / RC2 N

Z progiem drzwiowym

53 }
Pos. \ Pos.
1 £l 41 E1.SBS.O 4.
9.1 1 B 2 £1SBS0RC 4.
2 ELNBS.. 45 28508 51
] 1 FLK. 6.1 ELKESV ... 7.
1 SFLK. 62 KSK... 7.
1 ELK6316 63 KSL. 7.
11.3 1 SLKS3-6... 71 + KFL. 7.
1 ABGD 106 MSLOSRS/LS 101
\@ 1 GRTALF.BS 108 DFE 104 :
§ 2 SBKK...BSRC 112 RTDFE-TFES..RS/LS 105 l
2 SBSK 113
1 ALSBK..BSRC 114 4l 3.1 !
1 FLK.130 6.1(130kg) /
1 BwW 63(130kg)
f 1 SLKB 7.1(130 kg) u
a f¢l
9.2 mm - mm Pos. 53 94 94 93 1021 113 72 |
600 - 710 052800 +KE/SR (Stulprest) SK2..RS/LS
7. 775 082800 MK2500 HKESR SK2..RSILS |
776 - 80 05210251 MK.250-0 +KE/SR “ SK2.RSLS
FFB 801 - 960  0S21025-1 MK.250-1.BS. +KE/SR T4l +] SK2..RS/LS i
%1 - 1025 082.1025-1 MK.500-1.BS. +KE #1 | 1 SK2.RS/LS Il AN
106 - 1210 0522501 K500-1.5. HE AL SRS j106
1211 - 1250  0821250-1 MK500-1.BS..  +MK250-1.BS.  +KE/SR ~ +2 41 SK2..RS/LS I (%
1251 - 1275 05210251  +MK250-1 MK500-1.BS.  +MK250-L.BS.  +KE/SR |42 +2  SK2.RSAS
p 1276 - 1460 08210251  +ZSR+MK250-1 | MKS500-1.BS. ~ +MK250-1.BS. +KE/SR |42 | +2  SK2.RS/LS 02 DK 3.1
~E
g mm - mm Pos 3.1 91 92 113
1525 - 1750  GASK1775-3 MK750-1  +M.500-1 +2 @
151 - 1775 GASK17753 MKT50-L  +M750-1 )
1776 - 2000  GASK2000-4 MK750-1  +M.750-1 +2
FFH 000 - 2205 GASK22254 MKTS0-L  +MKS001  +MS00-1  +3 |
2206 - 2050 GASK22254 + MSS0.250-1 MK750-1  +MKS00-L  +MS00-1 43 9]
2251 - 2475 GASK2225-4 +MS.S0.250-1 MK750-1  +MK750-1 +M500-1 43
%76 2500 GASK22254+MSS0500-1 MKTS0-L  +MK7501  +MS00-L  +3 H
)
max.
tg0mm| | < E Iid
max. yeggl[£2:1
3m’ &
FFB  FFH
4.5
9.3
. == — - B
04 =9 1038 =
q —=. 3
11.2 1.4 11.2

* W oknach z roletami nalezy zastosowac w tym przypadku naroznik E1.SBS.O...

Szczegoty dotyczace produkcji okien w 2 klasie odpornosci na wtamanie (RC2) znajduja sie w dokumentacji badan
systemowych. Przedstawione w niniejszym katalogu przeglady typow okuc¢ w klasie 2 stuzg jedynie jako przyktady
zastosowania. W celu uzyskania wiecej informacji nalezy skontaktowac sie z naszym doradcg technicznym.
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PL

Okucie rozwierane do okien ze stupkiem
ruchomym i regulowang wysokoscig ﬁﬁj %\%ﬂ

klamki

Przystosowane do okien antywtamaniowych w klasie
WK2 /RC2/RC2N z progiem drzwiowym

71 . 11.3 1.3
72 5.3

T

Pos. \ Pos.
1 i 41 £19850 4.
9.1 1 B 42 E1SBS.0RC 4.
1 ELNBS. 45 78508 51
1 ELNSBSUBS 47 ELKESV .. 51
1 Rk 61 KSK... 7.
1 SFLK. 62 KSL. 7.
1 K636 63 KFL. 7.
13 1 SLKS3. 71 + MSLOSRS/LS 101 31
\m d 1 ABGD 106 DFE 104
1 GRTALE.BS 108 RTDFE-TFES. RS/LS 105 J
2 SBKK.BSRC 112 i
2 SBSK 113
1 ALSBI.BSRC 114
1 FLKI30 71130 kg) 4
f 1 B 63(130kg)
1 sike 71130 kg)
9.2 i
mm - mm Pos. 53 94 94 93 112 113 72 [H 10.6 i)
600 - 710 052800 HESR (Stulprest) $K2..RS/LS (%
7. 775 052800 MK 2500 HESR $K2..RSILS
F 776 - 800 05210251 MK 2500 HKE/SR fSKaLRSS |
FFB 801 - 960 05210251 MK.250-1.85. wosk O 0 ske.Rsis |
%1 - 1025 05210251 MK500-1.B5. +E f 4 SK2.RSAS a %
1.3 1026 - 1210 0521250-1 MK500-1.BS. HE H 4 SK2.RSS ;
\m 1211 - 1250 0521250-1 MK500-1.BS. HMKZ2S0LBS. +KE/SR |42 +1  SK2.RSAS |
g 151 - 1275 0821051  +MK250-1 MKS00-1BS.  #MK250-LBS.  +KE/SR |42 +2  SK2.RSAS !
I 1276 - 1460 05210251 +ZSR+MK250-1 | MKSOO-LBS. +MK250-L.BS. +KE/SR |42 | 42 SK2.RS/LS I8
N
mm - mm Pos 3.1 9.1 92 113 "ﬂ
155 - 1750  GASM.1800-2 MK750-1  +M500-1 P)
1751 - 1800 GASM.1800-2 MK750-1  +M7501 )
1801 - 2000 GASM23003 MK750-1  +M7501 P i
FFH 200 - 250 GASM23003 MK750-1  +MK5001  +M5001  +3
251 - 2300 GASM23003 MK750-1  +MK7500  +M3001 43 !
2301 - 2500 GASMIS00-2+MSSUS00-1+MSS0500-1  MK750-1 +MK7501  +M300-1  +3 [

max.
4g0mm| [ . E
rg;)g &g <2:1
FFB  FFH
4.7
9.3
L 2
94 E»_108 ey

S T4 N
11.2 . 11.2

*W oknach z roletami nalezy zastosowac¢ w tym przypadku naroznik E1.SBS.O...
Szczegodty dotyczace produkcji okien w 2 klasie odpornosci na wtamanie (RC2) znajdujg sie w dokumentacji badan

systemowych. Przedstawione w niniejszym katalogu przeglady typdw okuc¢ w klasie 2 stuza jedynie jako przyktady

zastosowania. W celu uzyskania wiecej informacji nalezy skontaktowac sie z naszym doradcg technicznym.
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Przeglad typoéw oku¢

Szybka orientacja w katalogu

Zastosowany w Przegladzie typow okuc system numerowania umozliwia szybkie odnalezienie odpowiedniego elementu na
rysunku. Podany w zestawieniu numer okucia odsyta ponadto do karty katalogowej, ktdra zawiera szczegodtowg charaktery-

styke danego elementu.
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Zasuwnica
GAK

15
- ze statg wysokoscig klamki )

- rozstaw osi trzpienia do czota zasuwnicy 15,5 mm
- zatrzaskuje sie we wrebie okuciowym

- mozliwos¢ zamontowania elementow ramowych DFE | TFE
(patrz tabela), nie dotyczy activPilot Comfort PADK/PADM
- wysokosc klamki mierzona od krawedzi wrebu skrzydta @)

zgodnie z "Wymiarem G" (patrz tabela)
- uktad otwordw - patrz grupa 15, rysunki B-3-1
- mechanizm przenoszenia napedu (kaseta zasuwnicy)

. ! 9
wymaga frezowania w profilu skrzydta 0
- kaseta zasuwnicy wymaga nawiercenia
otwordw pod klamke EI
Ul
- mocowanie klamki wkretami M5 x ..... DIN 965,
rozstaw otworow bazowych klamki 43 mm
Zasuwnica GAK ... BK
- z zamontowana fabrycznie rolkg zatrzasku balkonowego
- niestosowana w systemie activPilot Comfort PADK/PADM /duoPort PAS
Zasuwnica GAK ... C
- zZ mocniejszym trzymaniem we wrebie okuciowym y
Oznaczenie artykutu Zakres zastosowania TFE Jed. op.1 Jed. op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ
GAK.465 4926221 FFH 420 - 520 0 210 10 BD 100 KK 800 EK
GAK.465.C 4935841 FFH 420 - 520 0 210 10 BD 100 KK 800 EK
GAK.710 4926207 FFH 460 - 710 1 210 20 BD 600 EA
GAK.710.C 4935843 FFH 460 - 710 1 210 20 BD 600 EA
GAK.830 4926230 FFH 580 - 830 2 260 20 BD 600 EA
GAK.830-1 4926231 FFH 580 - 830 2 260 20 BD 600 EA
GAK.945 4926208 FFH 695 - 945 3 260 . . 20 BD 400 EA
GAK.945-1 4926209 FFH 695 - 945 3 260 . . 20 BD 400 EA
GAKT00-1 4926234 FFH 850 - 1100 3 375 . . 20 BD 360 EA
GAKM95-1 4926236 FFH 945 - 1195 4 470 . . 20 BD 360 EA
GAK195-2 4926237 FFH 945 - 1195 4 470 . . 20 BD 360 EA
GAKI1325-1 4978659 FFH 1075 - 1325 4 550 . . 20 BD 360 EA
GAK1325-1.G500 4937485 FFH 1075 - 1325 5 500 . . 20 BD 360 EA
GAK1325-2 4978670 FFH 1075 - 1325 4 550 . . 20 BD 360 EA
GAKI1550-1 4926224 FFH 1300 - 1550 5 550 . . 10 BD 360 L1
GAK1550-2 4926225 FFH 1300 - 1550 5 550 . . 10 BD 360 L1
GAKI1775-2 4926228 FFH 1525 - 1775 7 550 . . 10 BD 400 L1
GAKI1775-3 4926229 FFH 1525 - 1775 7 550 . . 10 BD 400 L1
GAK1850-2 5000529 FFH 1600 - 1850 7 715 . . 10 BD 360 L1
GAK.2000-2 4938089 FFH 1750 - 2000 8 1050 . . 10 BD 360 L2
GAK.2000-2.BK 4942670 FFH 1750 - 2000 8 1050 . 10 BD 360 L2
GAK.2000-4 4938120 FFH 1750 - 2000 8 1050 . . 10 BD 360 L2
GAK.2225-2 4938122 FFH 1975 - 2225 9 1050 . . 10 BD 360 L2
GAK.2225-2.BK 4942672 FFH 1975 - 2225 9 1050 . 10 BD 360 L2
GAK.2225-4 4938123 FFH 1975 - 2225 9 1050 . . 10 BD 360 L2
GAK.2225-4 BK 4942673 FFH 1975 - 2225 9 1050 . 10 BD 360 L2
GAK.2450-4 5021551 FFH 2200 - 2450 10 1050 . . 10 BD 360 L2
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Sl 377

Zasuwnica
GAK O

Zasuwnice

&=

(-

AL

- ze statg wysokosciag klamki

- rozstaw osi trzpienia do czota zasuwnicy 15,5 mm

- bez punktu ryglowania

- przystosowana do ryglowania skrzydta ze

stupkiem ruchomym za pomoca klamki

- zatrzaskuje sie we wrebie okuciowym

- wysokos¢ klamki mierzona od krawedzi wrebu

skrzydta zgodnie z "Wymiarem G" (patrz tabela)

- uktad otwordw - patrz grupa 15, rysunki B-3-1

- mechanizm przenoszenia napedu (kaseta zasuwnicy)

wymaga frezowania w profilu skrzydta

- kaseta zasuwnicy wymaga nawiercenia

otworow pod klamke

- mocowanie klamki wkretami M5 x

..... DIN 965,

rozstaw otworow bazowych klamki 43 mm

Oznaczenie artykutu m

GAK.465
GAK.710
GAK.830
GAK.945
GAKMI0O
GAKMN95
GAKI1325
GAKI1550
GAKI1775
GAK.2000
GAK.2225

4926221
4926207
4926230
4926208
4926233
4926235
4978658
4926223
4926227
4938088
4938121

Zakres zastosowania TFE Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ

FFH 420 - 520
FFH 460 - 710
FFH 580 - 830
FFH 695 - 945
FFH 850 - 100
FFH 945 - 1195
FFH 1075 - 1325
FFH 1300 - 1550
FFH 1525 -1775
FFH 1750 - 2000
FFH 1975 - 2225

© 0 N oA DNWNNNS O

52

210
210
260
260
/5
470
550
550
550
1050
1050
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©

10 BD
20 BD
20 BD
20 BD
20 BD
20BD
20 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD

100 KK
600 EA
600 EA
400 EA
360 EA
360 EA
360 EA
360 L1
400 L1
360 L2
360 L2

800 EK

PL
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L0 -
1 373 o
PVC AL
Zasuwnica

GAK V <700

- ze statg wysokoscig klamki

- rozstaw osi trzpienia do czota zasuwnicy 15,5 mm

- rozstaw punktow ryglowania mniejszy
niz 700 mm (V < 700)

- zatrzaskuje sie we wrebie okuciowym

- mozliwos¢ zamontowania elementow ramowych DFE i TFE (patrz
tabela), nie dotyczy activPilot Comfort PADK/PADM

- wysokos¢ klamki mierzona od krawedzi wrebu skrzydta zgodnie z
"Wymiarem G" (patrz tabela)

- uktad otwordw - patrz grupa 15, rysunki B-3-1

- mechanizm przenoszenia napedu (kaseta zasuwnicy) wymaga
frezowania w profilu skrzydta

- kaseta zasuwnicy wymaga nawiercenia otworow
pod klamke

- mocowanie klamki wkretami M5 x ..... DIN 965,
rozstaw otworow bazowych klamki 43 mm

Zasuwnica GAK ... BK

- z zamontowanga fabrycznie rolkg zatrzasku balkonowego
- niestosowana w systemie activPilot Comfort PADK/PADM/duoPort PAS

Oznaczenie artykutu Nr artykutu | Zakres zastosowania Wymiar GK Jed.op.1 Jed.op.2
sztuk/typ sztuk/typ

GAK.830-1 4926231 FFH 580 - 830 2

GAK.945-1 4926209 FFH 695 - 945 3 260 0
GAK1100-1 4926234 FFH 850 - 1100 & 375 °
GAK95-2 4926237 FFH 945 - 1195 4 470 °
GAKI1325-2 4978670 FFH 1075 - 1325 4 550 °
GAKI1550-2 4926225 FFH 1300 - 1550 5 550 o
GAKI1775-3 4926229 FFH 1525 - 1775 7 550 o
GAK.2000-4 4938120 FFH 1750 - 2000 8 1050 o
GAK.2225-4 4938123 FFH1975 - 2225 © 1050 o
GAK.2225-4.BK 4942673 FFH 1975 - 2225 © 1050 °
GAK.2450-4 5021551 FFH 2200 - 2450 10 1050 °

Print-no. 996 000 159 / 03/2019

20 BD
20 BD
20 BD
20BD
20 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD

600 EA
400 EA
360 EA
360 EA
360 EA

360 L1
400 L1
360 L2
360 L2
360 L2
360 L2
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PVvC

AL
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Zasuwnica )
GAK ..D 75 °

- ze statg wysokosciag klamki

Yo

- rozstaw osi trzpienia do czota zasuwnicy 7.5 mm

- zatrzaskuje sie we wrebie okuciowym 3

- mozliwo$¢ zamontowania elementow ramowych DFE | TFE
(patrz tabela), nie dotyczy activPilot Comfort PADK/PADM

- wysokosc¢ klamki mierzona od krawedzi wrebu skrzydta \
zgodnie z "Wymiarem G" (patrz tabela)

- uktad otworodw - patrz grupa 15, rysunki B-3-2 (@

- mechanizm przenoszenia napedu (kaseta zasuwnicy)
wymaga frezowania w profilu skrzydta

- kaseta zasuwnicy wymaga nawiercenia otworow N
pod klamke

- mocowanie klamki wkretami M5 x ..... DIN 965,

rozstaw otworow bazowych klamki 43 mm

=aA

/L

Oznaczenie artykutu Zakres zastosowania TFE Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ

GAK.700.D7,5 4983049 FFH 530 - 700 2 260 20 BD 400 EA
GAK.830-1.D7,5 4969431 FFH 580 - 830 2 260 20 BD 400 EA
GAK.945-0.D7,5 5027123 FFH 695 - 945 3 (o] . . 20 BD 400 EA
GAK.945-1.D7,5 4969430 FFH 695 - 945 3 260 . . 20BD 400 EA
GAKMN00-1.D7,5 4969429 FFH 850 - 1100 3 375 . . 20 BD 360 EA
GAKMN95-1.D7,5 4969428 FFH 945 - 1195 4 470 . . 20BD 360 EA
GAKMN95-2.D75 4980490 FFH 945 - 1195 4 470 . . 20 BD 360 EA
GAKI1325-1.D7,5 4969427 FFH 1075 - 1325 4 550 o O 20 BD 360 EA
GAKI1325-2.D7,5 4969426 FFH 1075 - 1325 4 550 . . 20 BD 360 EA
GAKI1550-1.D7,5 4969425 FFH 1300 - 1550 5 550 . . 10 BD 400 L1
GAKI1550-2.D7,5 4969424 FFH 1300 - 1550 5 550 . . 10 BD 400 L1
GAKI1775-2.D7,5 4969423 FFH 1525 - 1775 7 550 . . 10 BD 400 L1
GAKI1775-3.D7,5 4969422 FFH 1525 - 1775 7 550 . . 10 BD 400 L1
GAKI1850-2.D7,5 4969416 FFH 1600 - 1850 7 715 . . 10 BD 360 L1
GAK.2000-2.D7,5 4969415 FFH 1750 - 2000 8 1050 . . 10 BD 360 L2 900 EU2
GAK.2000-4.D7,5 4969412 FFH 1750 - 2000 8 1050 . . 10 BD 360 L2
GAK.2225-2.D7,5 4969410 FFH 1975 - 2225 © 1050 . . 10 BD 360 L2 900 EU2
GAK.2225-4.D7,5 4969407 FFH 1975 - 2225 © 1050 . . 10 BD 360 L2
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E ] &
Tngelzs e
PVC AL

Zasuwnica

GAK ..D 75V <700

- ze statg wysokoscig klamki

- rozstaw punktow ryglowania mniejszy

niz 700 mm (V < 700)

rozstaw osi trzpienia do czota zasuwnicy 7,5 mm

- zatrzaskuje sie we wrebie okuciowym

- mozliwosc¢ zamontowania elementow ramowych DFE i TFE
(patrz tabela), nie dotyczy activPilot Comfort PADK/PADM

- wysokosc¢ klamki mierzona od krawedzi wrebu skrzydta zgodnie
z "Wymiarem G" (patrz tabela)

- uktad otwordw - patrz grupa 15, rysunki B-3-2

- mechanizm przenoszenia napedu (kaseta zasuwnicy) wymaga
frezowania w profilu skrzydta

- kaseta zasuwnicy wymaga nawiercenia
otwordw pod klamke

- mocowanie klamki wkretami M5 x ..... DIN 965,
rozstaw otworow bazowych klamki 43 mm

Oznaczenie artykutu Zakres zastosowania Wymiar GK TFE Jed.op.1 Jed.op.2
sztuk/typ sztuk/typ
260 20 BD

GAK.830-1.D7,5 4969431 FFH 580 - 830 2 400 EA
GAK.945-1.D7,5 4969430 FFH 695 - 945 3 260 . . 20 BD 400 EA
GAKM00-1.D7,5 4969429 FFH 850 - 100 3 375 . . 20BD 360 EA
GAKMN95-2.D7,5 4980490 FFH 945 - 1195 4 470 . . 20 BD 360 EA
GAKI1325-2.D7,5 4969426 FFH 1075 - 1325 4 550 . C 20 BD 360 EA
GAK1550-2.D7,5 4969424 FFH 1300 - 1550 5 550 o o 10 BD 400 L1
GAK1775-3.D7.5 4969422 FFH 1525 - 1775 7 550 . . 10 BD 400 L1
GAK.2000-4.D7,5 4969412 FFH 1750 - 2000 8 1050 . © 10 BD 360 L2
GAK.2225-4.D7,5 4969407 FFH 1975 - 2225 © 1050 . . 10 BD 360 L2

Winkhaus Polska - ul. Przemystowa 1- 64 - 130 Rydzyna - T. +48 (0)65 525 57 00 - F. +48 (0)65 525 58 00 - www.winkhaus.pl

®



activPilot Concept Zasuwnice
T &
LA £t
PVC AL

56

Zasuwnica
GAK .. D 25-50

- ze statg wysokosciag klamki

- rozstaw osi trzpienia do czota zasuwnicy
opcjonalnie 25, 30, 35, 40, 45 lub 50 mm

- zatrzaskuje sie we wrebie okuciowym

- mozliwos¢ zamontowania elementow ramowych DFE | TFE
(patrz tabela), nie dotyczy activPilot Comfort PADK/PADM

- mozliwos¢ przedtuzenia dodatkowa blokada ryglujgca

- wysokos¢ klamki mierzona od krawedzi wrebu skrzydta
zgodnie z "Wymiarem G" (patrz tabela)

- uktad otwordw - patrz grupa 15, rysunki B-3-4

- mechanizm przenoszenia napedu (kaseta zasuwnicy)
wymaga frezowania w profilu skrzydta

- mocowanie klamki wkretami M5 x ...DIN 965,
rozstaw otworow bazowych klamki 43 mm

Oznaczenie artykutu

GAK1325-1.D25 4978671 FFH 1075 - 1325
GAK1325-1.D30 4978672 FFH 1075 - 1325
GAK1325-1.D35 4978673 FFH 1075 - 1325
GAK1325-1.D40 4978674 FFH 1075 - 1325
GAK1325-1.D45 4978675 FFH 1075 - 1325
GAK1325-1.D50 4978676 FFH 1075 - 1325
GAK.2000-4.D25 4938143 FFH 1750 - 2000
GAK.2000-4.D30 4938150 FFH 1750 - 2000
GAK.2000-4.D35 4938151 FFH 1750 - 2000
GAK.2000-4.D40 4938152 FFH 1750 - 2000
GAK.2000-4.D45 4938153 FFH 1750 - 2000
GAK.2000-4.D50 4938154 FFH 1750 - 2000
GAK.2225-4.D25 4938145 FFH 1975 - 2225
GAK.2225-4.D30 4938146 FFH 1975 - 2225
GAK.2225-4.D35 4938147 FFH 1975 - 2225
GAK.2225-4.D40 4938148 FFH1975 - 2225
GAK.2225-4.D45 4938149 FFH 1975 - 2225
GAK.2225-4.D50 4938160 FFH 1975 - 2225

© O OV © OV © W Moo owoo MDA DMNANDN

550
550
550
550
550
550
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
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TFE Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ

Y
LTLD
e

il

ol
= T o

10 BD 200 EA
10 BD 200 EA
10 BD 200 EA
10 BD 200 EA
10 BD 200 EA
10 BD 200 EA
10 BD 200 L2
10 BD 200 L2
10 BD 200 L2
10 BD 200 L2
10 BD 200 L2
10 BD 200 L2
10 BD 200 L2
10 BD 200 L2
10 BD 200 L2
10 BD 200 L2
10 BD 200 L2
10 BD 200 L2

900 EU2

PL
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PVC AL : N
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Zasuwnica )
GAKA K
- ze statg wysokoscig klamki
- rozstaw osi trzpienia do czota zasuwnicy
opcjonalnie 25, 30, 35, 40, 45 lub 50 mm 3

- przystosowana do zamontowania wktadki bebenkowej
- zatrzaskuje sie we wrebie okuciowym

o
7

- mozliwosc¢ przedtuzenia dodatkowa blokada ryglujaca
- mozliwos¢ zamontowania elementow DFE | TFE \
(patrz tabela) O
- wysokosc klamki mierzona od krawedzi wrebu skrzydta ®Z

zgodnie z "Wymiarem G" (patrz tabela) @
- uktad otworodw - patrz grupa 15, rysunki B-3-3 5
- klamki - patrz grupa 10, wyposazenie dodatkowe A
- mechanizm przenoszenia napedu (kaseta zasuwnicy) L]
wymaga frezowania w profilu skrzydta

Vs
=

/év -
—

L

L2
74

Oznaczenie artykutu Zakres zastosowania Wymiar GK TFE Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ
550 . .

GAKA1325-1.D25 4933449 FFH 1075 - 1325 4 10 BD 200 EA
GAKA1325-1.D30 4933473 FFH 1075 - 1325 4 550 . . 10 BD 200 EA
GAKA1325-1.D35 4933474 FFH 1075 - 1325 4 550 . . 10 BD 200 EA
GAKA1325-1.D40 4933475 FFH 1075 - 1325 4 550 0 0 10 BD 200 EA
GAKA1325-1.D45 4933479 FFH1075 - 1325 4 550 . . 10 BD 200 EA
GAKA.2000-4.D25 4929007 FFH 1750 - 2000 8 1050 . . 10 BD 200 L2
GAKA.2000-4.D30 4929008 FFH 1750 - 2000 8 1050 . . 10 BD 200L2 900 EU2
GAKA.2000-4.D35 4929009 FFH 1750 - 2000 8 1050 . . 10 BD 200 L2
GAKA.2000-4.D40 4929010 FFH 1750 - 2000 8 1050 . . 10 BD 200 L2
GAKA.2000-2.D45 5015014 FFH 1750 - 2000 8 1050 . . 10 BD 200 L2
GAKA.2000-4.D45 49290M FFH 1750 - 2000 8 1050 0 Q 10 BD 200 L2
GAKA.2000-2.D50 5015015 FFH 1750 - 2000 8 1050 . . 10 BD 200 L2
GAKA.2000-4.D50 4929012 FFH 1750 - 2000 8 1050 . . 10 BD 200 L2
GAKA.2225-4.D25 4929013 FFH 1975 - 2225 9 1050 . . 10 BD 200 L2
GAKA.2225-4.D30 4929014 FFH 1975 - 2225 9 1050 . . 10 BD 200 L2
GAKA.2225-4.D35 4929015 FFH 1975 - 2225 © 1050 . . 10 BD 200 L2
GAKA.2225-4.D40 4929016 FFH 1975 - 2225 9 1050 o o 10 BD 200 L2
GAKA.2225-2.D45 5015012 FFH 1975 - 2225 © 1050 o 0 10 BD 200 L2
GAKA.2225-4.D45 4929017 FFH 1975 - 2225 © 1050 . . 10 BD 200 L2
GAKA.2225-2.D50 5015013 FFH 1975 - 2225 © 1050 . . 10 BD 200 L2
GAKA.2225-4.D50 4929018 FFH 1975 - 2225 © 1050 . . 10 BD 200 L2
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Zasuwnica
GAK ... DFE

- ze statg wysokosciag klamki

- rozstaw osi trzpienia do czota zasuwnicy 15,5 mm

- z zamontowanym fabrycznie elementem dwufunkcyjnym
(blokada obrotu klamki z wslizgiem)

- zatrzaskuje sie we wrebie okuciowym

- wysokosc¢ klamki mierzona od krawedzi wrebu
skrzydta zgodnie z "Wymiarem G" (patrz tabela)

- uktad otwordw - patrz grupa 15, rysunki B-3-1

- mechanizm przenoszenia napedu (kaseta zasuwnicy)
wymaga frezowania w profilu skrzydta

- kaseta zasuwnicy wymaga nawiercenia
otworow pod klamke

- mocowanie klamki wkretami M5 x ...DIN 965,
rozstaw otworow bazowych klamki 43 mm

Oznaczenie artykutu Nr artykutu | Zakres zastosowania Jed.op.1 Jed.op.2
sztuk/typ sztuk/typ

GAK.945-1.DFE 4927337 FFH 695 - 945 3 260 20 BD 400 EA
GAKMNOO-1.DFE 4927338 FFH 850 - 1100 4 375 20 BD 360 EA
GAKMN95-1.DFE 4927339 FFH 945 - 1195 4 470 20 BD 360 EA
GAKMN95-2.DFE 4927340 FFH 945 - 1195 4 470 20 BD 360 EA
GAK1325-1.DFE 4978677 FFH 1075 - 1325 4 550 20 BD 360 EA
GAKI1325-2.DFE 4978678 FFH 1075 - 1325 4 550 20 BD 360 EA
GAKI1550-1.DFE 4927343 FFH 1300 - 1550 6 550 10 BD 360 L1
GAK1550-2.DFE 4927344 FFH 1300 - 1550 6 550 10 BD 360 L1
GAKI1775-2.DFE 4927345 FFH 1525 - 1775 8 550 10 BD 400 L1
GAKI1775-3.DFE 4927346 FFH 1525 - 1775 8 550 10 BD 400 L1
GAK1850-2.DFE 5018304 FFH 1600 - 1850 7 715 10 BD 360 L1
GAK.2000-2.DFE 4938124 FFH 1750 - 2000 © 1050 10 BD 360 L2
GAK.2000-4.DFE 4938125 FFH 1750 - 2000 © 1050 10 BD 360 L2
GAK.2225-2.DFE 4938126 FFH1975 - 2225 10 1050 10 BD 360 L2
GAK.2225-4. DFE 4938127 FFH 1975 - 2225 10 1050 10 BD 360 L2
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Zasuwnica

GAK .. DFE V <700

- ze statg wysokoscig klamki

- rozstaw osi trzpienia do czota zasuwnicy 15,5 mm

- rozstaw punktéw ryglowania mniejszy
niz 700 mm (V < 700)

- z zamontowanym fabrycznie elementem dwufunkcyjnym
(blokada obrotu klamki z wslizgiem)

- zatrzaskuje sie we wrebie okuciowym

- wysokosc¢ klamki mierzona od krawedzi wrebu skrzydta
zgodnie z "Wymiarem G" (patrz tabela)

- uktad otwordw - patrz grupa 15, rysunki B-3-1

- mechanizm przenoszenia napedu (kaseta zasuwnicy)
wymaga frezowania w profilu skrzydta

- kaseta zasuwnicy wymaga nawiercenia
otwordw pod klamke

- mocowanie klamki wkretami M5 x ..... DIN 965,
rozstaw otworow bazowych klamki 43 mm

59
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Oznaczenie artykutu Nr artykutu | Zakres zastosowania Jed.op.1 Jed.op.2
sztuk/typ sztuk/typ

GAK.945-1.DFE 4927337 FFH 695 - 945
GAKTOO0-1.DFE 4927338 FFH 850 - 100
GAKMN95-2.DFE 4927340 FFH 945 - 1195
GAKI1325-2.DFE 4978678 FFH 1075 - 1325
GAKI1550-2.DFE 4927344 FFH 1300 - 1550
GAK1775-3.DFE 4927346 FFH 1525 -1775
GAK.2000-4.DFE 4938125 FFH 1750 - 2000
GAK.2225-4.DFE 4938127 FFH 1975 - 2225

[C o B o) B N N NN |

260
375
470
550
550
550
1050
1050

20BD
20 BD
20 BD
20 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD

400 EA
360 EA
360 EA
360 EA
360 L1
400 L1
360 L2
360 L2
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Zasuwnica

GAK ... TFE

- ze statg wysokoscig klamki

- rozstaw osi trzpienia do czota zasuwnicy 15,5 mm

- z zamontowanym fabrycznie elementem wielofunkcyjnym
(blokada obrotu klamki z wslizgiem i zatrzask balkonowy)

- zatrzaskuje sie we wrebie okuciowym

- wysokoscé klamki mierzona od krawedzi wrebu skrzydta
zgodnie z "Wymiarem G" (patrz tabela)

- uktad otwordw - patrz grupa 15, rysunki B-3-1

- mechanizm przenoszenia napedu (kaseta zasuwnicy)
wymaga frezowania w profilu skrzydta

- kaseta zasuwnicy wymaga nawiercenia
otwordw pod klamke

- mocowanie klamki wkretami M5 x ..DIN 965,
rozstaw otwordw bazowych klamki 43 mm

- niestosowana w systemie activPilot Comfort
PADK/PADM/duoPort PAS

4 550

GAKI1325-1TFE 4978679 FFH 1075 - 1325

GAK.2000-2TFE 4938128 FFH 1750 - 2000 9 1050
GAK.2000-4TFE 4938129 FFH 1750 - 2000 9 1050
GAK.2225-2TFE 4938130 FFH 1975 - 2225 10 1050
GAK.2225-4TFE 4938135 FFH 1975 - 2225 10 1050

Print-no. 996 000 159 / 03/2019
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Jed.op.1 Jed.op.2
sztuk/typ sztuk/typ

20 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD

360 EA
360 L2
360 L2
360 L2
360 L2
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Zasuwnice przymykowe
GASK

- do okien z naprzeciwlegtym wrebem okuciowym
ze statag wysokoscig klamki

- jednoczesciowa

- zatrzaskuje sie we wrebie okuciowym

- fatwa obstuga ukrytej we wrebie dZzwigni

- pojedynczy skok ryglowania analogiczny do
zasuwnic GAK lub GAM

- dostarczana standardowo z zamontowanymi
zaczepami antywtamaniowymi

- od wymiaru GASK.945-1 mozliwos¢ zamontowania w
zaczepach antywtamaniowych adaptera zapewniajgcego

wspotprace z elementami DFE | TFE

Print-no. 996 000 159 / 03/2019

=

e e e =
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ
GASK.710 4927021 FFH 550 - 710 2 10 BD 400 EA
GASK.830-1 4927023 FFH 580 - 830 3 10 BD 400 EA
GASK.945-1 4933702 FFH 695 - 945 g 10 BD 400 EA
GASKN00-1 4933703 FFH 850 - 1100 4 10 BD 400 EA
GASK195-1 4998165 FFH 945 - 1195 4 10 BD 400 EA
GASK1325-1 4933705 FFH 1075 - 1325 5 10 BD 400 EA
GASK1325-2 4933706 FFH1075 - 1325 5 10 BD 400 EA
GASKI1550-1 4933707 FFH 1300 - 1550 6 10 BD 400 L1 900 EU2
GASK1550-2 4933708 FFH 1300 - 1550 6 10 BD 400 L1
GASKI1775-2 4933709 FFH 1525 - 1775 7 10 BD 400 L1
GASKI1775-3 4933720 FFH 1525 - 1775 7 10 BD 400 L1
GASK.2000-2 4933721 FFH 1750 - 2000 < 10 BD 400 L2 900 EU2
GASK.2000-4 4933722 FFH 1750 - 2000 9 10 BD 400 L2
GASK.2225-2 4933723 FFH 1975 - 2225 © 10 BD 400 L2 900 EU2
GASK.2225-4 4933724 FFH 1975 - 2225 © 10 BD 400 L2
GASK.2450-4 5068518 FFH 2200 - 2450 10 10 BD 400 L2
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Zasuwnice przymykowe
GASK V <700

- do okien z naprzeciwlegtym wrebem okuciowym
ze statg wysokoscig klamki

- rozstaw punktéw ryglowania mniejszy
niz 700 mm (V < 700)

- jednoczesciowa

- zatrzaskuje sie we wrebie okuciowym

- tatwa obstuga ukrytej we wrebie dZzwigni

- pojedynczy skok ryglowania analogiczny do
zasuwnic GAK lub GAM

- dostarczana standardowo z zamontowanymi zaczepami
antywtamaniowymi

- od wymiaru GASK.945-1 mozliwos¢ zamontowania w
zaczepach antywtamaniowych adaptera zapewniajgcego
wspodtprace z elementami DFE | TFE

Oznaczenie artykutu

Nr artykutu | Zakres zastosowania Jed.op.1 Jed.op.2
sztuk/typ sztuk/typ

GASK.830-1 4927023 FFH 580 - 830 3 10 BD 400 EA
GASK.945-1 4933702 FFH 695 - 945 3 10 BD 400 EA
GASK1100-1 4933703 FFH 850 - 1100 4 10 BD 400 EA
GASK1325-2 4933706 FFH 1075 - 1325 5 10 BD 400 EA
GASK1550-2 4933708 FFH 1300 - 1550 6 10 BD 400 L1
GASK1775-3 4933720 FFH 1525 -1775 7 10 BD 400 L1
GASK.2000-4 4933722 FFH 1750 - 2000 © 10 BD 400 L2
GASK.2225-4 4933724 FFH 1975 - 2225 © 10 BD 400 L2

Print-no. 996 000 159 / 03/2019
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Zasuwnice przymykowe 1
GASK.GZ Al

- do okien z naprzeciwlegtym wrebem okuciowym
ze statg wysokoscig klamki

- jednoczesciowa

- pojedynczy skok ryglowania analogiczny do
zasuwnic GAK lub GAM

- dostarczana standardowo z zamontowanymi zaczepami
antywitamaniowymi

- od wymiaru GASK.945-1 mozliwos¢ zamontowania do
zaczepow antywtamaniowych adaptera zapewniajgcego
wspotprace z elementami DFE i TFE

- zasuwnice nalezy przycia¢ w potozeniu "otwarte”

- elementow ramowych DFE i TFE nie mozna stosowac
w potaczeniu z GASK.GZ.710 / GASK.GZ.830

- wersje GASK.GZ.710, 830 i 945 nalezy zawsze
montowac z naroznikiem dolnym E3

- niestosowana przy rozstawie osi trzpienia do czota
zasuwnicy = D75, D8,51 D-6 0
- nieprzystosowana do montazu automatycznego /

\\
\

Y

Oznaczenie artykutu Zakres zastosowania ed.op.1 Jed.op.2
HEAEA

GASK.GZ.710.E3 4974967 FFH 460 - 710 2 10 BD 400 EA
GASK.GZ.830-1.E3 4974968 FFH 580 - 830 3 10 BD 400 EA
GASK.GZ.945-1.E3 4974969 FFH 695 - 945 4 10 BD 400 EA
GASK.GZ.1100-1 4965449 FFH 850 - 1100 4 10 BD 400 EA
GASK.GZ1195-2 4965451 FFH 945 - 1195 4 10 BD 400 EA
GASK.GZ1325-1 4965452 FFH 1075 - 1325 5 10 BD 400 EA
GASK.GZ1325-2 4965453 FFH 1075 - 1325 5 10 BD 400 EA
GASK.GZ1550-1 4965454 FFH 1300 - 1550 6 10 BD 400 L1
GASK.GZ1550-2 4965455 FFH 1300 - 1550 6 10 BD 400 L1
GASK.GZ1775-2 4965456 FFH 1525 - 1775 7 10 BD 400 L1
GASK.GZ1775-3 4965457 FFH 1525 -1775 7 10 BD 400 L1
GASK.GZ.2000-2 4965458 FFH 1750 - 2000 9 10 BD 400 L2
GASK.GZ.2000-4 4965459 FFH 1750 - 2000 9 10 BD 400 L2
GASK.GZ.2225-2 4965461 FFH 1975 - 2225 9 10 BD 400 L2
GASK.GZ.2225-4 4965462 FFH 1975 - 2225 9 10 BD 400 L2
GASK.GZ.2450-4 5021553 FFH 2200 - 2450 10 10 BD 400 L2
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Zasuwnica
GAM

- z regulowana wysokoscia klamki

g

- rozstaw osi trzpienia do czota zasuwnicy 15,5 mm h

- zatrzaskuje sie we wrebie okuciowym

- mozliwo$¢ zamontowania elementow ramowych DFE | TFE
(patrz tabela), nie dotyczy activPilot Comfort PADK/PADM

- uktad otwordw - patrz grupa 15, rysunki B-3-1

- mechanizm przenoszenia napedu (kaseta zasuwnicy)
wymaga frezowania w profilu skrzydta

- kaseta zasuwnicy wymaga nawiercenia otworow pod
klamke

- mocowanie klamki wkretami M5 x ...DIN 965, rozstaw

otworow bazowych klamki 43 mm

Zasuwnica GAM ... BK
- z zamontowanga fabrycznie rolka zatrzasku balkonowego

- niestosowana w systemie activPilot Comfort
PADK/PADM/duoPort PAS

Oznaczenie artykutu Zakres zastosowania TFE Jed.op.1 Jed.op.2
sztuk/typ sztuk/typ

GAM.800 4926267 FFH 510 - 800 2 20BD 400 EA
GAM.1050 4926268 FFH 710 - 1050 2 . . 20BD 360 EA
GAM.1050-1 4926269 FFH 710 - 1050 2 . . 20 BD 360 EA
GAM1400 4926290 FFH 900 - 1400 4 . . 20 BD 360 L1
GAM1400-1 4926291 FFH 900 - 1400 4 . . 20 BD 360 L1
GAM1400-2 4926292 FFH 900 - 1400 4 . . 20 BD 360 L1
GAM1800 4926293 FFH 1300 - 1800 6 . . 10 BD 360 L1
GAM.1800-2 4926295 FFH 1300 - 1800 6 . . 10 BD 360 L1
GAM.2300 4938161 FFH 1800 - 2300 © . . 10 BD 360 L2
GAM.2300-3 4938163 FFH 1800 - 2300 © . . 10 BD 360 L2
GAM.2300-3.BK 4942674 FFH 1800 - 2300 9 . 10 BD 360 L2
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Zasuwnica »
GAM O '

- rozstaw osi trzpienia do czota zasuwnicy 15,5 mm
- bez punktu ryglowania
- przystosowana do ryglowania skrzydta ze stupkiem

S - — o

ruchomym za pomoca klamki

- zatrzaskuje sie we wrebie okuciowym

- mozliwosc¢ zamontowania elementow DFE i TFE
(patrz tabela)

- uktad otwordw - patrz grupa 15, rysunki B-3-1

- mechanizm przenoszenia napedu (kaseta zasuwnicy) (é
wymaga frezowania w profilu skrzydta

- kaseta zasuwnicy wymaga nawiercenia otworéow pod
klamke

- mocowanie klamki wkretami M5 x ..DIN 965, i
rozstaw otworow bazowych klamki 43 mm ¢

Oznaczenie artykutu Zakres zastosowania TFE Jed.op.1 Jed.op.2
sztuk/typ sztuk/typ
20 BD

GAM.800 4926267 FFH 510 - 800 2 400 EA
GAM.I050 4926268 FFH 710 - 1050 2 . . 20 BD 360 EA
GAM1400 4926290 FFH 900 - 1400 4 . . 20 BD 360 L1
GAM1800 4926293 FFH 1300 - 1800 6 . . 10 BD 360 L1
GAM.2300 4938161 FFH 1800 - 2300 © . . 10 BD 360 L2
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Zasuwnica
GAM YV <700

- z regulowana wysokosciag klamki
- rozstaw osi trzpienia do czota zasuwnicy 15,5 mm

- rozstaw punktéw ryglowania mniejszy
niz 700 mm (V < 700)

- zatrzaskuje sie we wrebie okuciowym

- mozliwos¢ zamontowania elementow ramowych DFE | TFE
(patrz tabela), nie dotyczy activPilot Comfort PADK/PADM

- uktad otwordw - patrz grupa 15, rysunki B-3-1

- mechanizm przenoszenia napedu (kaseta zasuwnicy)
wymaga frezowania w profilu skrzydta

- kaseta zasuwnicy wymaga nawiercenia otworow pod klamke

- mocowanie klamki wkretami M5 x ..... DIN 965, rozstaw
otworow bazowych klamki 43 mm

Zasuwnica GAM ... BK

- z zamontowana fabrycznie rolkg zatrzasku
balkonowego

- niestosowana w systemie activPilot
Comfort PADK/PADM/duoPort PAS

Oznaczenie artykutu Zakres zastosowania Jed.op.1 Jed.op.2
sztuk/typ sztuk/typ

GAM1400-2 4926292 FFH 900 - 1400 20 BD 360 L1
GAM.1800-2 4926295 FFH 1300 - 1800 . . 10 BD 360 L1
GAM.2300-3 4938163 FFH 1800 - 2300 © . . 10 BD 360 L2
GAM.2300-3.BK 4942674 FFH 1800 - 2300 © . 10 BD 360 L2
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Zasuwnica
GAM ..D /5

- z regulowana wysokoscig klamki

- rozstaw osi trzpienia do czota zasuwnicy 7,5 mm

- zatrzaskuje sie we wrebie okuciowym

- mozliwos¢ zamontowania elementow ramowych DFE | TFE
(patrz tabela), nie dotyczy activPilot Comfort PADK/PADM

- uktad otworow - patrz grupa 15, rysunki B-3-2

- mechanizm przenoszenia napedu (kaseta zasuwnicy)
wymaga frezowania w profilu skrzydta

- kaseta zasuwnicy wymaga nawiercenia otwordow pod
klamke

- mocowanie klamki wkretami M5 x ...DIN 965,
rozstaw otwordow bazowych klamki 43 mm

Oznaczenie artykutu Zakres zastosowania TFE Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ
20 BD 400 EA

GAM.800.D7,5 4969404 FFH 575 - 800 2

GAMI050-1.D7,5 4969403 FFH 710 - 1050 2 . . 20 BD 360 EA
GAM1400-1.D7,5 4969402 FFH 900 - 1400 4 . . 20 BD 360 L1
GAM1400-2.D7,5 4969401 FFH 900 - 1400 4 . . 20 BD 360 L1
GAM1800-2.D7,5 4969400 FFH 1300 - 1800 6 . . 10 BD 360 L1
GAM.2300-3.D7,5 4969289 FFH 1800 - 2300 © . . 10 BD 360 L2 900 EU2
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Zasuwnica
GAM ..D 75V <700

- z regulowana wysokosciag klamki

=

i

- rozstaw osi trzpienia do czota zasuwnicy 7,5 mm
- rozstaw punktéw ryglowania mniejszy

niz 700 mm (V < 700)
- zatrzaskuje sie we wrebie okuciowym

- mozliwos¢ zamontowania elementow ramowych DFE | TFE
(patrz tabela), nie dotyczy activPilot Comfort PADK/PADM

- uktad otwordw - patrz grupa 15, rysunki B-3-2

- mechanizm przenoszenia napedu (kaseta zasuwnicy)
wymaga frezowania w profilu skrzydta

- kaseta zasuwnicy wymaga nawiercenia otworow pod klamke

- mocowanie klamki wkretami M5 x ..DIN 965,

rozstaw otwordw bazowych klamki 43 mm

Oznaczenie artykutu Nr artykutu | Zakres zastosowania TFE Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ

GAM.1400-2.D7,5 4969401 FFH 900 - 1400 4 20 BD 360 L1
GAM1800-2.D7,5 4969400 FFH 1300 - 1800 6 . . 10 BD 360 L1
GAM.2300-3.D7,5 4969289 FFH 1800 - 2300 9 . . 10 BD 360 L2 900 EU2
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Zasuwnica

GAM .. D 25-50

- z regulowana wysokoscig klamki

- rozstaw osi trzpienia do czota zasuwnicy opcjonalnie 25,
30, 35, 40, 45 lub 50 mm

- zatrzaskuje sie we wrebie okuciowym

- mozliwos¢ zamontowania elementow ramowych DFE | TFE
(patrz tabela), nie dotyczy activPilot Comfort PADK/PADM

- uktad otworow - patrz grupa 15, rysunki B-3-4

- mozliwos¢ przedtuzenia dodatkowa blokada ryglujaca

- mechanizm przenoszenia napedu (kaseta zasuwnicy)
wymaga frezowania w profilu skrzydta

Oznaczenie artykutu Zakres zastosowania TFE Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ
10 BD 200 EA

GAM.800.D25 4941067 FFH 510 - 800 2
GAM.800.D30 4941069 FFH 510 - 800 2
GAM.1050-1.D25 4941081 FFH 710 - 1050 2 .
GAM.1050-1.D30 4941082 FFH 710 - 1050 2 .
GAM1400-1.D25 4927159 FFH 900 - 1400 4 .
GAM1400-1.D30 4927171 FFH 900 - 1400 4 .
GAM1400-1.D35 4927172 FFH 900 - 1400 4 .
GAM1400-1.D40 4927173 FFH 900 - 1400 4 .
GAM.1400-1.D45 4927174 FFH 900 - 1400 4 .
GAM1400-1.D50 4927175 FFH 900 - 1400 4 .
GAM1400-2.D25 4933312 FFH 900 - 1400 4 .
GAM1400-2.D30 4933313 FFH 900 - 1400 4 .
GAM1400-2.D35 4933315 FFH 900 - 1400 4 .
GAM1400-2.D40 4933316 FFH 900 - 1400 4 .
GAM1400-2.D45 4933317 FFH 900 - 1400 4 .
GAM1800-2.D25 4933319 FFH 1300 - 1800 6 .
GAM.1800-2.D30 4933340 FFH 1300 - 1800 6 .
GAM.1800-2.D35 4933341 FFH 1300 - 1800 6 . .
GAM1800-2.040 4933342 FFH 1300 - 1800 6 . .
GAM1800-2.D45 4933343 FFH 1300 - 1800 6 . .
GAM.2300-3.D25 4938167 FFH 1800 - 2300 g . .
GAM.2300-3.D30 4938168 FFH 1800 - 2300 @ . .
GAM.2300-3.D35 4938169 FFH 1800 - 2300 © . .
GAM.2300-2.D40 4936028 FFH 1800 - 2300 9 . .
GAM.2300-3.D40 4938170 FFH 1800 - 2300 © . .
GAM.2300-3.D45 4938427 FFH 1800 - 2300 © . .
GAM.2300-3.D50 4938428 FFH 1800 - 2300 g . .

10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
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200 L1
200 L1
200 L1
200 L1
200 L1
200 L1
200 L1
200 L1
200 L2
200 L2
200 L2
200 L2
200 L2
200 L2
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Zasuwnica
GAMA %
b
\
- z regulowana wysokoscia klamki g
- rozstaw osi trzpienia do czota zasuwnicy opcjonalnie 6
25, 30, 35, 40, 45 lub 50 mm
- przystosowana do zamontowania wktadki bebenkowej N

- mozliwos¢ przedtuzenia dodatkowa blokada ryglujaca

- zatrzaskuje sie we wrebie okuciowym

- klamki - patrz grupa 10, wyposazenie dodatkowe

- mozliwos¢ zamontowania elementow
DFE i TFE (patrz tabela)

- uktad otwordw - patrz grupa 15, rysunki B-3-3

- mechanizm przenoszenia napedu (kaseta zasuwnicy)
wymaga frezowania w profilu skrzydta

Oznaczenie artykutu Zakres zastosowania TFE Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ
. 10 BD 200 L2

GAMA 2300-3.D25 4927099 FFH 1800 - 2300 8 . 900 EU2
GAMA .2300-3.D30 4927160 FFH 1800 - 2300 8 . . 10 BD 200 L2
GAMA 2300-3.D35 4927161 FFH 1800 - 2300 8 . . 10 BD 200 L2
GAMA 2300-3.D40 4927162 FFH 1800 - 2300 8 . . 10 BD 200 L2
GAMA 2300-3.D45 4927164 FFH 1800 - 2300 8 . . 10 BD 200 L2
GAMA .2300-3.D50 4927166 FFH 1800 - 2300 8 . . 10 BD 200 L2
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Zasuwnica

GAM ... DFE

- z regulowang wysokoscig klamki

- rozstaw osi trzpienia do czota zasuwnicy 15,5 mm

- z zamontowanym fabrycznie elementem dwufunkcyjnym
(blokada obrotu klamki z wslizgiem)

- zatrzaskuje sie we wrebie okuciowym

- uktad otwordw - patrz grupa 15, rysunki B-3-1

- mechanizm przenoszenia napedu (kaseta zasuwnicy)
wymaga frezowania w profilu skrzydta

- kaseta zasuwnicy wymaga nawiercenia
otwordw pod klamke

- mocowanie klamki wkretami M5 x ...DIN 965,
rozstaw otworow bazowych klamki 43 mm

- niestosowana w systemie activPilot
Comfort PADK/PADM/duoPort PAS

Oznaczenie artykutu Zakres zastosowania Jed.op.1 Jed.op.2
sztuk/typ sztuk/typ

GAM.I050-1.DFE 4927354 FFH 710 - 1050 2 20 BD
GAM.1400-1.DFE 4927355 FFH 900 - 1400 4 20 BD
GAM1400-2.DFE 4927356 FFH 900 - 1400 4 20 BD
GAM1800-2.DFE 4927357 FFH 1300 - 1800 7 10 BD
GAM.2300-3.DFE 4938164 FFH 1800 - 2300 © 10 BD

360 EA
360 L1
360 L1
360 L1
360 L2
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Zasuwnica
GAM ... TFE

- z regulowana wysokosciag klamki
- rozstaw osi trzpienia do czota zasuwnicy 15,5 mm
- z zamontowanym fabrycznie elementem wielofunkcyjnym
(blokada obrotu klamki z wslizgiem i zatrzask balkonowy)
- zatrzaskuje sie we wrebie okuciowym
- uktad otwordw - patrz grupa 15, rysunki B-3-1
- mechanizm przenoszenia napedu (kaseta zasuwnicy)
wymaga frezowania w profilu skrzydta
- kaseta zasuwnicy wymaga nawiercenia
otwordw pod klamke
- mocowanie klamki wkretami M5 x ..DIN 965,
rozstaw otwordw bazowych klamki 43 mm
- niestosowana w systemie activPilot
Comfort PADK/PADM/duoPort PAS

/L

el

L L
[y —;
a4

Oznaczenie artykutu Zakres zastosowania Jed.op.1 Jed.op.2
sztuk/typ sztuk/typ

GAM.1800-2TFE 4927363 FFH 1300 - 1800 7 10 BD 360 L1
GAM.2300-3TFE 4938165 FFH 1800 - 2300 © 10 BD 360 L2

PL
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Zasuwnice przymykowe E
GASM 0

- do okien z naprzeciwlegtym wrebem
okuciowym z regulowang wysokosciag klamki

- jednoczesciowa

- GASM.I050 nalezy zawsze stosowac w potgczeniu
z naroznikiem E3

- zatrzaskuje sie we wrebie okuciowym

- fatwa obstuga ukrytej we wrebie dZzwigni

- pojedynczy skok ryglowania analogiczny do
zasuwnic GAK lub GAM

- dostarczana standardowo z zamontowanymi
zaczepami antywtamaniowymi

- mozliwos¢ zamontowania do zaczepdw antywtamanio-

wych adaptera zapewniajgcego
wspotprace z elementami DFE i TFE - od GASM 1050-1
(nie dotyczy activPilot Comfort)

Zasuwnica GASM ... L do okien ze stupkiem ruchomym
- opis jak wyzej, ale z przedtuzong dzwignia

Oznaczenie artykutu Zakres zastosowania Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ

GASM.800 492712 FFH 560 - 800 3 10 BD 400 EA
GASM.1050-1.E3 4933666 FFH 710 - 1050 4 10 BD 400 EA
GASM.1400-1 4933667 FFH 900 - 1400 5 10 BD 400 L1
GASM.1400-2 4933668 FFH 900 - 1400 5 10 BD 400 L1
GASM.1400-2.L 4936721 FFH 900 - 1400 5 10 BD 400 L1
GASM.1800-2 4933700 FFH 1300 - 1800 7 10 BD 400 L1
GASM.2300-3 4933701 FFH 1800 - 2300 © 10 BD 400 L2 900 EU2
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Zasuwnice przymykowe
GASM V < 700

- do okien z naprzeciwlegtym wrebem
okuciowym z regulowang wysokoscig klamki

- rozstaw punktéw ryglowania mniejszy
niz 700 mm (V < 700)

- jednoczesciowa

- zatrzaskuje sie we wrebie okuciowym

- tatwa obstuga ukrytej we wrebie dZzwigni

- pojedynczy skok ryglowania analogiczny
do zasuwnic GAK lub GAM

- dostarczana standardowo z zamontowanymi zaczepami
antywtamaniowymi

- mozliwos¢ zamontowania do zaczepdw antywtamanio-
wych adaptera zapewniajgcego
wspotprace z elementami DFE i TFE - od GASM 1050-1
(nie dotyczy activPilot Comfort)

Oznaczenie artykutu

GASM.1400-2 4933668 FFH 900 - 1400 10 BD
GASM.1800-2 4933700 FFH 1300 - 1800 10 BD
GASM.2300-3 4933701 FFH 1800 - 2300 9 10 BD

Print-no. 996 000 159 / 03/2019

Nr artykutu | Zakres zastosowania Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ

900 EU2
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Zasuwnice przymykowe
GASM.GZ

- do okien z naprzeciwlegtym wrebem okuciowym z regulo-
wang wysokoscig klamki

- jednoczesciowa

- pojedynczy skok ryglowania analogiczny do
zasuwnic GAK lub GAM

- dostarczana standardowo z zamontowanymi zaczepami
antywtamaniowymi

- adapter dla elementéw DFE i TFE montowany w
zaczepach antywtamaniowych - od GASM.GZ.1400-1

- zasuwnice nalezy przycigé¢ w potozeniu "otwarte”

- GASM.GZ.800 nalezy zawsze montowac z naroznikiem
dolnym E3

- niestosowana przy rozstawie osi trzpienia do czota
zasuwnicy = D75, D8,51 D-6

- nieprzystosowana do montazu automatycznego

\\
\

Y

Oznaczenie artykutu Zakres zastosowania Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ
10 BD

GASM.GZ.800.E3 4974991 FFH 530 - 800 3 400 EA
GASM.GZ1050-1 4965127 FFH 710 - 1050 3 10 BD 400 EA
GASM.GZ1400-1 4965128 FFH 900 - 1400 4 10 BD 400 L1
GASM.GZ1400-2 4965129 FFH 900 - 1400 4 10 BD 400 L1
GASM.GZ1800-2 4965130 FFH 1300 - 1800 7 10 BD 400 L1
GASM.GZ.2300-3 4965131 FFH 1800 - 2300 © 10 BD 400 L2 900 EU2
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Zasuwnice przymykowe

GAVM

- bez mozliwosci potaczenia z innymi elementami okuc

AL

- z regulowana wysokoscia klamki

- rozstaw osi trzpienia do czota zasuwnicy 15,5 mm
- skok zasuwnicy 18,5 mm przy przekreceniu klamki o 90°
- uktad otwordw - patrz grupa 15, rysunki B-3-1
- mechanizm przenoszenia napedu (kaseta zasuwnicy)
wymaga frezowania w profilu skrzydta
- kaseta zasuwnicy wymaga nawiercenia
otworow pod klamke

- mocowanie klamki wkretami M5 x

rozstaw otworow bazowych klamki 43 mm

Oznaczenie artykutu

GAVM.175-1
GAVM.300-2
GAVM.420-2
GAVM.620-2
GAVM.920-3
GAVM.1220-3
GAVM.1320-3
GAVM!1520-3
GAVM.1820-4
GAVM.2020-4

Nr artykutu

4927927
4927928
4927929
4927940
4927941

4996829
4927942
4996828
4927943
4996827

r=x-)

DIN 965,

T

r=x-)

—

=

Zakres zastosowania Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ

FFH/FFB 175 - 299 2 20 BD 400 EA
FFH/FFB 300 - 419 3 20 BD 400 EA
FFH/FFB 420 - 619 4 20 BD 400 EA
FFH/FFB 620 - 919 4 20 BD 400 EA
FFH/FFB 920 - 1219 6 20 BD 400 EA
FFH/FFB 1220 - 1319 8 10 BD 400 L1
FFH/FFB 1320 - 1519 8 10 BD 400 L1
FFH/FFB 1520 - 1819 8 10 BD 400 L1
FFH/FFB 1820 - 2019 10 10 BD 300 L2
FFH/FFB 2020 - 2350 12 10 BD 300 L2 900 EU2
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Zasuwnice przymykowe -
GAVM D75

- bez mozliwosci potaczenia z innymi elementami okuc
- z regulowang wysokoscig klamki 8
- rozstaw osi trzpienia do czota zasuwnicy 7,5 mm

- skok zasuwnicy 18,5 mm przy przekreceniu klamki o 90°

- uktad otworow - patrz grupa 15, rysunki montazowe
- mechanizm przenoszenia napedu (kaseta zasuwnicy)

wymaga frezowania w profilu skrzydta

- kaseta zasuwnicy wymaga nawiercenia
otworow pod klamke

- mocowanie klamki wkretami M5 x ..... DIN 965,
rozstaw otworow bazowych klamki 43 mm

=5

Oznaczenie artykutu Nr artykutu | Zakres zastosowania Jed.op.1 Jed.op.2
sztuk/typ sztuk/typ

GAVM.420-2.D7,5 5015492 FFH/FFB 420 - 619 4 20 BD 1200 E3
GAVM.620-2.D7,5 5015493 FFH/FFB 620 - 919 4 20 BD 1200 E3
GAVM.920-3.D7,5 5015494 FFH/FFB 920 - 1219 6 20 BD 1200 E3
GAVM1220-3.D7,5 5015495 FFH/FFB 1220 - 1319 8 10 BD 400 L6
GAVM1320-3.D7,5 5015496 FFH/FFB 1320 - 1519 8 10 BD 400 L6
GAVM1520-3.D07,5 5015497 FFH/FFB 1520 - 1819 8 10 BD 300 L6
GAVM1820-4.D7,5 5015498 FFH/FFB 1820 - 2019 10 10 BD 300 L7
GAVM.2020-4.D7,5 5015499 FFH/FFB 2020 - 2350 12 10 BD 300 L7
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Naroznik E1

- dtugosc ramienia 98,5 mm

- mozliwos¢ montazu recznego i automatycznego
- sprezyste listwy z nierdzewnej stali zamontowane w

prowadnicy naroznikowej zapewniaja ptynne
przenoszenie napedu

Naroznik E1.N
- wersja jak E1, ale ze wspornikiem do mocowania we wrebie

okuciowym na skrzydle

Naroznik E6.N
- wersja jak ELN, ale bez grzybka o$miokatnego

Naroznik E11
- wersja podobna do El, ale z dodatkowym grzybkiem

osmiokatnym na drugim ramieniu naroznika

Naroznik E1.F

- wersja zatrzaskiwana we wrebie okuciowym

Naroznik ET1.N

- wersja jak ET1, ale ze wspornikiemm do mocowania we wrebie

okuciowym na skrzydle

Naroznik E1.BS

- elementy specjalne dla konstrukcji z progami drzwiowymi
znajduja sie w katalogu "activPilot - artykuty dla konstrukcji
z progami drzwiowymi"

Oznaczenie artykutu Jed.op.1 Jed.op.2
sztuk/typ sztuk/typ

El 2841823 4 100 KK 2400 EK
ELN 5019146 4 100 KK 2400 EK
E6.N 5066608 4 100 KK 2400 EK
EN 4936017 4 100 KK 2400 EK
ENF 4942960 4 100 KK 2400 EK
ET.N 5051287 4 100 KK 2400 EK
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Naroznik E2

- stosowany w potaczeniu z ramieniem rozworki OS2

- dtugosc ramienia 98,5 mm

- mozliwos¢ montazu recznego i automatycznego

- sprezyste listwy z nierdzewnej stali zamontowane w
prowadnicy naroznikowej zapewniajg ptynne przenoszenie
napedu

Naroznik E2.N
- wersja jak E2, ale ze wspornikiem do mocowania we wrebie
okuciowym na skrzydle

Oznaczenie artykutu m
E2

2842017

Jed.op.1 Jed.op.2
sztuk/typ sztuk/typ
4

100 KK 2400 EK

E2.N 5019147 4 100 KK 2400 EK

79 Print-no. 996 000 159 / 03/2019 PL
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Naroznik E3

- dtugosc ramienia 98,5 mm (z jednej strony)

- z jednostronnie skroconym ramieniem

- mozliwos¢ montazu recznego i automatycznego

- sprezyste listwy z nierdzewnej stali zamontowane
w prowadnicy naroznikowej zapewniaja ptynne

przenoszenie napedu

- wkret mocujacy element okucia z naroznikiem
(na krotkim ramieniu) dostarczany jest w komplecie

Naroznik E3.F
- wersja podobna do naroznika E3, ale zatrzaskiwana

we wrebie okuciowym

Naroznik E3.L

- przeznaczony do montazu automatycznego
na stotach firmy Lemuth

- wspornik tworzywowy do mocowania wkretu

@ (przykrecanie skosne)

Naroznik E3.F.L
- wersja jak E3, ale zatrzaskiwana we wrebie okuciowym

Naroznik E3.0
- wersja jak E3, ale bez punktdw ryglujacych

Oznaczenie artykutu Jed.op.1 Jed.op.2
sztuk/typ sztuk/typ
=S

2842244 3 100 KK 2400 EK
E3.F 4929791 3 100 KK 2400 EK
E3.L 4927430 3 100 KK 2400 EK
E3.FL 5009086 3 100 KK 2400 EK
E3.0 5034800 3 100 KK 2400 EK

PL
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Naroznik E1.MSL

- umozliwia mikrowentylacje w zakresie ok. 20 - 45 mm

W pozycji uchylonej skrzydta

- zazebia sie w elemencie ramowym RT.MSL.3

- dfugosc ramienia 98,5 mm

- sprezyste listwy z nierdzewnej stali zamontowane

w prowadnicy naroznikowej zapewniajg ptynne

przenoszenie napedu

Element ramowy RT.MSL.3

- element montowany na ramie do potaczenia z

naroznikiem E1.MSL

- przyporzadkowanie do profilu - patrz grupa 11,

elementy ramowe

Element skrzydtowy FT/EU.MSL.601

- element skrzydtowy do potgczenia ELMSL w oknach

ze stupkiem ruchomym

- przykrecany na narozniku E1 na skrzydle biernym

- podany kierunek odnosi sie do strony zawiasowania

poszczegdlnych skrzydet

- w oknach ze stupkiem ruchomym E1.MSL.RS taczony

jest z elementem skrzydtowym FT/EUMSL.601LS

Oznaczenie artykutu w

ELMSL.LS 5007005
E1MSL.RS 5007004
FT/EUMSL.601LS 5025834
FT/EUMSL.601 RS 5025832

RS = prawy, LS = lewy

4

4
1
1

Jed.op.1 Jed.op.2
sztuk/typ sztuk/typ

100 KK
100 KK
800 KK
800 KK

2400 EK
2400 EK
6400 EK
6400 EK

81
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Naroznik E1.SBS

- montowany na skrzydle ze stupkiem ruchomym z naprze-
ciwlegtym wrebem okuciowym, jesli w skrzydle otwiera-

nym jako pierwsze zamontowany zostat naroznik E1l

- zaczep antywtamaniowy zgrzany fabrycznie na
pionowym ramieniu naroznika

- dtugosc¢ ramienia 98,5 mm

- mozliwos¢ montazu recznego i automatycznego

- sprezyste listwy z nierdzewnej stali zamontowane w
prowadnicy naroznikowej zapewniaja ptynne
przenoszenie napedu

Naroznik E1.SBS.O
- montuje sie w gornej czesci stupka ruchomego
Naroznik E1.SBS.U

- montuje sie w dolnej czesci stupka ruchomego

Naroznik E1.SBS..F

- wersja zatrzaskiwana we wrebie okuciowym

Naroznik E1.SBS.O.RC.F

- opis jak na stronie poprzedniej

- z zabezpieczeniem (ponizej zgrzanego zaczepu) przed
manipulacja na zaryglowanym skrzydle UR

- wersja zatrzaskiwana we wrebie okuciowym

Oznaczenie artykutu Jed.op.1 Jed.op2
sztuk/typ sztuk/typ

E1.SBS.O 4964898 4 100 KK 2400 EK
E1.SBS.O.F 4964900 4 100 KK 2400 EK
E1SBS.U 4964899 4 100 KK 2400 EK
E1.SBS.U.F 4964901 4 100 KK 2400 EK
E1.SBS.O.RC.F 5037101 4 100 KK 2400 EK

82 Print-no. 996 000 159 / 03/2019
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Naroznik E1.SP.N

- dfugosc ramienia 98,5 mm

- osmiokatny grzybek antywtamaniowy z
mozliwoscia regulacii

- sprezyste listwy z nierdzewnej stali zamontowane w pro-
wadnicy naroznikowej zapewniajg ptynne przenoszenie
napedu

"

- ze zgrzanym fabrycznie stalowym "koszyczkiem

- stosowany w potaczeniu z el. ramowymi SBK...SP
W celu jeszcze wiekszej odpornosci na wtamanie

Naroznik E11.SP.N
- wersja jak E1.SP.N z dodatkowym grzybkiem

osmiokatnym na drugim ramieniu E3.ZN.SP.F

Naroznik E3.ZN.SP.F
- jak naroznik E3.F.L

- ze zgrzanym fabrycznie
stalowym "koszyczkiem"” SB.K.SP.. @

Zaczep antywtamaniowy SBK..SP...

- SP-zaczep antywtamaniowy z ryglem stosowany w
potaczeniu z naroznikiem E..SP.N

- zintegrowany wslizg wspomaga lekkie zamykanie
skrzydta okiennego

- uniwersalny - przystosowany do okien lewych i prawych

- szybki montaz poprzez pozycjonowanie w narozu
wrebu oscieznicy

- bezproblemowe stosowanie w procesie produkciji,
poniewaz szablony nie sg konieczne

- przyporzadkowanie do profilu - patrz grupa 11,
elementy ramowe

E1.SPN 5051288 100 KK 2400 EK
ETN.SPN 5051289 100 KK 2400 EK
E3.ZN.SP.F 5010271 S 100 KK 2400 EK

Oznaczenie artykutu Jed.op.1 Jed.op.2
et [ L
4
4
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Naroznik E1. A

- stosowany do okien trapezowych

- mozliwosc¢ regulacji nachylenia gérnego ramienia naroznika
w zaleznosci od konstrukcji okna

- sprezyste listwy z nierdzewnej stali zamontowane w
prowadnicy naroznikowej zapewniaja ptynne
przenoszenie napedu

Oznaczenie artykutu Nr artykutu Jed.op.1 Jed.op.2
sztuk/typ sztuk/typ
ELA

4926350 4 100 KK 2400 EK
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ASS AR7/OR-A
Naroznik

ASS AR 7/OR-A SL

- stosowany w potaczeniu z OS2. ... w oknach trapezowych
- luz wrebowy 12 mm

- do nieprostokatnych narozy, wspotpracuje z rozworka

Wspornik pozycjonujgcy OS.A

- stosowany tylko w potgczeniu z OS1.600 w oknach
trapezowych

- wspornik pozycjonujgcy umieszcza sie w ostatnim otworze OS.A
na wkret w ramieniu rozworki i przykreca pionowo we
wrab okuciowy

tacznik ASS.AS

- do okien rozwieranych w potaczeniu z zasuwnicami
GAM lub GAK

- niestosowana w oknach uchylno-rozwieranych .?’

) ) : . , ! ASS.AS1

- W celu ograniczenia skoku zasuwnicy nalezy zastosowac k

zatrzask oporowy ANS ACP lub ptytke oporowg AWDR SL 0

—

==

Oznaczenie artykutu Nr artykutu Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ

ASS AR 7/OR-A SL 1811091 2 10 BD 150 KK 1200 EK
OS.A 5000283 1 50 BL 1000 KK 8000 EK
ASS.AS1 4937603 2 150 KK 3600 EK
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ASS.SP -1
ASS.SP - 118

Narozniki

Naroznik ASS.SP -1
- z ryglowaniem bagnetowym i ze skroconym

ramieniem do waskich drzwi balkonowych

- przystosowany dla osob niepetnosprawnych - ryglowanie drzwi z
progiem w tulejce progowej
- bez stosowania wslizgu ASS.SPGGL-SB

- z antywtamaniowym grzybkiem o$miokatnym z mozliwoscia regulaciji ASS.SP.GGL-SB.18

- do drzwi balkonowych uchylno-rozwieranych na dolnym punkcie

ryglujgcym (po stronie klamki)
- brak mozliwosci potgczenia z blokada ryglujaca
Naroznik ASS.SP - 1.18
- wersja jak ASS.SP - 1, ale bagnet wysuwa sie na 18 mm

Naroznik ASS.SP.GGL.SB
- wersja podobna do ASS.SP-1
- do skrzydet rozwiernych ze stupkiem ruchomym w potaczeniu z ASS.SP-1

- z zamontowanym fabrycznie zaczepem antywtamaniowym Listwa tgczaca
ASS.SP.GGL.SB.18

@ - wersja jak ASS.SP.GGL.SP, ale bagnet wysuwa sie na 18 mm

- do skrzydet rozwierarych ze stupkiem ruchomym w potgczeniu z ASS.SP-1

Naroznik ASS.SP
- z ryglowaniem bagnetowym i ze skroconym ramieniem do

waskich drzwi balkonowych
- do drzwi rozwieranych przy gérnym punkcie ryglujgcym ASS.SPGGL
- brak mozliwosci potgczenia z blokada ryglujaca
Naroznik ASS.SP.GGL
- jak ASS.SP

- z mozliwoscig zmiany kierunku skoku w celu zastosowania w

skrzydtach rozwierarych ze stupkiem ruchomym na dolnym
punkcie ryglujgcym

- przystosowany dla oséb niepetnosprawnych -ryglowanie

drzwi z progiem w tulejce progowej

Tulejka podtogowa BH 17/20 SL

- do nawiercania w ptaskich progach
podtogowych

- Srednica 17 mm; dtugosc¢ 20 mm
Tulejka podtogowa BH 17/30 SL

BH 17/20 SL ﬁ BH 17/30 SL

- wersja jak wyzej, ale z ostonka zabezpieczajaca
przed zabrudzeniem
- $rednica 17 mm; dtugos¢ 30 mm

Oznaczenie artykutu Zakres zastosowania Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ

ASS.SP-1 5019459 FFH > 420 mm 2 150 KK 1200 EK
ASS.SP-118 5030253 FFH > 420 mm 2 150 KK 1200 EK
ASS.SPGGL.SB 5019457 FFH > 420 mm 2 150 KK 1200 EK
ASS.SPGGL.SB.18 5030252 FFH > 420 mm 2 150 KK 1200 EK
ASS.SP 5019458 FFH > 420 mm 2 150 KK 1200 EK
ASS.SPGGL 5019455 FFH > 420 mm 2 150 KK 1200 EK
BH 17/20 SL 2309087 (¢} 20 BL 200 KK 1600 EK
BH 17/30 SL 1885242 (¢} 20 BL 200 KK 1600 EK
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Ramie rozworki
0OS1.600

- stosowane w potaczeniu z rozworkami SK1/SH1/SHW1/SC1

- ramie rozworki OS1.600 tgczy sie zawsze z naroznikiem E3
po stronie zawiasdw

- blokada obrotu klamki zabezpieczajgca skrzydto w potoze-
niu uchylnym montowana jest standardowo

- mozliwosc¢ regulacji dociggania skrzydta do oscieznicy
(za pomoca krzywki) w zakresie 18-25 mm

- dzieki specjalnej konstrukcji rozworka i ramie rozworki
stanowia po zmontowaniu stabilne potaczenie

- zatrzaskuje sie we wrebie okuciowym

- mechanizm regulacji uchytu MSL.OS jest przystosowany
do montazu w oknach z PCW, w ktérych gtebokose wrebu
oscieznicy wynosi 25 mm

Ramie rozworki OS ... MSL

- dostarczane z zamontowanym fabrycznie mechanizmem
regulacji uchytu

- docigganie skrzydta do oscieznicy
(za pomoca krzywki) =18 mm

- (gtebokosce wrebu oscieznicy min. 25 mm)

Ramie rozworki OS ... ZSS

- z zamontowana fabrycznie blokadg antyzatrzaskowa

Mechanizm regulacji uchytu MSL-OS
- patrz grupa 10, wyposazenie dodatkowe

Ogranicznik uchytu KBG.OSI1
- patrz grupa 10, wyposazenie dodatkowe

Blokada antyzatrzaskowa ZSS.OS]1
- patrz grupa 10, wyposazenie dodatkowe

Oznaczenie artykutu w

0S1.600 2847141 FFB 370 - 600
OS1.600.MSL.LS 4926908 FFB 370 - 600
0S1.600.MSL.RS 4926906 FFB 370 - 600
0S1.600.ZSS 4938601 FFB 370 - 600

RS = prawy, LS = lewy

3

8
3
3

87

20 BD
20 BD
20 BD
20BD

Zakres zastosowania Jed.op.1 Jed.op.2
sztuk/typ sztuk/typ

800 EA
800 EA
800 EA
800 EA
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Ramie rozworki OS2

- OS2 ... montuje sie po stronie zawiasow w
potaczeniu z naroznikiem E2

- stosowane w potaczeniu z rozworkami
SK2/SH2/SHW2/SC2

- dzieki specjalnej konstrukcji rozworka i ramie rozworki
stanowig po zmontowaniu stabilne potgczenie

- zatrzaskuje sie we wrebie okuciowym

- mozliwosc¢ regulacji dociggania skrzydta do oscieznicy
(za pomoca krzywki) w zakresie 18-25 mm

- blokada obrotu klamki zabezpieczajaca skrzydto w potozeniu

uchylnym montowana jest standardowo
- od 1475 mm szerokosci skrzydta we wrebie z dodatkowa
rozworka ZSR

- MSL.OS mozna zamontowac jako wyposazenie dodatkowe

w uzytkowanych juz oknach, w ktorych gtebokosc wrebu

oscieznicy wynosi 25 mm (z umiejscowieniem wrebu 9 mm)

Ramie rozworki OS ... MSL

- dostarczane z zamontowanym fabrycznie mechanizmem
regulacji uchytu

- docigganie skrzydta do oscieznicy
(za pomoca krzywki) =18 mm

- (gtebokosc¢ wrebu oscieznicy min. 25 mm)

Ramie rozworki OS ... ZSS

- z zamontowang fabrycznie blokada antyzatrzaskowa

Mechanizm regulacji uchytu MSL-OS
- patrz grupa 10, wyposazenie dodatkowe

Ogranicznik uchytu KBG.OS
- patrz grupa 10, wyposazenie dodatkowe

Blokada antyzatrzaskowa ZSS.0S
- patrz grupa 10, wyposazenie dodatkowe

Oznaczenie artykutu Zakres zastosowania Jed.op.1 Jed.op.2
sztuk/typ sztuk/typ

052.800 4928979 FFB 600 - 800
0S2.800MSL.LS 4928986 FFB 600 - 800
0S52.800.MSL.RS 4928987 FFB 600 - 800
052.800.ZSS 4937413 FFB 600 - 800
0521025 2849278 FFB 775 - 1025
0S21025-1 2848275 FFB 775 -1025
0S21025-1MSL.LS 4926913 FFB 775 -1025
0S521025-1.MSL.RS 4926912 FFB 775 -1025
0521025-1.ZSS 4937450 FFB 775 -1025
0521250-1 2848291 FFB 1000 - 1250
0821250-1MSL.LS 4926915 FFB 1000 - 1250
0S21250-1.MSL.RS 4926914 FFB 1000 - 1250
0821250-1.ZSS 4937451 FFB 1000 - 1250
0S21475-1 2848304 FFB 1225 - 1475
0S21475-1.ZSS 4937454 FFB 1225 - 1475

RS = prawy, LS = lewy

o202 Be) o) Be) B o) @2 [N @2 B2 I 6 BN IR SRR SN SN N
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20 BD
20 BD
20 BD
20 BD
20BD
20BD
20 BD
20 BD
20 BD
20 BD
20 BD
20 BD
20 BD
20BD
20 BD

800 EA
800 EA
800 EA
800 EA
500 EA
500 EA
500 EA
500 EA
500 EA
500 EA
500 EA
500 EA
500 EA

500 L1

500 L1
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Ramie rozworki
OS .. E

- przeznaczone do okuc¢ z odwrocong kolejnoscig otwierania

- stosowane w potaczeniu z rozworkami SK/SH/SC. ... .E

- od SWO =1250 mm wymagane jest zastosowanie rozworki
dodatkowej ZSRE

- dzieki specjalnej konstrukcji rozworka i ramie rozworki
stanowig po zmontowaniu stabilne potaczenie

- zatrzaskuje sie we wrebie okuciowym

- dostarczane fabrycznie w pozycji uchylnej

Ogranicznik uchytu KBG.OS
- patrz grupa 10, wyposazenie dodatkowe

Blokada antyzatrzaskowa ZSS.0S
- patrz grupa 10, wyposazenie dodatkowe

Oznaczenie artykutu Zakres zastosowania Jed.op.1 Jed.op.2
sztuk/typ sztuk/typ

OS1.600.E 4926108 FFB 370 - 600
0S2.800.E 4928985 FFB 600 - 800
0S21025-1.E 4926177 FFB 775 - 1025
0S21250-1.E 4926178 FFB 1000 - 1250
0S21475-1E 4926180 FFB 1225 - 1475

89
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Zawias skrzydta / Zawias ramowy

®

Zawias ramowy

ELK

- stosowany w potaczeniu z zawiasem

skrzydta FL.K... lub FL.KA..

- uktad otwordw zawiasu ramowego EL.K
symetryczny do zawiasu rozworki SL.KS
- przylga 20 mm: zawias ramowy z ostong licuje z dolng

krawedzig skrzydta

- uktad otwordw patrz grupa 15, rysunki B-6-3

- regulacja boczna skrzydta +/- 2 mm

- uniwersalny - przystosowany do okien lewych i prawych
- ciezar skrzydta patrz przeglad artykutow

Ostona zawiasu ramowego ESV

- uniwersalna - przystosowana do okien lewych i prawych

Oznaczenie artykutu m

ELIKS=E=3
EL.K.3-3-3WS
EL.K.3-3-3.BR
EL.K3-3-3.CW
ELIKI-ZSI[FY
ELK.6-3-3
ELK.6-3-3WS
EL.K6-3-3.BR
EL.K.6-3-3.F9
EL.K.6-3-10
EL.K.6-3-10WS
EL.K.6-3-10.BR
EL.K.6-3-10.F9
EL.K.6-3-16
EL.K.6-3-16 WS
EL.K.6-3-16.BR
ELK.6-3-16.CW
EL.K.6-3-16.F9
EL.K.6-3-16.LBR
EL.K.6-3-16.LGR
ELK.6-3-16.PW
EL.K.6-16-3
EL.K.6-16-3.BR
EL.K.6-16-3WS
EL.K.6-16-3.F9
ELKESV BR
ELKESV BZ-AM
ELKESV BZ-RB
ELKESV CW
ELKESV F1
ELKESV F3
ELK ESV F3-MG
ELKESV F9
ELKESV LBR
ELKESV LGR
ELK ESV PW
ELK ESV SW
ELKESV WS

AGR = antracytowy szary, BR = brazowy, BZ-AM = stary mosigdz, BZ-RB = F4 (stare ztoto), BZ-CU = miedziany, CW = kremowobiaty, EV1 = srebrny eloksowany, F1
= srebrny, Fl-elox = podobny do F1srebrny, F3 = ztoty, F3-MG = ztoty matowy, F9 = stalowy, LBR = brazowy (kolor gliny), PW = pertowobiaty, SG =
srebrnoszary, SGB = szary, SGR = szary, SL = srebrny ( ocynkowany), SW = czarny, WS = biaty

4926256
4928409
4938886
4938887
4938888
4926937
4926936
4926939
4926938
4932434
4932435
4932437
4932436
2844602
2844637
4926830
4928066
2844653
5002889
5002888
5002887
4993871
4993874
4993872
5020821
4990531
4990539
4990590
4990533
4990535
4995111
4990537
4990530
4990532
5002840
5002833
4990538
4990509

A DM DM DDA ADANSDNDNDNDNDNDNDNDDDDANDADANDAANDNNDNDRDNDNN

Dopuszczalny ciezar skrzydta (kg)
80

80
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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400 KK
400 KK
400 KK
400 KK
400 KK
400 KK
400 KK
400 KK
400 KK
400 KK
400 KK
400 KK
400 KK
400 KK
400 KK
400 KK
400 KK
400 KK
400 KK
400 KK
400 KK
400 KK
400 KK
400 KK
400 KK
200 BL
100 BL
100 BL
100 BL
100 BL
100 BL
100 BL
100 BL
100 BL
100 BL
100 BL
200 BL
200 BL
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9600 EK
9600 EK
3200 EK
3200 EK
9600 EK
9600 EK
9600 EK
9600 EK
3200 EK
3200 EK
3200 EK
3200 EK
2000 KK
1000 KK
1000 KK
1000 KK
1000 KK
1000 KK
1000 KK
1000 KK
1000 KK

300 KK

300 KK
2000 KK
2000 KK

Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ

16000 EK
8000 EK
8000 EK
8000 EK
8000 EK
8000 EK
8000 EK
8000 EK
8000 EK
2400 EK
2400 EK

16000 EK

48000 EK
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Zawias ramowy
EL.KB

- stosowany w potgczeniu z zawiasem
skrzydta FL.K... lub FL.KA...
- regulacja boczna skrzydta +/- 2 mm
- przylga 20 mm: zawias ramowy z ostong licuje z dolng

krawedzig skrzydta
- uktad otworow patrz grupa 15, rysunki B-6-3
- uniwersalny - przystosowany do okien lewych i prawych

Ostona zawiasu ramowego ELK ESVW
- uniwersalna - przystosowana do okien lewych i prawych

Uwaga! Przykrecanie elementow nosnych okucia, takich jak
zawias rozworki, ramowy i zawias skrzydta musi by¢
przeprowadzone zgodnie z wytycznymi TBDK.

Oznaczenie artykutu Nr artykutu Dopuszczalny ciezar skrzydta (kg) | Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ
130

EL.KB.6-3-16.LS 4926920 5 400 KK 3200 EK
EL.KB.6-3-16.RS 4926919 5 130 400 KK 3200 EK
EL.KB.6-3-16.LSWS 2903959 5 130 400 KK 3200 EK
EL.KB.6-3-16.RSWS 2903879 5 130 400 KK 3200 EK
EL.KB.6-3-16.LS.F9 2903983 5 130 400 KK 3200 EK
EL.KB.6-3-16.RS.F9 2903967 5 130 400 KK 3200 EK
EL.KB.6-3-16.L.S.BZ-CU 5009538 5 130 400 KK 3200 EK
EL.KB.6-3-16.RS.BZ-CU 5009537 5 130 400 KK 3200 EK
ELKESVW LS WS 4990471 100 BL 1000 KK 8000 EK
ELKESVW RS WS 4990500 100 BL 1000 KK 8000 EK
ELKESVW LS BR 4990473 100 BL 1000 KK 8000 EK
ELKESVW RS BR 4990502 100 BL 1000 KK 8000 EK
ELKESVW LS F1 4990476 100 BL 1000 KK 8000 EK
ELK ESVW RS F1 4990505 100 BL 1000 KK 8000 EK
ELKESVW LS F3 4990478 100 BL 1000 KK 8000 EK
ELKESVW RS F3 4990506 100 BL 1000 KK 8000 EK
ELKESVW LS F9 4990472 100 BL 1000 KK 8000 EK
ELKESVW RS F9 4990501 100 BL 1000 KK 8000 EK

RS = prawy, LS = lewy

AGR = antracytowy szary, BR = brazowy, BZ-AM = stary mosigdz, BZ-RB = F4 (stare ztoto), BZ-CU = miedziany, CW = kremowobiaty, EV1 = srebrny eloksowany, F1
= srebrny, Fl-elox = podobny do F1srebrny, F3 = ztoty, F3-MG = ztoty matowy, F9 = stalowy, LBR = brazowy (kolor gliny), PW = pertowobiaty, SG = srebrnoszary,
SGB = szary, SGR = szary, SL = srebrny (ocynkownay), SW = czarny, WS = biaty
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Zawias ramowy ESV

- stosowany w potgczeniu z zawiasem skrzydta
FL.K.20-6-28130, FWV.., FL.EE..PA. lub FK-F..

- uniwersalny - przystosowany do okien lewych i prawych

- zawias ramowy ESV i zawias rozworki SL.KS.3-6
majg symetryczny uktad otworow

- frezowanie otworéw pod zawias rozworki i ramowy
mozna wykonac przed zgrzewaniem profilu

- regulacja boczna skrzydta +/- 2 mm

- dopuszczalny ciezar skrzydta 100 kg; 130 kg na
zapytanie (ESV 6-3-16)

- przylga 20 mm: zawias ramowy z ostong licuje z dolng
krawedzig skrzydta

- uktad otwordw - patrz grupa 15, rysunki B-6-3

Ostona zawiasu ramowego ELK ESV
- uniwersalna - przystosowana do okien lewych i prawych

Uwagal Przykrecanie elementdw nosnych okucia, takich jak
zawias rozworki, ramowy i zawias skrzydta musi by¢
przeprowadzone zgodnie z wytycznymi TBDK.

Oznaczenie artykutu

92
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ESV 3-3-3 SL 1939503 4 400 KK 3200 EK
ESV 3-3-3SL/BR 1934711 4 80 400 KK 3200 EK
ESV 3-3-3SL/WS 2067604 4 80 400 KK 3200 EK
ESV 6-3-3 SL 1846551 4 100 400 KK 3200 EK
ESV 6-3-3 SL/BR 2071267 4 100 400 KK 3200 EK
ESV 6-3-3 SL/F9 4983321 4 100 400 KK 3200 EK
ESV 6-3-3 SL/WS 2071283 4 100 400 KK 3200 EK
ESV 6-3-10 SL 2595571 4 100 400 KK 9600 EK
ESV 6-3-10 SL/F9 4949435 4 100 400 KK 9600 EK
ESV 6-3-10 SL/WS 2583975 4 100 400 KK 3200 EK
ESV 6-3-16 SL 1898609 4 100/130 400 KK 9600 EK
ESV 6-3-16 SL/BR 1930488 4 100/130 400 KK 9600 EK
ESV 6-3-16 SL/CW 2548707 4 100/130 400 KK 3200 EK
ESV 6-3-16 SL/F9 2010481 4 100/130 400 KK 9600 EK
ESV 6-3-16 SL/WS 1930470 4 100/130 400 KK 9600 EK
ESV 6-16-16 SL/WS 2051274 4 100/130 400 KK 3200 EK
ELK ESV WS 4990509 200 BL 2000 KK
ELKESV BR 4990531 200 BL 2000 KK
ELKESV BZ-AM 4990539 100 BL 1000 KK
ELKESV BZ-RB 4990590 100 BL 1000 KK
ELKESV CW 4990533 100 BL 1000 KK
ELKESV F1 4990535 100 BL 1000 KK
ELKESV F3 49951 100 BL 1000 KK
ELK ESV F3-MG 4990537 100 BL 1000 KK
ELKESV F9 4990530 100 BL 1000 KK
ELKESV SW 4990538 200 BL 2000 KK
ELKESV LBR 4990532 100 BL 1000 KK
ELKESV PW 5002833 100 BL 300 KK
ELKESV LGR 5002840 100 BL 300 KK
ELKESV F1-ELOX. 502122 100 BL 1000 K3

AGR = antracytowy szary, BR = brazowy, BZ-AM = stary mosigdz, BZ-RB = F4 (stare ztoto), BZ-CU = miedziany, CW = kremowobiaty, EV1 = srebrny eloksowany, F1
= srebrny, Fl-elox = podobny do F1srebrny, F3 = ztoty, F3-MG = ztoty matowy, F9 = stalowy, LBR = brazowy (kolor gliny), PW = pertowobiaty, SG =

srebrnoszary, SGB = szary, SGR = szary, SL = srebrny ( ocynkowany), SW = czarny, WS = biaty

g5 00

Dopuszczalny ciezar skrzydta (kg) | Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ
80

48000 EK
16000 EK
8000 EK
8000 EK
8000 EK
8000 EK
8000 EK
8000 EK
8000 EK
16000 EK
8000 EK
2400 EK
2400 EK
8000 E3
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Zawias ramowy
ESVW

- stosowany w potaczeniu z zawiasem skrzydta
FL.K.20-6-28130, FWV..., FL.E..PA.. lub FK-F...
- regulacja boczna skrzydta +/- 2 mm

- dopuszczalny ciezar skrzydta 130 kg
- uktad otworow - patrz grupa 15, rysunki B-6-3

Ostona zawiasu ramowego ELK ESVW

- uniwersalna - przystosowana do okien lewych i prawych

Uwaga! Przykrecanie elementow nosnych okucia, takich jak
zawias rozworki, ramowy i zawias skrzydta musi byc¢
przeprowadzone zgodnie z wytycznymi TBDK.

Oznaczenie artykutu Nr artykutu Dopuszczalny ciezar skrzydta (kg) | Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ
5 130

ESVW 6-3-16 LS SL/WS 1934737 400 KK 3200 EK

ESVW 6-3-16 RS SL/WS 1934788 5 130 400 KK 3200 EK

ESVW 6-3-16 LS SL/F9 4978704 5 130 400 KK 3200 EK

ESVW 6-3-16 RS SL/F9 4978703 5 130 400 KK 3200 EK

ELKESVW LS WS 4990471 100 BL 1000 KK 8000 EK
ELK ESVW RS WS 4990500 100 BL 1000 KK 8000 EK
ELKESVW LS BR 4990473 100 BL 1000 KK 8000 EK
ELKESVW RS BR 4990502 100 BL 1000 KK 8000 EK
ELKESVW LS F1 4990476 100 BL 1000 KK 8000 EK
ELKESVW RS F1 4990505 100 BL 1000 KK 8000 EK
ELKESVW LS F3 4990478 100 BL 1000 KK 8000 EK
ELKESVW RS F3 4990506 100 BL 1000 KK 8000 EK
ELKESVW LS F9 4990472 100 BL 1000 KK 8000 EK
ELK ESVW RS F9 4990501 100 BL 1000 KK 8000 EK
ELK ESVW LS FI-ELOX. 5021126 100 BL 1000 K3 8000 E3
ELK ESVW RS F1-ELOX. 502127 100 BL 1000 K3 8000 E3

AGR = antracytowy szary, BR = brazowy, BZ-AM = stary mosigdz, BZ-RB = F4 (stare ztoto), BZ-CU = miedziany, CW = kremowobiaty, EV1 = srebrny eloksowany, F1
= srebrny, Fl-elox = podobny do F1srebrny, F3 = ztoty, F3-MG = ztoty matowy, F9 = stalowy, LBR = bragzowy (kolor gliny), PW = pertowobiaty, SG =
srebrnoszary, SGB = szary, SGR = szary, SL = srebrny ( ocynkowany), SW = czarny, WS = biaty
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Zawias skrzydta / Zawias ramowy

®

Zawias skrzydta

FLK

- stosowany w potgczeniu z zawiasem ramowym
EL.K..lub ELKB..

- uniwersalny - przystosowany do okien lewych i prawych

- regulacja wysokosci skrzydta £ 3 mm

Zaslepka zawiasu skrzydta S.FL.K

- uniwersalna - przystosowana do okien lewych i prawych

Ostona zawiasu skrzydta K.FL.K

- uniwersalna - przystosowana do okien lewych i prawych

Oznaczenie artykutu

FL.K.20-6-20
FL.K.20-6-20WS
FL.K.20-6-20.BR
FL.K.20-6-20.CW
FL.K.20-6-20.F9
FL.K.20-6-28
FL.K.20-6-28WS
FL.K.20-6-28.BR
FL.K.20-6-28.CW
FL.K.20-6-28.F9
KFLKWS
KFLK.BR
KFLKCW
KFLKF1
KFLKF3
KFLK.BZ-RB
KFLKF9
KFLKLBR
K.FLKF3-MG
KFLK.PW
KFLKLGR
KFLK.SW RAL9005
K FLK.FI-ELOX.
S.FLKWS
S.FLK.BR
SFLKCW
SFLKFI1
SFLIKFS

AGR = antracytowy szary, BR = brazowy, BZ-AM = stary mosigdz, BZ-RB = F4 (stare ztoto), BZ-CU = miedziany, CW = kremowobiaty, EV1 = srebrny eloksowany, F1
= srebrny, Fl-elox = podobny do F1srebrny, F3 = ztoty, F3-MG = ztoty matowy, F9 = stalowy, LBR = brazowy (kolor gliny), PW = pertowobiaty, SG =

4928429
4928434
4928437
4928438
4928436
2919459
2919475
4926827
4928065
2919491
2846552
4927425
4927562
4928486
4995090
4933298
2846561
4939037
4987481
5002865
5002871
4939058
502121
2846536
4927423
4928081
4935041
2846544

NN NN DNDNDNNDNDNDDN

Dopuszczalny ciezar skrzydta (kg)
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
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srebrnoszary, SGB = szary, SGR = szary, SL = srebrny ( ocynkowany), SW = czarny, WS = biaty

250 KK
250 KK
250 KK
250 KK
250 KK
250 KK
250 KK
250 KK
250 KK
250 KK
100 BL
100 BL
100 BL
100 BL
100 BL
100 BL
100 BL
100 BL
100 BL
100 BL
100 BL
100 BL
100 BL
500 BL
500 BL
500 BL
500 BL
500 BL
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A

6000 EK
6000 EK
2000 EK
2000 EK
6000 EK
2000 EK
2000 EK
2000 EK
6000 EK
2000 EK
300 KK
300 KK
300 KK
300 KK
300 KK
300 KK
300 KK
300 KK
300 KK
300 KK
300 KK
300 KK
300 K3
3000 KK
3000 KK
3000 KK
3000 KK
3000 KK

Nr artykutu Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ

7200 EK
7200 EK
2400 EK
2400 EK
2400 EK
2400 EK
2400 EK
2400 EK
2400 EK
2400 EK
2400 EK
2400 EK
7200 E3
72000 EK
72000 EK
72000 EK
24000 EK
72000 EK

PL
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Zawias skrzydta
FL.KA

- stosowany w potaczeniu z zawiasem ramowym
ELK.. lub ELKB...
- uniwersalny - przystosowany do okien lewych i prawych

—7d

- regulacja wysokosci skrzydta + 3 mm

o
L\

- regulacja docisku skrzydta do oscieznicy +/- 1,2 mm

Zaslepka zawiasu skrzydta S.FL.K
- uniwersalna - przystosowana do okien lewych i prawych

Ostona zawiasu skrzydta K.FL.K
- uniwersalna - przystosowana do okien lewych i prawych

Oznaczenie artykutu Dopuszczalny ciezar skrzydta (kg) | Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ
100

FL.KA.20-6-20 2844661 2 250 KK 6000 EK
FL.KA.20-6-20WS 2844670 2 100 250 KK 6000 EK
FL.KA.20-6-20.BR 4928443 2 100 250 KK 2000 EK
FL.KA.20-6-20.CW 4928063 2 100 250 KK 2000 EK
FL.KA.20-6-20.F9 2844688 2 100 250 KK 6000 EK
FL.KA.20-6-28 4926186 2 100 250 KK 6000 EK
FL.KA.20-6-28 WS 4926171 2 100 250 KK 6000 EK
FL.KA.20-6-28.BR 4926826 2 100 250 KK 2000 EK
FL.KA.20-6-28.F9 4926170 2 100 250 KK 2000 EK
FL.KA.20-6-20.BZ-CU 5009536 2 100 250 KK 6000 EK
KFLKWS 2846552 100 BL 300 KK 7200 EK
KFLKBR 4927425 100 BL 300 KK 7200 EK
KFLKCW 4927562 100 BL 300 KK 2400 EK
KFLKF1 4928486 100 BL 300 KK 2400 EK
KFLKF3 4995090 100 BL 300 KK 2400 EK
KFL.KF3-MG 4987481 100 BL 300 KK 2400 EK
KFLKBZ-RB 4933298 100 BL 300 KK 2400 EK
KFLKF9 2846561 100 BL 300 KK 2400 EK
KFLKLBR 4939037 100 BL 300 KK 2400 EK
KFLK.SW RAL9005 4939058 100 BL 300 KK 2400 EK
S.FLKWS 2846536 500 BL 3000 KK 72000 EK
SFLKBR 4927423 500 BL 3000 KK 72000 EK
SFLKCW 4928081 500 BL 3000 KK 72000 EK
SFLKFI 4935041 500 BL 3000 KK 24000 EK
SFLKF9 2846544 500 BL 3000 KK 72000 EK

AGR = antracytowy szary, BR = brazowy, BZ-AM = stary mosigdz, BZ-RB = F4 (stare ztoto), BZ-CU = miedziany, CW = kremowobiaty, EV1 = srebrny eloksowany, F1
= srebrny, Fl-elox = podobny do F1srebrny, F3 = ztoty, F3-MG = ztoty matowy, F9 = stalowy, LBR = bragzowy (kolor gliny), PW = pertowobiaty, SG =
srebrnoszary, SGB = szary, SGR = szary, SL = srebrny ( ocynkowany), SW = czarny, WS = biaty
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FL.K.20-6-28.130
Zawias skrzydta

- stosowany w potgczeniu z zawiasem ramowym ESV.6-3-16,
dopuszczalny ciezar skrzydta 100 kg; 130 kg na zapytanie
(zalezne od profilu)

- stosowany w potaczeniu z zawiasem ramowym
ESVW.6-3-16, dopuszczalny ciezar skrzydta 130 kg

- uniwersalny - przystosowany do okien lewych i prawych

- regulacja wysokosci skrzydta + 3 mm

Zaslepka zawiasu skrzydta S.FL.K
- uniwersalna - przystosowana do okien lewych i prawych

Ostona zawiasu skrzydta K.FL.K130
- uniwersalna - przystosowana do okien lewych i prawych

Oznaczenie artykutu

FL.K.20-6-28.130 4987907 2 100/130
FL.K.20-6-28130.BR 4995561 2 100/130
FL.K.20-6-28.130.F9 4995560 2 100/130
FL.K.20-6-28130.WS 4995559 2 100/130
K.FL.K130.F3-MG 5014722
K FLKI130WS 4987940
KFLKI130.BR 4987947
KFLKI130.F1 4987949
KFLK130.CW 4987951
K.FL.K130.F1-ELOX. 5021125
SFLKWS 2846536
SFLKBR 4927423
SFLKCW 4928081
S.FLKF1 4935041
SFLKF9 2846544

WS = biaty, BR = brazowy, SL = srebrny, EV1 = anodowany srebrny, F1=srebrny, F3 = ztoty, BZ-RB (F4) = stare ztoto, F9 = stalowy, CW = biaty (kremowy)

96

250 KK
250 KK
250 KK
250 KK
100 BL
100 BL
100 BL
100 BL
100 BL
100 BL
500 BL
500 BL
500 BL
500 BL
500 BL
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2000 EK
2000 EK
2000 EK
2000 EK
300 KK
300 KK
300 KK
300 KK
300 KK
300 K3
3000 KK
3000 KK
3000 KK
3000 KK
3000 KK

Nr artykutu Dopuszczalny cigezar skrzydta (kg) | Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ

2400 EK
2400 EK
2400 EK
2400 EK
2400 EK
2400 E3
72000 EK
72000 EK
72000 EK
24000 EK
72000 EK
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Zawias skrzydta / Zawias ramowy

Zawias skrzydta
FWYV 20-13

- stosowany w potaczeniu z zawiasem ramowym

ESV., ESVW..T1ELHW...

- wersja bezpuszkowa

- regulacja wysokosci skrzydta + 3 mm

- mozliwos¢ montazu recznego i automatycznego

Ostona zawiasu skrzydta FLK FWV
- tworzywowa ostonka widocznej czesci zawiasu skrzydta

- dostepna w roznych kolorach

Zaslepki zawiasu skrzydta FLS FWV

- tworzywowe zaslepki zabezpieczajg Srube regulacyjng
- dostepne w roznych kolorach

- uniwersalne - przystosowane do okien lewych i prawych

Oznaczenie artykutu

FWV 20-13 LS SL
FWV 20-13 RS SL

FWV 20-13 LS SL/WS
FWV 20-13 RS SL/WS

FWV 20-13 LS SL/BR
FWV 20-13 RS SL/BR

FWV 20-13 LS SL/CW
FWV 20-13 RS SL/CW

FWV 20-13 LS SL/F9
FWV 20-13 RS SL/F9
FLKFWV LS WS
FLK FWV RS WS
FLKFWV LS BR
FLK FWV RS BR
FLKFWV LS F1

FLK FWV RS F1
FLKFWV LS F3
FLKFWV RS F3
FLKFWV LS F9

FLK FWV RS F9
FLKFWV LS BZ-AM
FLK FWV RS BZ-AM
FLK FWV LS CW
FLKFWV RS CW
FLKFWV LS SW
FLK FWV RS SW

FLK FWV LS FI-ELOX.
FLK FWV RS FI-ELOX.

FLS FWV SL
FLS FWV WS
FLS FWV BR
FLS FWV F9

RS = prawy, LS = lewy

1945225
1945188
1934850
1935035
1934809
1934956
4935834
4935833
4978702
4978701
2301624
2301616
2301608
2301595
2394154
2394162
4995003
4995001
2854798
2854801
4984413
4984414
4997445
4997441
1260457
1260458
5021129
5021130
1993420
1521617
1521625
2854819

A DN DM DM DN DAMDADNDNDN

130
130
130
130
130
130
130
130
130
130

20
20
20
20
20
20
20
20
20
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=)

Dopuszczalny Rozstaw osi wrebu okuciowe-
ciezar skrzydta (kg) go do krawedzi oscieznicy
20

.

E

PL

Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ

100 KK
100 KK
100 KK
100 KK
100 KK
100 KK
100 KK
100 KK
100 KK
100 KK
100 BL
100 BL
100 BL
100 BL
100 BL
100 BL
100 BL
100 BL
100 BL
100 BL
100 BL
100 BL
100 BL
100 BL
100 BL
100 BL
100 BL
100 BL
500 BL
500 BL
500 BL
500 BL

800 EK
800 EK
800 EK
800 EK
800 EK
800 EK
800 EK
800 EK
800 EK
800 EK
300 KK
300 KK
300 KK
300 KK
300 KK
300 KK
300 KK
300 KK
300 KK
300 KK
300 KK
300 KK
300 KK
300 KK
300 KK
300 KK
300 K3
300 K3
5000 KK
5000 KK
5000 KK
5000 KK

2400 EK
2400 EK
2400 EK
2400 EK
2400 EK
2400 EK
2400 EK
2400 EK
2400 EK
2400 EK
2400 EK
2400 EK
2400 EK
2400 EK
2400 EK
2400 EK
2400 E3
2400 E3
40000 EK
40000 EK
40000 EK
40000 EK

AGR = antracytowy szary, BR = brazowy, BZ-AM = stary mosigdz, BZ-RB = F4 (stare ztoto), BZ-CU = miedziany, CW = kremowobiaty, EV1 = srebrny eloksowany, F1
= srebrny, Fl-elox = podobny do F1srebrny, F3 = ztoty, F3-MG = ztoty matowy, F9 = stalowy, LBR = bragzowy (kolor gliny), PW = pertowobiaty, SG =
srebrnoszary, SGB = szary, SGR = szary, SL = srebrny ( ocynkowany), SW = czarny, WS = biaty
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FK-F FLK FK-F

Zawias skrzydta I
FK-F

- stosowany w potgczeniu z zawiasem ramowym
ESV... lub ESVW...
- uniwersalny - przystosowany do okien lewych i prawych
- regulacja wysokosci skrzydta £ 3 mm \
- dopuszczalny ciezar skrzydta 100 kg .

- elementy narazone na dziatanie duzych obcigzen D_/
wykonane sg ze stali = 7
- wbudowana funkcja hamulca ciernego Sruba regulacji hamulca ciernego

Wyposazenie dodatkowe: Ostona zawiasu skrzydta FLK FK-F
uniwersalna - przystosowana do okien lewych i prawych

Oznaczenie artykutu Nr artykutu Dopuszczalny ciezar skrzydta (kg) | Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ
100

FK-F 20-6/20 SL 1898617 2 250 KK 2000 EK
FK-F 20-6/20 BR 1568909 2 100 250 KK 2000 EK
FK-F 20-6/20 CW 2548731 2 100 250 KK 2000 EK
FK-F 20-6/20 F9 2010421 2 100 250 KK 2000 EK
FK-F 20-6/20 WS 1568896 2 100 250 KK 2000 EK
FK-F 20-6-28 WS 1557943 2 100 250 KK 2000 EK
FK-F 20-6-28/20 SL 2588830 2 100 250 KK 6000 EK
FK-F 20-6-28/20 SL/F9 4949436 2 100 250 KK 6000 EK
FLK FK-F 20-6/20 WS 1536448 100 BL 300 KK 7200 EK
FLK FK-F 20-6/20 BR 1536456 100 BL 300 KK 7200 EK
FLK FK-F 20-6/20 BZ-AM 4984412 100 BL 300 KK 7200 EK
FLK FK-F 20-6/20 F1 2201906 100 BL 300 KK 2400 EK
FLK FK-F 20-6/20 F3 4995034 100 BL 300 KK 2400 EK
FLK FK-F 20-6/20 F9 2548248 100 BL 300 KK 2400 EK
FLK FK-F 20-6-20 CW 4965802 100 BL 300 KK 2400 EK
FLK FK-F 20-6-20 SW 4930264 100 BL 300 KK 2400 EK

AGR = antracytowy szary, BR = brazowy, BZ-AM = stary mosigdz, BZ-RB = F4 (stare ztoto), BZ-CU = miedziany, CW = kremowobiaty, EV1 = srebrny eloksowany, F1
= srebrny, Fl-elox = podobny do F1srebrny, F3 = ztoty, F3-MG = ztoty matowy, F9 = stalowy, LBR = brazowy (kolor gliny), PW = pertowobiaty, SG =
srebrnoszary, SGB = szary, SGR = szary, SL = srebrny ( ocynkowany), SW = czarny, WS = biaty
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- do okien z przylga 18 mm i rozstawem osi
wrebu okuciowego do krawedzi oscieznicy 9 mm
- stosowana w potgczeniu z zawiasem rozworki
SL.KS, SLKB lub SLHW
- tylko dwa rozmiary rozworek
- regulacja boczna skrzydta w zakresie + 3,5 /- 2,0 mm
- szerokos¢ uchytu ok. 135 do 140 mm
(uzalezniona od profilu)
- przy WWO <600 mm nalezy stosowac
ogranicznik uchytu KBG.OS
- dopuszczalny ciezar skrzydta 130 kg
- rozworka z ramieniem katowym i docigganiem
skrzydta do oscieznicy
- dzieki specjalnej konstrukcji rozworka i ramie rozworki
stanowig po zmontowaniu stabilne potgczenie
- W zawiasie rozworki wbudowana tuleja z funkcjg hamulca
ciernego
- widoczne elementy okuc¢ dostepne sg w rdznych kolorach

Ostona rozworki K.SK
- tworzywowa ostona widocznej czesci rozworki

- uniwersalna - przystosowana do okien lewych i prawych
- patrz zawias rozworki SL.KS, SL.KB lub SL.HW

Oznaczenie artykutu Rozstaw osi wrebu okuciowego do krawedzi oscieznicy Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
kutu sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ

SK118-9.LS 4986901 9 10 BD 60 KK 480 EK
SK118-9.RS 4986900 18 © 10 BD 60 KK 480 EK
SK118-9.LSWS 4998660 18 © 10 BD 60 KK 480 EK
SK118-9.RSWS 4998659 18 © 10 BD 60 KK 480 EK
SK118-9.LS.F9 4998662 18 © 10 BD 60 KK 480 EK
SKI118-9.RS.F9 4998661 18 9 10 BD 60 KK 480 EK
SK218-9.LS 4986903 18 © 10 BD 80 GK 960 EK
SK218-9.RS 4986902 18 © 10 BD 80 GK 960 EK
SK218-9.LSWS 4998700 18 © 10 BD 80 GK 960 EK
SK218-9.RSWS 4998669 18 © 10 BD 80 GK 960 EK
SK218-9.LS.F9 4998702 18 9 10 BD 80 GK 960 EK
SK218-9.RS.F9 4998701 18 © 10 BD 80 GK 960 EK

RS = prawy, LS = lewy
WS = biaty, F9 = tytanowy
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- do okien z przylgg 20 mm i rozstawem osi
wrebu okuciowego do krawedzi oscieznicy 9 mm

- stosowana w potaczeniu z zawiasem rozworki
SL.KS, SL.KB lub SLHW

- tylko dwa rozmiary rozworek

- regulacja boczna skrzydta w zakresie + 3,5/ - 2,0 mm

- szerokosc¢ uchytu ok. 135 do 140 mm
(uzalezniona od profilu)

- przy WWO <600 mm nalezy stosowac ogranicznik
uchytu KBG.OS

- dopuszczalny ciezar skrzydta 130 kg

- rozworka z ramieniem katowym i docigganiem
skrzydta do oscieznicy

- dzieki specjalnej konstrukcji rozworka i ramie rozworki
stanowig po zmontowaniu stabilne potgczenie

- W zawiasie rozworki wbudowana tuleja z funkcjg
hamulca ciernego

- widoczne elementy okuc¢ dostepne sg w roznych
kolorach

Ostona rozworki K.SK

- tworzywowa ostona widocznej czesci rozworki

- uniwersalna - przystosowana do okien lewych i prawych
- patrz zawias rozworki SL.KS, SL.KB lub SLHW

PL

Oznaczenie artykutu ty- Rozstaw osi wrebu okuciowego do krawedzi oscieznicy | Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ

SK1.20-9.LS 4926345 20 ©
SK1.20-9.RS 4926344 20 ©
SK1.20-9.LSWS 4926348 20 ©
SK1.20-9.RSWS 4926346 20 @
SK1.20-9.LS.F9 4926380 20 @
SK1.20-9.RS.F9 4926349 20 9
SK2.20-9.LS 4926384 20 ©
SK2.20-9.RS 4926383 20 ©
SK2.20-9.LSWS 4926386 20 9
SK2.20-9.RSWS 4926385 20 9
SK2.20-9.LS.F9 4926388 20 ©
SK2.20-9.RS.F9 4926387 20 ©

RS = prawy, LS = lewy
WS = biaty, BR = brazowy, SL = srebrny, F1 = srebrny, F3 = ztoty, F9 = stalowy

10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD

60 KK
60 KK
60 KK
60 KK
60 KK
60 KK
80 GK
80 GK
80 GK
80 GK
80 GK
80 GK

480 EK
480 EK
480 EK
480 EK
480 EK
480 EK
960 EK
960 EK
960 EK
960 EK
960 EK
960 EK
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- do okien z przylga 18 mm i rozstawem osi wrebu
okuciowego do krawedzi oscieznicy 13 mm

- stosowana w potgczeniu z zawiasem rozworki
SL.KS, SLKB lub SLHW

- tylko dwa rozmiary rozworek

- regulacja boczna skrzydta w zakresie + 35 /- 2,0 mm

- szerokosc¢ uchytu ok. 135 do 140 mm
(uzalezniona od profilu)

- przy WWO <600 mm nalezy stosowac
ogranicznik uchytu KBG.OS

- dopuszczalny ciezar skrzydta 130 kg

- rozworka z ramieniem katowym i docigganiem
skrzydta do oscieznicy

- dzieki specjalnej konstrukcji rozworka i ramie rozworki
stanowig po zmontowaniu stabilne potgczenie

- W zawiasie rozworki wbudowana tuleja z
funkcjg hamulca ciernego

- widoczne elementy okuc¢ dostepne sa w réznych
kolorach

Ostona rozworki K.SK
- tworzywowa ostona widocznej czesci rozworki

- uniwersalna - przystosowana do okien lewych i prawych
- patrz zawias rozworki SL.KS, SL.KB lub SLHW

Oznaczenie artykutu Rozstaw osi wrebu okuciowego do krawedzi oscieznicy Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
kutu sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ

SK118-13.LS 4998664 10 BD 60 KK 480 EK
SKI118-13.RS 4998663 8 13 10 BD 60 KK 480 EK
SKI118-13.LSWS 4998666 18 13 10 BD 60 KK 480 EK
SK118-13.RSWS 4998665 18 13 10 BD 60 KK 480 EK
SK118-13.LS.F9 4998668 18 13 10 BD 60 KK 480 EK
SKI118-13.RS.F9 4998667 18 13 10 BD 60 KK 480 EK
SK218-13.LS 4998704 18 13 10 BD 80 GK 960 EK
SK218-13.RS 4998703 18 13 10 BD 80 GK 960 EK
SK218-13.LSWS 4998706 18 13 10 BD 80 GK 960 EK
SK218-13.RSWS 4998705 18 13 10 BD 80 GK 960 EK
SK218-13.LS.F9 4998708 18 13 10 BD 80 GK 960 EK
SK218-13.RS.F9 4998707 18 13 10 BD 80 GK 960 EK

RS = prawy, LS = lewy
WS = biaty, BR = brazowy, SL = srebrny, F1 = srebrny, F3 = ztoty, F9 = stalowy
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- do okien z przylgg 20 mm i rozstawem osi
wrebu okuciowego do krawedzi oscieznicy 13 mm
- stosowana w potaczeniu z zawiasem rozworki
SL.KS, SL.KB lub SLHW
- tylko dwa rozmiary rozworek
- regulacja boczna skrzydta w zakresie + 3,5/ - 2,0 mm
- szerokosc¢ uchytu ok. 135 do 140 mm
(uzalezniona od profilu)
- przy WWO <600 mm nalezy stosowac
ogranicznik uchytu KBG.OS
- dopuszczalny ciezar skrzydta 130 kg
- rozwodrka z ramieniem katowym i
docigganiem skrzydta do oscieznicy
- dzieki specjalnej konstrukcji rozworka i ramie rozworki
stanowig po zmontowaniu stabilne potgczenie
- w zawiasie rozworki wbudowana tuleja z
funkcjg hamulca ciernego

- widoczne elementy okuc¢ dostepne sg w roznych
kolorach

Ostona rozworki K.SK

- tworzywowa ostona widocznej czesci rozworki

- uniwersalna - przystosowana do okien lewych i prawych
- patrz zawias rozworki SL.KS, SL.KB lub SLHW

Oznaczenie artykutu

SK1.20-13.LS 2844101 20

SK1.20-13.RS 2842578 20 13
SK1.20-13.RSWS 2858289 20 13
SK1.20-13.LSWS 2858406 20 13
SK1.20-13.RS.F9 2858449 20 13
SK1.20-13.LS.F9 2858481 20 13
SK1.20-13.LS.BR 4926392 20 13
SK1.20-13.RS.BR 4926391 20 13
SK1.20-13.LS.CW 4928072 20 13
SK1.20-13.RS.CW 4928071 20 13
SK2.20-13.RS 2842586 20 13
SK2.20-13.LS 2844143 20 13
SK2.20-13.RSWS 2858684 20 13
SK2.20-13.LSWS 2858730 20 13
SK2.20-13.RS.F9 2858781 20 13
SK2.20-13.LS.F9 2858810 20 13
SK2.20-13LS.BR 4926394 20 13
SK2.20-13.RS.BR 4926393 20 13
SK2.20-13.LS.CW 4928074 20 13
SK2.20-13.RS.CW 4928073 20 13

RS = prawy, LS = lewy
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Nr arty- Rozstaw osi wrebu okuciowego do krawedzi oscieznicy
kutu
13

10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD

60 KK
60 KK
60 KK
60 KK
60 KK
60 KK
60 KK
60 KK
60 KK
60 KK
80 GK
80 GK
80 GK
80 GK
80 GK
80 GK
80 GK
80 GK
80 GK
80 GK

PL

Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ

480 EK
480 EK
480 EK
480 EK
480 EK
480 EK
480 EK
480 EK
480 EK
480 EK
960 EK
960 EK
960 EK
960 EK
960 EK
960 EK
960 EK
960 EK
960 EK
960 EK

AGR = antracytowy szary, BR = brazowy, BZ-AM = stary mosiadz, BZ-RB = F4 (stare ztoto), BZ-CU = miedziany, CW = kremowobiaty, EV1 = srebrny eloksowany, F1
= srebrny, Fl-elox = podobny do F1srebrny, F3 = ztoty, F3-MG = ztoty matowy, F9 = stalowy, LBR = brazowy (kolor gliny), PW = pertowobiaty, SG =
srebrnoszary, SGB = szary, SGR = szary, SL = srebrny ( ocynkowany), SW = czarny, WS = biaty
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- do okien z przylga 21 mm i rozstawem osi wrebu
okuciowego do oscieznicy 13 mm

- tylko dwa rozmiary rozworek

- regulacja boczna skrzydta w zakresie + 3,5 /- 2,0 mm

- szerokosc¢ uchytu ok. 135 do 140 mm

(uzalezniona od profilu)
- przy WWO <600 mm nalezy stosowac

ogranicznik

uchytu KBG.OS

- dopuszczalny ciezar skrzydta 130 kg

- rozworka z ramieniem katowym i

docigganiem skrzydta do oscieznicy

- dzieki specjalnej konstrukcji rozwaorka i ramie rozworki

Rozworki / Zawiasy rozworek

stanowig po zmontowaniu stabilne potaczenie

- w zawiasie rozworki wbhudowana tuleja z funkcja

hamulca ciernego

- widoczne elementy okuc¢ dostepne sg w réznych

kolorach

Ostona rozwaorki K.SK

- tworzywowa ostona widocznej czesci rozworki
- uniwersalna - przystosowana do okien lewych i prawych

- patrz zawias rozworki SL.KS, SL.KB lub SL.HW

Oznaczenie artykutu

SK1.21-13.LS
SK1.21-13.RS
SK1.21-13.LSWS
SK1.21-13.RSWS
SK1.21-13.LS.BR
SK1.21-13.RS.BR
SK1.21-13.LS.CW
SK1.21-13.RS.CW
SK1.21-13.LS.F9
SK1.21-13.RS.F9
SK2.21-13.LS
SK2.21-13.RS
SK2.21-13.LSWS
SK2.21-13.RSWS
SK2.21-13.LS.BR
SK2.21-13.RS.BR
SK2.21-13.LS.CW
SK2.21-13.RS.CW
SK2.21-13.LS.F9
SK2.21-13.RS.F9

4926397
4926396
4926399
4926398
4926403
4926402
4928076
4928075
4926401
4926400
4926405
4926404
4926407
4926406
4926411
4926410
4928078
4928077
4926409
4926408

RS = prawy, LS = lewy

WS = biaty, BR = brgzowy, SL = srebrny, EV1 = anodowany srebrny, F1 = srebrny, F3 = ztoty, BZ-RB (F4) = stare ztoto, F9 = stalowy, CW = biaty (kremowy)

m =

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
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Rozstaw osi wrebu okuciowego do krawedzi oscieznicy

10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD

60 KK
60 KK
60 KK
60 KK
60 KK
60 KK
60 KK
60 KK
60 KK
60 KK
80 GK
80 GK
80 GK
80 GK
80 GK
80 GK
80 GK
80 GK
80 GK
80 GK

PL

Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ

480 EK
480 EK
480 EK
480 EK
480 EK
480 EK
480 EK
480 EK
480 EK
480 EK
960 EK
960 EK
960 EK
960 EK
960 EK
960 EK
960 EK
960 EK
960 EK
960 EK
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Rozworka
SK ... 22-13

- do okien z przylgg 22 mm i rozstawem osi
wrebu okuciowego do oscieznicy 13 mm

- tylko dwa rozmiary rozworek

- regulacja boczna skrzydta w zakresie + 3,5/ - 2,0 mm

- szerokosc¢ uchytu ok. 135 do 140 mm
(uzalezniona od profilu)

- przy WWO <600 mm nalezy stosowac
ogranicznik uchytu KBG.OS

- dopuszczalny ciezar skrzydta 130 kg

- rozworka z ramieniem katowym i docigganiem
skrzydta do oscieznicy

- dzieki specjalnej konstrukcji rozworka i ramie rozworki
stanowig po zmontowaniu stabilne potgczenie

- W zawiasie rozworki wbudowana tuleja z funkcjg
hamulca ciernego

- widoczne elementy okuc¢ dostepne sg w roznych
kolorach

Ostona rozworki K.SK

- tworzywowa ostona widocznej czesci rozworki

- uniwersalna - przystosowana do okien lewych i prawych
- patrz zawias rozworki SL.KS, SL.KB lub SLHW

104
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Oznaczenie artykutu m Rozstaw osi wrebu okuciowego do krawedzi oscieznicy
kutu

SK1.22-13.LS 4935763 22

SK1.22-13.RS 4935762 22 13
SK2.22-13.LS 4935767 22 13
SK2.22-13.RS 4935766 22 13

RS = prawy, LS = lewy

PL

Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ

10 BD
10 BD
10 BD
10 BD

60 KK
60 KK
80 GK
80 GK

480 EK
480 EK
960 EK
960 EK
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Rozworka
SK ... Al18-9

- do okien z przylga 18 mm i rozstawem osi wrebu

okuciowego do krawedzi oscieznicy 9 mm

- stosowana w potgczeniu z zawiasem rozworki
SL.KS, SLKB lub SLHW 7

- do nieprostokatnych narozy, wspodtpracuje z rozworka N

- mozliwosc¢ regulacji nachylenia gérnego ramienia ' N
naroznika w zaleznosci od konstrukcji okna

©

- tylko dwa rozmiary rozworek

- regulacja boczna skrzydta w zakresie + 35 /- 2,0 mm

- dopuszczalny ciezar skrzydta 80 kg

- dzieki specjalnej konstrukcji rozworka i ramie rozworki
stanowig po zmontowaniu stabilne potgczenie

- W zawiasie rozworki wbudowana tuleja z funkcjg hamulca
ciernego

- widoczne elementy okuc¢ dostepne sg w rdznych kolorach

Ostona rozworki K.SK

- tworzywowa ostona widocznej czesci rozworki

- uniwersalna - przystosowana do okien lewych i prawych
- patrz zawias rozworki SL.KS, SL.KB lub SLHW

Oznaczenie artykutu Nr arty- Przylga Rozstaw osi wrebu okuciowego do krawedzi oscieznicy Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
kutu sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ

SKILA18-9.LS 4998720 © 10 BD 60 KK 480 EK
SK1L.A18-9.RS 4998709 18 © 10 BD 60 KK 480 EK
SK2.A18-9.LS 4998742 18 © 10 BD 80 GK 320 EK
SK2.A18-9.RS 4998741 18 © 10 BD 80 GK 320 EK

RS = prawy, LS = lewy
WS = biaty, BR = brazowy, SL = srebrny, F1 = srebrny, F3 = ztoty, F9 = stalowy
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Rozworka
SK ... A.20-9

- do okien z przylgg 20 mm i rozstawem osi wrebu

okuciowego do krawedzi oscieznicy 9 mm
- stosowana w potaczeniu z zawiasem rozworki
SL.KS, SLKB lub SLHW
- do nieprostokatnych narozy, wspdtpracuje z rozworkag
- mozliwos¢ regulacii nachylenia gornego ramienia ' N
naroznika w zaleznosci od konstrukcji okna

N

©

- tylko dwa rozmiary rozworek

- regulacja boczna skrzydta w zakresie + 3,5 /-2,0 mm

- dopuszczalny ciezar skrzydta 80 kg

- dzieki specjalnej konstrukcji rozworka i ramie rozworki
stanowig po zmontowaniu stabilne potgczenie

- W zawiasie rozworki wbudowana tuleja z funkcjg
hamulca ciernego

- widoczne elementy okuc¢ dostepne sg w roznych
kolorach

Ostona rozworki K.SK

- tworzywowa ostona widocznej czesci rozworki

- uniwersalna - przystosowana do okien lewych i prawych
- patrz zawias rozworki SL.KS, SL.KB lub SLHW

Oznaczenie artykutu Nr arty- Rozstaw osi wrebu okuciowego do krawedzi oscieznicy | Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
kutu sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ

SK1L.A20-9.LS 4926615 20 © 10 BD 60 KK 480 EK
SK1.A20-9.RS 4926613 20 © 10 BD 60 KK 480 EK
SK2.A20-9.LS 4926651 20 9 10 BD 80 GK 320 EK
SK2.A.20-9.RS 4926650 20 @ 10 BD 80 GK 320 EK

RS = prawy, LS = lewy
WS = biaty, BR = brazowy, SL = srebrny, F1 = srebrny, F3 = ztoty, F9 = stalowy
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Rozworka
SK ... Al18-13

- do okien z przylga 18 mm i rozstawem osi wrebu okuciowego

do krawedzi oscieznicy 13 mm

- stosowana w potgczeniu z zawiasem rozworki
SL.KS, SLKB lub SLHW 7

- do nieprostokatnych narozy, wspodtpracuje z rozworka N

- mozliwosc¢ regulacji nachylenia gérnego ramienia naroznika ' N
w zaleznosci od konstrukcji okna

©

- tylko dwa rozmiary rozworek

- regulacja boczna skrzydta w zakresie + 3,5/ - 2,0 mm

- dopuszczalny ciezar skrzydta 80 kg

- dzieki specjalnej konstrukcji rozworka i ramie rozworki
stanowig po zmontowaniu stabilne potgczenie

- W zawiasie rozworki wbudowana tuleja z funkcjg hamulca
ciernego

- widoczne elementy oku¢ dostepne sg w réznych kolorach

Ostona rozworki K.SK

- tworzywowa ostona widocznej czesci rozworki

- uniwersalna - przystosowana do okien lewych i prawych
- patrz zawias rozworki SL.KS, SL.KB lub SLHW

Oznaczenie artykutu Nr arty- Przylga Rozstaw osi wrebu okuciowego do krawedzi oscieznicy Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
kutu sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ

SKILA18-13.LS 4998726 10 BD 60 KK 480 EK
SKIL.A18-13.RS 4998725 8 13 10 BD 60 KK 480 EK
SK2.A18-13.LS 4998748 18 13 10 BD 80 GK 320 EK
SK2.A18-13.RS 4998747 18 13 10 BD 80 GK 320 EK

RS = prawy, LS = lewy
WS = biaty, BR = brazowy, SL = srebrny, F1 = srebrny, F3 = ztoty, F9 = stalowy

Winkhaus Polska - ul. Przemystowa 1- 64 - 130 Rydzyna - T. +48 (0)65 525 57 00 - F. +48 (0)65 525 58 00 - www.winkhaus.pl
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Rozworka
SK ... A.20-13

- do okien z przylgg 20 mm i rozstawem osi wrebu
okuciowego do krawedzi oscieznicy 13 mm

Rozworki / Zawiasy rozworek

&=

(-

AL

- stosowana w potaczeniu z zawiasem rozworki

SLKS, SLKB lub SLHW

- do nieprostokatnych narozy, wspdtpracuje z rozworka
- mozliwosc regulacji nachylenia gérnego ramienia
naroznika w zaleznosci od konstrukcji okna

- tylko dwa rozmiary rozworek

- regulacja boczna skrzydta w zakresie + 3,5 /-2,0 mm
- dopuszczalny ciezar skrzydta 80 kg
- dzieki specjalnej konstrukcji rozworka i ramie rozworki

stanowig po zmontowaniu stabilne potgczenie

- W zawiasie rozworki wbudowana tuleja z funkcjg

hamulca ciernego

- widoczne elementy oku¢ dostepne sg w roznych kolorach

Ostona rozwaorki K.SK

- tworzywowa ostona widocznej czesci rozworki
- uniwersalna - przystosowana do okien lewych i prawych

- patrz zawias rozworki SL.KS, SL.KB lub SLHW

Oznaczenie artykutu

SK1.A.20-13.LS
SK1.A.20-13.RS
SK1.A.20-13.LSWS
SK1.A.20-13.RSWS
SK1.A.20-13.LS.F9
SK1.A.20-13.RS.F9
SK2.A.20-13.LS
SK2.A.20-13.RS
SK2.A.20-13.LSWS
SK2.A.20-13.RSWS
SK2.A.20-13.LS.F9
SK2.A.20-13.RS.F9

RS = prawy, LS = lewy

WS = biaty, BR = brazowy, SL = srebrny, F1 = srebrny, F3 = ztoty, F9 = stalowy

108
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4926634 20 13 10 BD
4926631 20 13 10 BD
4926636 20 13 10 BD
4926635 20 13 10 BD
4926642 20 13 10 BD
4926637 20 13 10 BD
4926659 20 13 10 BD
4926658 20 13 10 BD
4926672 20 13 10 BD
4926670 20 13 10 BD
4926674 20 13 10 BD
4926673 20 13 10 BD

60 KK
60 KK
60 KK
60 KK
60 KK
60 KK
80 GK
80 GK
80 GK
80 GK
80 GK
80 GK

Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ

480 EK
480 EK
480 EK
480 EK
480 EK
480 EK
320 EK
320 EK
320 EK
320 EK
320 EK
320 EK

Winkhaus Polska - ul. Przemystowa 1- 64 - 130 Rydzyna - T. +48 (0)65 525 57 00 - F. +48 (0)65 525 58 00 - www.winkhaus.pl
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Rozworka
SK ... A.21-13

- do okien z przylga 21 mm i rozstawem osi wrebu
okuciowego do oscieznicy 13 mm

- tylko dwa rozmiary rozworek

- regulacja boczna skrzydta w zakresie + 3,5 /- 2,0 mm

- rozworka katowa do okien z PCW

- dopuszczalny ciezar skrzydta 80 kg

- dzieki specjalnej konstrukcji rozworka i ramie rozworki
stanowig po zmontowaniu stabilne potgczenie

- w zawiasie rozworki wbhudowana tuleja z funkcja
hamulca ciernego

- mozliwos¢ regulacji nachylenia gornego ramienia
naroznika w zaleznosci od konstrukcji okna

109 Print-no. 996 000 159 / 03/2019
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widoczne elementy okuc¢ dostepne sg w roznych kolorach

- do nieprostokatnych narozy, wspodtpracuje z rozworka

Ostona rozworki K.SK

- tworzywowa ostona widocznej czesci rozworki

- uniwersalna - przystosowana do okien lewych i prawych
- patrz zawias rozworki SL.KS, SL.KB lub SLHW

Oznaczenie artykutu

m =

Rozstaw osi wrebu okuciowego do krawedzi oscieznicy Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ

SKI1LA21-13.LS 4926678 21 10 BD 60 KK 480 EK
SK1.A.21-13.RS 4926677 21 13 10 BD 60 KK 480 EK
SK2.A21-13LS 4926686 21 13 10 BD 80 GK 320 EK
SK2.A21-13.RS 4926685 21 13 10 BD 80 GK 320 EK
SK2 A21-13LSWS 4926688 21 13 10 BD 80 GK 320 EK
SK2 A21-13.RSWS 4926687 21 13 10 BD 80 GK 320 EK

RS = prawy, LS = lewy

WS = biaty, BR = brazowy, SL = srebrny, F1 = srebrny, F3 = ztoty, F9 = stalowy

Winkhaus Polska - ul. Przemystowa 1- 64 - 130 Rydzyna - T. +48 (0)65 525 57 00 - F. +48 (0)65 525 58 00 - www.winkhaus.pl
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Rozworka
SK ... E...

- do okien z rozstawem osi wrebu okuciowego
do krawedzi oscieznicy 9113 mm

- stosowana w potaczeniu z zawiasem rozworki
SL.KS, SL.KB lub SLHW

- przeznaczone do okuc¢ z odwrocong kolejnoscia
otwierania

- tylko dwa rozmiary rozworek
- regulacja boczna skrzydta w zakresie + 35 /- 2,0 mm
- szerokos$c¢ uchytu ok. 135 do 140 mm
(uzalezniona od profilu)
- przy WWO <600 mm nalezy stosowac
ogranicznik uchytu KBG.OS

- stosowana w potaczeniu z ramieniem rozworki OS. ... E

- dopuszczalny ciezar skrzydta 130 kg
- rozworka z ramieniem katowym i docigganiem
skrzydta do oscieznicy

- dzieki specjalnej konstrukcji rozworka i ramie rozworki

stanowia po zmontowaniu stabilne potgczenie
- W zawiasie rozworki wbudowana tuleja z funkcijg
hamulca ciernego

- widoczne elementy okuc¢ dostepne sg w roznych kolorach

Ostona rozworki K.SK
- tworzywowa ostona widocznej czesci rozworki

- uniwersalna - przystosowana do okien lewych i prawych

- patrz zawias rozworki SL.KS, SL.KB lub SLHW

Oznaczenie artykutu

SK1EI18-13.LS 5012366 18 13
SKIE18-13.RS 5012365 18 13
SK1.E.20-9.LS 4926183 20 ©
SK1.E.20-9.RS 4926182 20

SK1.E.20-9.LSWS 4926162 20 ©
SK1.E.20-9.RSWS 4926161 20 g
SK1.E.20-13.LS 4926185 20 13
SK1.E.20-13.RS 4926184 20 13
SK1.E.20-13.LSWS 4926164 20 13
SK1.E.20-13.RSWS 4926163 20 13
SKI1.E.20-13.RS.F9 4969036 20 13
SK1.E.20-13.LS.F9 4969037 20 13
SK2.E18-13.LS 5012368 18 13
SK2.E18-13.RS 5012367 18 13
SK2.E.20-9.LS 4926167 20 ©
SK2.E.20-9.RS 4926166 20 9
SK2.E.20-13.LS 4926169 20 13
SK2.E.20-13.RS 4926168 20 13
SK2.E.20-13.LSWS 4926193 20 13
SK2.E.20-13.RSWS 4926192 20 13
SK2.E.20-13.RS.F9 4969038 20 13
SK2.E.20-13.LS.F9 4969039 20 13

RS = prawy, LS = lewy

WS = biaty, BR = brazowy, SL = srebrny, F1 = srebrny, F3 = ztoty, F9 = stalowy
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Rozstaw osi wrebu okuciowego do krawedzi oscieznicy

10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD

60 KK
60 KK
60 KK
60 KK
60 KK
60 KK
60 KK
60 KK
60 KK
60 KK
60 KK
60 KK
80 GK
80 GK
80 GK
80 GK
80 GK
80 GK
80 GK
80 GK
80 GK
80 GK

PL

Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ

480 EK
480 EK
480 EK
480 EK
480 EK
480 EK
480 EK
480 EK
480 EK
480 EK
480 EK
480 EK
320 EK
320 EK
960 EK
960 EK
960 EK
960 EK
960 EK
960 EK
960 EK
960 EK
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Rozworka
SK ... E.21-13

- do okien z przylga 21 mm i rozstawem osi wrebu
okuciowego do oscieznicy 13 mm

- przeznaczona do okuc¢ z odwrocona kolejnoscia otwierania

- tylko dwa rozmiary rozworek

- regulacja boczna skrzydta w zakresie + 35 /- 2,0 mm

- szerokosc¢ uchytu ok. 135 do 140 mm
(uzalezniona od profilu)

- przy WWO <600 mm nalezy stosowac ogranicznik uchytu
KBG.OS

- stosowana w potaczeniu z ramieniem rozworki OS. ... . E

- rozworka z ramieniem katowym i
docigganiem skrzydta do oscieznicy

- dzieki specjalnej konstrukcji rozwaorka i ramie rozworki
stanowig po zmontowaniu stabilne potaczenie

- W zawiasie rozworki wbudowana tuleja z
funkcja hamulca ciernego

- widoczne elementy okuc¢ dostepne sg w rdznych kolorach

- dopuszczalny ciezar skrzydta 130 kg

Ostona rozworki K.SK

- tworzywowa ostona widocznej czesci rozworki

- uniwersalna - przystosowana do okien lewych i prawych
- patrz zawias rozworki SL.KS, SL.KB lub SLHW

ale

j——

L=

PL

Oznaczenie artykutu Nr arty- Przylga Rozstaw osi wrebu okuciowego do krawedzi oscieznicy Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
kutu sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ

SKI1LE.21-13.LS 4969578

SK1E.21-13.RS 4969656 21 13
SK2E21-13.LS 4969674 21 13
SK2.E.21-13.RS 4969679 21 13

RS = prawy, LS = lewy
WS = biaty, BR = brazowy, SL = srebrny, F1 = srebrny, F3 = ztoty, F9 = stalowy

10 BD
10 BD
10 BD
10 BD

60 KK
60 KK
80 GK
80 GK

480 EK
480 EK
960 EK
960 EK
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Garnitur okuc¢ do okna
tukowego
GRT.RB.K.A

- do okien tukowych

- tylko jeden rozmiar rozworki

- wslizg przystosowany do montazu w zaczepie
SBK.K...(podnosi skrzydto w potozeniu uchylnym)

- dopuszczalny ciezar skrzydta 80 kg

- stosowany w potaczeniu z GRT.RB.K.SB

GRT.RB.K.A

Sktada sie z:

- rozworka GR1.SL

- listwa tukowa AARB 1000-3

- zestaw dodatkowy do okna tukowego

Zestaw dodatkowy oku¢ do okien tukowych sktada sie z:
- element dwufunkcyjny DFE

- element ramowy DFE-TFE

- wslizg K-SEF 1SC

- ptytka taczaca RB.SL

Garnitur GRT.RB.K
- bez listwy tukowej AARB 1000-3

Oznaczenie artykutu Jed.op.1 Jed.op.2
e ] -
GRT.RB.K.A 4927282 1KT 60 EA
GRT.RB.K 4927309 10 GK 120 EK

Winkhaus Polska - ul. Przemystowa 1- 64 - 130 Rydzyna - T. +48 (0)65 525 57 00 - F. +48 (0)65 525 58 00 - www.winkhaus.pl

®



activPilot Concept Rozworki / Zawiasy rozworek 13 Print-no. 996 000 159 / 03/2019 PL

E‘ﬂ

AL

S

Komplet podstawowy
GRT.RB.K.SB

- do okien tukowych

- do okien z luzem wrebowym 12 mm

- rozstaw osi wrebu okuciowego do krawedzi oscieznicy
9113 mm

- dopuszczalny ciezar skrzydta 80 kg

- uniwersalny - przystosowany do okien lewych i prawych

- stosowany w potgczeniu z kompletem okuc¢ do
okna tukowego GRT.RB.K

- ostonki zawiasu rozworki i rozworki w kolorze biatym

i brazowym dostarczane sg w komplecie

Komplet oku¢ GRT.RB.K.SB .. WS/F9
- wersja jak wyzej, ale zawias rozworki i rozworka malowane
proszkowo na odpowiedni kolor

Oznaczenie artykutu Zakres zastosowania Przylga Rozstaw osi wrebu okuciowego do | Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
krawedm oscieznicy sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ

GRT.RB.K.SB.18-9 4927249 1BL 50 KK 400 EK
GRT.RB.K.SB.18-13 4927248 FB 4 18 13 1BL 50 KK 400 EK
GRT.RB.K.SB.20-9WS 1935123 FB 4 20 © 1BL 50 KK 400 EK
GRT.RB.K.SB.20-9.F9 2012419 FB 4 20 9 1BL 50 KK 400 EK
GRT.RB.K.SB.20-13 1898916 FB 4 20 13 1BL 50 GK 200 EK
GRT.RB.K.SB.20-13WS 1853611 FB 4 20 13 1BL 50 GK 200 EK
GRT.RB.K.SB.20-13.F9 2012099 FB 4 20 13 1BL 50 KK 400 EK
GRT.RB.K.SB.21-13 4927247 FB 4 2 13 1BL 50 KK 400 EK
GRT.RB.K.SB.22-13 2125940 FB 4 22 13 1BL 50 KK 400 EK

WS = biaty, BR = bragzowy, SL = srebrny, EV1 = anodowany srebrny, F1 = srebrny, F3 = ztoty, BZ-RB (F4) = stare ztoto, F9 = stalowy, CW = biaty (kremowy) TB -
zawias puszkowy, FB - zawias bezpuszkowy

Winkhaus Polska - ul. Przemystowa 1- 64 - 130 Rydzyna - T. +48 (0)65 525 57 00 - F. +48 (0)65 525 58 00 - www.winkhaus.pl
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Zawias rozworki SL.KS KSLKS

K.SK

- zawias rozworki SL.KS ze symetrycznym uktadem otwordw
odpowiednio do zawiasu ramowego EL.K / ESV
- chronione patentem zabezpieczenie trzpienia zawiasu rozworki

- zawias rozworki z ostong licuje z gorng krawedzig skrzydta
(w przypadku okien z przylgg 20 mm)
- z zabezpieczeniem przed przekreceniem trzpienia zawiasu rozworki
- symetryczny uktad otwordw zawiasu ramowego i zawiasu rozworki
umozliwia nawiercanie otworéow w profilu przed
zgrzaniem oscieznicy
- zawias rozworki SL.KS do dopuszczalnego ciezaru
skrzydta maks. 100 kg
- uktad otwordw - patrz grupa 15, rys. montazowe B-7-1

Ostona zawiasu rozworki K.SL.KS
- uniwersalna - przystosowana do okien lewych i prawych

Ostona rozworki K.SK
- uniwersalna - przystosowana do okien lewych i prawych

Oznaczenie artykutu Dopuszczalny ciezar skrzydta (kg) | Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ
100

SL.KS.3-3 4926253 4 200 KK 1600 EK

SL.KS.3-3.BR 4938869 4 100 200 KK 1600 EK

SL.KS.3-3.CW 4938883 4 100 200 KK 1600 EK

SL.KS.3-3.F9 4938885 4 100 200 KK 1600 EK

SL.KS.3-3WS 4928400 4 100 200 KK 4800 EK

SL.KS.3-6 2844434 4 100 200 KK 1600 EK

SL.KS.3-6.BR 4927491 4 100 200 KK 1600 EK

SL.KS.3-6.CW 4928060 4 100 200 KK 1600 EK

SL.KS.3-6.F9 2844531 4 100 200 KK 1600 EK

SL.KS.3-6 WS 2844506 4 100 200 KK 1600 EK

K.SL.KSWS 2844928 100 BL 300 KK 7200 EK
K.SL.KS.BR 4927420 100 BL 300 KK 7200 EK
K.SL.KS.BZ-RB 4933295 100 BL 300 KK 2400 EK
KSLKS.CW 4927558 100 BL 300 KK 2400 EK
KSL.KS.F1 4928483 100 BL 300 KK 2400 EK
K.SLKS.F3 4995008 100 BL 300 KK 2400 EK
K.SLKS.F3-MG 4987448 100 BL 300 KK 2400 EK
K.SL.KS.F9 2845277 100 BL 300 KK 7200 EK
KSL.KS.LBR 4939020 100 BL 300 KK 2400 EK
KSL.KS.LGR 5002873 100 BL 300 KK 2400 EK
K SL.KS.PW 5002872 100 BL 300 KK 2400 EK
K.SLKS.SW 4939052 100 BL 300 KK 2400 EK
K.SL.KS.F1-ELOX. 5021123 100 BL 300 K3 2400 E3
K.SKWS 2845285 100 BL 600 KK 14400 EK
K.SK.BR 4927421 100 BL 600 KK 14400 EK
K.SK.BZ-RB 4933296 100 BL 600 KK 4800 EK
K. SK.CW 4927572 100 BL 600 KK 4800 EK
K.SK.F1 4928484 100 BL 600 KK 4800 EK
K.SK.F3 4995009 100 BL 600 KK 4800 EK
K.SK.F3-MG 4987480 100 BL 600 KK 4800 EK
K.SK.F9 2845293 100 BL 600 KK 14400 EK
K.SK.LBR 4939036 100 BL 600 KK 4800 EK
K.SK.SW 4939055 100 BL 600 KK 4800 EK
K. SK.FI-ELOX. 502124 100 BL 600 K3 4800 E3

AGR = antracytowy szary, BR = brazowy, BZ-AM = stary mosigdz, BZ-RB = F4 (stare ztoto), BZ-CU = miedziany, CW = kremowobiaty, EV1 = srebrny eloksowany, F1
= srebrny, Fl-elox = podobny do F1srebrny, F3 = ztoty, F3-MG = ztoty matowy, F9 = stalowy, LBR = brazowy (kolor gliny), PW = pertowobiaty, SG =
srebrnoszary, SGB = szary, SGR = szary, SL = srebrny ( ocynkowany), SW = czarny, WS = biaty

Winkhaus Polska - ul. Przemystowa 1- 64 - 130 Rydzyna - T. +48 (0)65 525 57 00 - F. +48 (0)65 525 58 00 - www.winkhaus.pl
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Zawias rozworki

SL.KB

- chronione patentem zabezpieczenie

K.SK

trzpienia zawiasu rozworki

- zawias rozworki z ostong licuje z gorna krawedzia
skrzydta (w przypadku okien z przylgg 20 mm)

- z zabezpieczeniem przed przekreceniem trzpienia
zawiasu rozworki

- symetryczny uktad otwordw zawiasu ramowego i zawiasu
rozworki umozliwia nawiercanie otwordw w profilu przed
zgrzaniem oscieznicy

- dopuszczalny ciezar skrzydta 130 kg

- uktad otwordw - patrz grupa 15, rys. montazowe B-7-1

Ostona zawiasu rozworki K.SL.KB
- uniwersalna - przystosowana do okien lewych i prawych

Ostona rozworki K.SK
- uniwersalna - przystosowana do okien lewych i prawych

Oznaczenie artykutu Nr artykutu Dopuszczalny ciezar skrzydta (kg) | Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ
130

SL.KB.3-6 2901380 6 200 KK 1600 EK

SL.KB.3-6.BR 4927414 6 130 200 KK 1600 EK

SL.KB.3-6.CW 4928062 6 130 200 KK 1600 EK

SL.KB.3-6.F9 2901398 6 130 200 KK 1600 EK

SL.KB.3-6.WS 2901371 6 130 200 KK 1600 EK

K.SLKBWS 2919272 100 BL 300 KK 2400 EK
K.SL.KB.BR 4927427 100 BL 300 KK 2400 EK
K.SL.KB.BZ-RB 4933291 100 BL 300 KK 2400 EK
KSL.KB.F1 4928481 100 BL 300 KK 2400 EK
KSLKB.F3 4995007 100 BL 300 KK 2400 EK
K.SL.KB.F9 2919281 100 BL 300 KK 2400 EK
K.SL.KB.F1-ELOX. 502128 100 BL 300 K3 2400 E3
K.SKWS 2845285 100 BL 600 KK 14400 EK
K.SK.BR 4927421 100 BL 600 KK 14400 EK
K.SK.BZ-RB 4933296 100 BL 600 KK 4800 EK
K.SK.CW 4927572 100 BL 600 KK 4800 EK
K.SK.F1 4928484 100 BL 600 KK 4800 EK
K.SK.F3 4995009 100 BL 600 KK 4800 EK
K.SK.F3-MG 4987480 100 BL 600 KK 4800 EK
K.SK.F9 2845293 100 BL 600 KK 14400 EK
K.SK.LBR 4939036 100 BL 600 KK 4800 EK
K.SK.SW 4939055 100 BL 600 KK 4800 EK

AGR = antracytowy szary, BR = brazowy, BZ-AM = stary mosigdz, BZ-RB = F4 (stare ztoto), BZ-CU = miedziany, CW = kremowobiaty, EV1 = srebrny eloksowany, F1
= srebrny, Fl-elox = podobny do F1srebrny, F3 = ztoty, F3-MG = ztoty matowy, F9 = stalowy, LBR = bragzowy (kolor gliny), PW = pertowobiaty, SG =
srebrnoszary, SGB = szary, SGR = szary, SL = srebrny ( ocynkowany), SW = czarny, WS = biaty
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Zawias rozworki
SL.K.3-6.130

- zawias rozworki SL.KS ze symetrycznym uktadem otwordw
odpowiednio do zawiasu ramowego EL.K / ESV

- chronione patentem zabezpieczenie
trzpienia zawiasu rozworki

- zawias rozworki z ostona licuje z gorng krawedzig skrzydta
(w przypadku okien z przylgg 20 mm)

- z zabezpieczeniem przed przekreceniem trzpienia
zawiasu rozworki

- symetryczny uktad otwordw zawiasu ramowego i zawiasu
rozworki umozliwia nawiercanie otwordw w profilu przed
zgrzaniem oscieznicy

- dopuszczalny ciezar skrzydta 130 kg
(akceptacja na zapytanie, zalezne od profilu)

- uktad otworodw - patrz grupa 15, rys. montazowe B-7-1

Ostona zawiasu rozworki K.SL.K.130
- uniwersalna- przystosowana do okien lewych i prawych

Ostona rozworki K.SK
- uniwersalna - przystosowana do okien lewych i prawych

Istotne przy oknach z PCW:

- Przykrecanie zawiasu rozworki musi by¢ przeprowadzone
zgodnie z wytycznymi TBDK. Nalezy dopasowac srednice
wiertta odpowiednio do wkretéw mocujgcych, a srednice
wkretow iich dtugosc odpowiednio do dziatajgcych obcia-
zen.

Oznaczenie artykutu

16
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SL.K.3-6.130 4987933 4 200 KK 1600 EK
SL.K.3-6.130.BR 4995565 4 130 200 KK 1600 EK
SL.K.3-6.130.F9 4995564 4 130 200 KK 1600 EK
SL.K.3-6.130.WS 4995563 4 130 200 KK 1600 EK
K.SL.KI30WS 4987952 100 BL 300 KK
K.SL.K130.BR 4987953 100 BL 300 KK
K.SL.K130.F1 4987954 100 BL 300 KK
K.SL.K130.CW 4987955 100 BL 300 KK
K.SL.K130.F3-MG 5014723 100 BL 300 KK
K.SL.K130.F1-ELOX. 5024312 100 BL 300 KK
K.SKWS 2845285 100 BL 600 KK
K.SK.BR 4927421 100 BL 600 KK
K.SK.CW 4927572 100 BL 600 KK
K.SK.F1 4928484 100 BL 600 KK
K.SK.F3 4995009 100 BL 600 KK
K.SK.F3-MG 4987480 100 BL 600 KK
K.SK.BZ-RB 4933296 100 BL 600 KK
K.SK.F9 2845293 100 BL 600 KK
KSK.LBR 4939036 100 BL 600 KK
K. SK.SW 4939055 100 BL 600 KK

SL.K.3-6.130

Dopuszczalny ciezar skrzydta (kg) | Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ
130

2400 EK
2400 EK
2400 EK
2400 EK
2400 EK
2400 EK
14400 EK
14400 EK
4800 EK
4800 EK
4800 EK
4800 EK
4800 EK
14400 EK
4800 EK
4800 EK

K.SL.K.130
K.SK

AGR = antracytowy szary, BR = brazowy, BZ-AM = stary mosigdz, BZ-RB = F4 (stare ztoto), BZ-CU = miedziany, CW = kremowobiaty, EV1 = srebrny eloksowany, F1
= srebrny, Fl-elox = podobny do F1srebrny, F3 = ztoty, F3-MG = ztoty matowy, F9 = stalowy, LBR = brazowy (kolor gliny), PW = pertowobiaty, SG =

srebrnoszary, SGB = szary, SGR = szary, SL = srebrny ( ocynkowany), SW = czarny, WS = biaty
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Rozworka dodatkowa
/SR SL

- luz wrebowy 12 mm

- do okien z przylgag 18 do 22 mm

- stosowana przy SWO > 1475 mm

- ptytka ramowa do przykrecania na profilu stosowana w
potaczeniu z ksztattka profilowa
(uzalezniona od profilu, patrz grupa 11)

- montaz - patrz grupa 15, rysunki montazowe B-7-4

- dobdr ksztattek profilowych FT-WSK ...
- patrz grupa elementy ramowe

Rozwodrka dodatkowa ZSR.13-3

- jak wczesniej opisano

- ptytka ramowa przystosowana do potozenia wrebu 13 mm
z podparciem 3 mm we wrebie oscieznic

Rozwodrka dodatkowa ZSRE SL

- stosowana w oknach uchylno-rozwieranych z odwrdécong
kolejnosciag otwierania

- poza tym wersja konstrukcyjnie podobna do ZSR

- montaz - patrz grupa 15, rysunki montazowe B-7-5

Rozwodrka dodatkowa ZSR.13-3

- jak wczesniej opisano

- ptytka ramowa przystosowana do potozenia wrebu 13 mm
z podparciem 3 mm we wrebie oscieznic

Oznaczenie artykutu Nr artykutu | Zakres zastosowania Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ

ZSR SL 5048941 FFB >1475 4 10 BD 80 KK 640 EK
ZSR13-3 5054240 FFB >1475 4 10 BD 80 KK 640 EK
ZSRE SL 5048946 FFB >1475 4 10 BD 80 KK 640 EK
ZSRE13-3 5054241 FFB > 1475 4 10 BD 80 KK 640 EK

PL
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/awias
DLK..9

- stosowany w potgczeniu z zawiasem rozworki
SL.KS, SLKB lub SLHW
- dostepny w dwdch wersjach - do okien lewych lub prawych
- W zawiasie rozworki wbudowana tuleja z
funkcja hamulca ciernego
- regulacja boczna skrzydta w zakresie +3 / -2 mm
- regulacja docisku skrzydta do oscieznicy + 0,8 mm
- rozstaw osi wrebu okuciowego do
krawedzi oscieznicy 9 mm
- dopuszczalny ciezar skrzydta 130 kg

Zawias katowy DLW ERW

- uniwersalna - przystosowana do okien lewych i prawych
- mozliwos¢ montazu recznego i automatycznego

- stuzy do potgczenia z zawiasem DLB

- zatrzaskuje sie we wrebie okuciowym

Ostona rozworki K.SK

- uniwersalna - przystosowana do okien lewych i prawych
- patrz zawias rozworki SL.KS, SL.KB lub SLHW

- dostepna w roznych kolorach

Oznaczenie artykutu Nr artykutu Rozstaw osi wrebu okuciowego do krawedzi oscieznicy Jed.op.1 Jed.op.2
sztuk/typ sztuk/typ

DLW ERW SL 2300023 4

DL.K18-9.LS 4998754 o 18 ©
DL.K18-9.RS 4998753 o 18 ©
DL.K18-9.LSWS 4998756 o 18 ©
DL.K18-9.RSWS 4998755 o0 18 9
DL.K18-9.LS.F9 4998758 0 18 ©
DL.K18-9.RS.F9 4998757 0 18 ©
DL.K20-9.LS 4928091 0 20 9
DL.K.20-9.RS 4928090 0 20 9
DL.K20-9.LSWS 4928095 o 20 9
DL.K.20-9.RSWS 4928093 0 20 9
DL.K.20-9.LS.F9 4928097 0 20 ©
DL.K.20-9.RS.F9 4928096 0 20 ©

RS = prawy, LS = lewy
WS = biaty, BR = brazowy, SL = srebrny, F1 = srebrny, F3 = ztoty, F9 = stalowy

DLW ERW

K.SK

100 KK
100 KK
100 KK
100 KK
100 KK
100 KK
100 KK
100 KK
100 KK
100 KK
100 KK
100 KK
100 KK

800 EK
800 EK
800 EK
800 EK
800 EK
800 EK
800 EK
800 EK
800 EK
800 EK
800 EK
800 EK
800 EK
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/awias
DLK..13

- stosowany w potaczeniu z zawiasem rozworki
SL.KS, SLKB lub SLHW
- dostepny w dwdch wersjach - do okien lewych lub prawych

- w zawiasie rozworki wbudowana tuleja z funkcja hamulca
ciernego

- regulacja boczna skrzydta w zakresie +3 /-2 mm

DLW ERW
- regulacja docisku skrzydta do oscieznicy £ 0,8 mm
- rozstaw osi wrebu okuciowego do
krawedzi o$cieznicy 13 mm
- dopuszczalny ciezar skrzydta 130 kg
K.SK

Zawias katowy DLW ERW

- uniwersalny - przystosowany do okien lewych i prawych
- mozliwos¢ montazu recznego i automatycznego

- stuzy do potaczenia z zawiasem DLB

- zatrzaskuje sie we wrebie okuciowym

Ostona rozworki K.SK

- uniwersalna - przystosowana do okien lewych i prawych
- patrz zawias rozworki SL.KS, SL.KB lub SL.HW

- dostepna w roznych kolorach

Oznaczenie artykutu Rozstaw osi wrebu okuciowego do krawedzi oscieznicy Jed.op.1 Jed.op.2
sztuk/typ sztuk/typ

DLW ERW SL 2300023 4 100 KK 800 EK
DL.K18-13.LSWS 4998762 o 18 13 100 KK 800 EK
DL.KI18-13.RSWS 4998761 o 18 13 100 KK 800 EK
DL.KI18-13.LS.F9 4998764 o 18 13 100 KK 800 EK
DL.K18-13.RS.F9 4998763 o 18 13 100 KK 800 EK
DL.K.20-13.LS 4926931 0 20 13 100 KK 800 EK
DL.K.20-13.RS 4926930 0O 20 13 100 KK 800 EK
DL.K.20-13.LSWS 2903203 0 20 13 100 KK 800 EK
DL.K.20-13.RSWS 2903191 0 20 13 100 KK 800 EK
DL.K.20-13.LSBR 4926808 0 20 13 100 KK 800 EK
DL.K.20-13.RS.BR 4926807 0 20 13 100 KK 800 EK
DL.K.20-13.LS.CW 4928069 0 20 13 100 KK 800 EK
DL.K.20-13.RS.CW 4928068 0 20 13 100 KK 800 EK
DL.K21-13.LS 4926283 o 21 13 100 KK 800 EK
DL.K.21-13.RS 4926282 o 21 13 100 KK 800 EK
DL.K.21-13.LS.F9 4926287 o 21 13 100 KK 800 EK
DL.K.21-13.RS.F9 4926286 o 21 13 100 KK 800 EK
DLK.22-13LS 4935775 o 22 13 100 KK 800 EK
DL K.22-13.RS 4935774 o 22 13 100 KK 800 EK

RS = prawy, LS = lewy

AGR = antracytowy szary, BR = brazowy, BZ-AM = stary mosigdz, BZ-RB = F4 (stare ztoto), BZ-CU = miedziany, CW = kremowobiaty, EV1 = srebrny eloksowany, F1
= srebrny, Fl-elox = podobny do F1srebrny, F3 = ztoty, F3-MG = ztoty matowy, F9 = stalowy, LBR = bragzowy (kolor gliny), PW = pertowobiaty, SG =

srebrnoszary, SGB = szary, SGR = szary, SL = srebrny ( ocynkowany), SW = czarny, WS = biaty
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/awias
DLKET

- elementy zawiasu sg potaczone za sobg fabrycznie

- dostepny w dwdch wersjach - do okien lewych lub prawych

- w zawiasie rozworki wbudowana tuleja z funkcja
hamulca ciernego

- regulacja boczna skrzydta w zakresie +3 / -2 mm

- regulacja docisku skrzydta do oscieznicy + 0,8 mm

- dopuszczalny ciezar skrzydta 130 kg

Ostona rozworki K.SK
- uniwersalna - przystosowana do okien lewych i prawych
- patrz zawias rozworki SL.KS, SL.KB lub SLHW

Oznaczenie artykutu

DLKETI8-9.LS 4986905 4 18

DL.KET18-9.RS 4986904 4 18 9
DL.KET.20-9.LS 4986907 4 20 9
DL.KEET.20-9.RS 4986906 4 20 9
DL.KET.20-10.LS 4994957 4 20 10
DL.KEET.20-10.RS 4994956 4 20 10
DL.KET.20-13.LS.BR 4978153 4 20 13
DL.K.ET.20-13.RS.BR 4978152 4 20 13
DL.KET.20-13.LS.F9 4978151 4 20 13
DL.KET.20-13.RS.F9 4978150 4 20 13
DL.KEET.20-13.LSWS 4978149 4 20 13
DL.KEET.20-13.RSWS 4978146 4 20 13
DL.KET.20-13.PLS 5017999 4 20 13
DLKEET.20-13.PRS 5017998 4 20 13

RS = prawy, LS = lewy
WS = biaty, BR = brazowy, SL = srebrny, F1 = srebrny, F3 = ztoty, F9 = stalowy

120

Nr arty- Przylga Rozstaw osi wrebu okuciowego do krawedzi osciez-
kutu nicy

Print-no. 996 000 159 / 03/2019

10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD
10 BD

K.SK

100 GK
100 GK
100 GK
100 GK
100 GK
100 GK
100 GK
100 GK
100 GK
100 GK
100 GK
100 GK
100 GK
100 GK

PL

DLK.ET

Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ

400 EK
400 EK
400 EK
400 EK
400 EK
400 EK
400 EK
400 EK
400 EK
400 EK
400 EK
400 EK
400 EK
400 EK

Winkhaus Polska - ul. Przemystowa 1- 64 - 130 Rydzyna - T. +48 (0)65 525 57 00 - F. +48 (0)65 525 58 00 - www.winkhaus.pl

®



activPilot Concept Zawiasy / Zawiasy uchylne 121 Print-no. 996 000 159 / 03/2019

=
in el
PVvC

AL

Zawias uchylny @%

KB.K

- zatrzaskiwany we wrebie okuciowym
- dopuszczalny ciezar skrzydta 80 kg D
- widoczne elementy okuc¢ dostepne sg w rdznych kolorach
- stosowany w potgczeniu z zawiasem rozworki SL.KS, SL.KB,
lub SLHW

Ostona rozworki K.SK

- uniwersalna - przystosowana do okien lewych i prawych
- tworzywowa ostona widocznej czesci rozworki

- dostepna w roznych kolorach

- patrz zawias rozworki SL.KS, SL.KB lub SLHW

Oznaczenie artykutu Nr artykut

Dopuszczalny Rozstaw osi wrebu okuciowego Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
ciezar skrzydta (kg) do krawedzi oscieznicy sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ
80 18 9

KB.K18-9 4999683 4 10 BL 100 KK 800 EK
KB.K18-9WS 4999684 4 80 18 © 10 BL 100 KK 800 EK
KB.K.18-9.F9 4999685 4 80 18 9 10 BL 100 KK 800 EK
KB.K18-13 4999686 4 80 18 13 10 BL 100 KK 800 EK
KB.K18-13.F9 4999688 4 80 18 13 10 BL 100 KK 800 EK
KB.K.20-9 4928109 4 80 20 © 10 BL 100 KK 800 EK
KB.K.20-9WS 4928110 4 80 20 © 10 BL 100 KK 800 EK
KB.K.20-9.F9 4928113 4 80 20 9 10 BL 100 KK 800 EK
KB.K.20-10 4994958 4 80 20 10 10 BL 100 KK 800 EK
KB.K.20-13 4926935 4 80 20 13 10 BL 100 KK 800 EK
KB.K.20-13WS 2903297 4 80 20 13 10 BL 100 KK 800 EK
KB.K.20-13.F9 2903300 4 80 20 13 10 BL 100 KK 800 EK
KB.K.20-13.BR 4926805 4 80 20 13 10 BL 100 KK 800 EK
KB.K.20-13.CW 4928070 4 80 20 13 10 BL 100 KK 800 EK
KB.K.21-13 4926313 4 80 21 13 10 BL 100 KK 800 EK
KB.K.21-13.WS 4926314 4 80 21 13 10 BL 100 KK 800 EK
KB.K.21-13.F9 4926315 4 80 21 13 10 BL 100 KK 800 EK
KB.K.21-13.BR 4926316 4 80 21 13 10 BL 100 KK 800 EK
KB.K.22-13 4935772 4 80 22 13 10 BL 100 KK 800 EK

AGR = antracytowy szary, BR = brazowy, BZ-AM = stary mosigdz, BZ-RB = F4 (stare ztoto), BZ-CU = miedziany, CW = kremowobiaty, EV1 = srebrny eloksowany, F1
= srebrny, Fl-elox = podobny do F1srebrny, F3 = ztoty, F3-MG = ztoty matowy, F9 = stalowy, LBR = bragzowy (kolor gliny), PW = pertowobiaty, SG =
srebrnoszary, SGB = szary, SGR = szary, SL = srebrny ( ocynkowany), SW = czarny, WS = biaty
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Zawiasy / Zawiasy uchylne

- stosowany w potgczeniu z zawiasem rozworki
SL.KS, SL.KB, lub SL.HW
- dostepny w dwdch wersjach - do okien lewych lub prawych

- w zawiasie rozworki wbudowana tuleja z funkcja

hamulca ciernego

- regulacja boczna skrzydta w zakresie +3 / -2 mm

- regulacja docisku skrzydta do oscieznicy + 0,8 mm

- stosowany w potgczeniu z zawiasem DLW ERW

- dopuszczalny ciezar skrzydta 80 kg

Ostona rozworki K.SK

- uniwersalna - przystosowana do okien lewych i prawych

- patrz zawias rozworki SL.KS, SL.KB lub SLHW

Oznaczenie artykutu

DLW ERW SL
KLB.20-9.LSWS
KLB.20-9.RSWS
KLB.20-9.LS.F9
KLB.20-9.RS.F9
KLB.20-13.LS
KLB.20-13.RS
KLB.20-13.LSWS
KLB.20-13.RSWS
KLB.20-13.LS.BR
KLB.20-13.RS.BR
KLB.20-13.LS.F9
KLB.20-13.RS.F9

2300023
4928531
4928530
4928533
4928532
4928514
4928513
4928517
4928515
4928521
4928520
4928519
4928518

RS = prawy, LS = lewy
WS = biaty, BR = brazowy, SL = srebrny, EV1 = anodowany srebrny, F1 = srebrny, F3 = ztoty, BZ-RB (F4) = stare ztoto, F9 = stalowy, CW = biaty (kremowy)

4

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Rozstaw osi wrebu okuciowego do krawedzi

oscieznicy

122

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
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100 KK
100 KK
100 KK
100 KK
100 KK
100 KK
100 KK
100 KK
100 KK
100 KK
100 KK
100 KK
100 KK

Dopuszczalny Jed.op.1 Jed.op.2
ciezar skrzydta (kg) sztuk/typ | sztuk/typ

800 EK
800 EK
800 EK
800 EK
800 EK
800 EK
800 EK
800 EK
800 EK
800 EK
800 EK
800 EK
800 EK
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Zawias srodkowy
DML.K ...

- stosowany w potaczeniu z zawiasem rozworki
SL.KS, SLKB lub SLHW
- w zawiasie rozworki wbhudowana tuleja z funkcja

hamulca ciernego

- umozliwia ptynna regulacje wysokosci i regulacje
boczng skrzydta

- regulacja docisku skrzydta do oscieznicy £ 0,8 mm

- uniwersalny - przystosowany do okien lewych i prawych

Zawias DMLK .. P
- wersja jak wyzej, ale ze zwiekszonym o 1 mm dociskiem

Ostona rozworki K.SK

- tworzywowa ostona widocznej czesci rozworki
- dostepna w roznych kolorach

- patrz zawias rozworki SL.KS, SL.KB lub SLHW

- uniwersalna - przystosowana do okien lewych i prawych

PL

Oznaczenie artykutu Rozstaw osi wrebu okuciowego do krawedzi osciez- Przylga | Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
nicy sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ
20

DML.K.20-10 5016271 4 10 10 BL 100 KK 800 EK
DML.K.20-13 5016272 4 13 20 10 BL 100 KK 800 EK
DML.K.20-9 5016270 a9 20 10 BL 100 KK 800 EK
DML.K.20-13.P 5016273 4 13 20 10 BL 100 KK 800 EK

widoczne elementy okuc¢ maja standardowga powtoke w kolorze srebrnym (ocynkowane galwanicznie)

Winkhaus Polska - ul. Przemystowa 1- 64 - 130 Rydzyna - T. +48 (0)65 525 57 00 - F. +48 (0)65 525 58 00 - www.winkhaus.pl

®



activPilot Concept Przedtuzacze ryglujace

=
i She
PVC

AL

124

Blokada ryglujgca M

- blokada jest usuwana automatycznie w momencie
przykrecenia okucia do skrzydta

- montaz poziomo lub pionowo

- zatrzaskiwana we wrebie okuciowym

Blokada ryglujgca MK

- blokada ryglujaca z mozliwoscig przedtuzenia - dostosowa-
na do potaczenia z elementem z koncowka zabkowana

- poza tym wersja jest identyczna z blokada ryglujgca M

Blokada ryglujagca M/MK ... C
- wersja podobna do M/MK ..., ale z dodatkowym zaciskiem
okuciowym

Blokada ryglujaca MB

- wersja jak blokada ryglujgca M, ale o wiekszych dtugosciach

Blokada ryglujaca MK ... BS

- Elementy specjalne dla konstrukcji z progami drzwiowymi

znajdujg sie w katalogu "activPilot - artykuty dla konstrukcji

z progami drzwiowymi”

Oznaczenie artykutu Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ

M.250-1 2822471 2 20 BD 100 KK
M.350-1 5012660 2 20 BD 100 KK
M.500-1 4933994 i 20 BD 100 GK
M.500-1.C 4933999 3 20 BD 100 GK
M.750-1 4940652 5 20 BD 500 EA
MK150-1 5043228 2 20 BD 100 KK
MK.250-0 4929185 2 20 BD 100 KK
MK.250-1 2824919 2 20 BD 100 KK
MK.500-0 4929187 e 20 BD 500 EA
MK.500-0.C 4932315 3 20 BD 500 EA
MK.500-1 2824986 g 20 BD 500 EA
MK.500-1.C 4932287 B 20 BD 500 EA
MK.750-1 4940653 5 20 BD 500 EA
MK.750-2 5009140 5 20 BD 500 EA
MB.1000-2 5018552 5 10 BD 400 EA
MB.1250-2 4942625 7 10 BD 400 L1
MB1450-2 4942626 8 10 BD 400 L1
MB1750-3 4942627 10 10 BD 400 L1

800 EK
2400 EK
1200 EK
1200 EK

800 EK
800 EK
800 EK

Print-no. 996 000 159 / 03/2019
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MS.SU.

Blokada ryglujaca
MS.SU

- montowana pionowo pod zasuwnicg przymykowa

- dostarczana standardowo z zamontowanymi
zaczepami antywtamaniowymi

- zatrzaskiwana we wrebie okuciowym !

- do okien z luzem wrebowym 12 mm ?

- blokada jest usuwana automatycznie w momencie b
przykrecenia okucia do skrzydta

Blokada ryglujaca MS.SO 0
- montowana pionowo nad zasuwnica przymykowa
- poza ta réznica wersja ta jest identyczna z blokada

ryglujgca MS.SU i

Oznaczenie artykutu Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ

MS.S0.250-1 4934014 2 20 BD 100 KK 800 EK
MS.S0O.500-1 2838982 4 20 BD 2700 EA
MS.SU.250-1 4933801 2 20 BD 100 KK 800 EK
MS.SU.500-1 2838464 4 20 BD 2700 EA
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Blokada ryglujaca |
MK.250.0-HA g

- do okien uchylnych

- stosowana w potaczeniu z rozworka pomocnicza
(produkt firmy Hautau)

- do okien z luzem wrebowym 12 mm

- blokada jest usuwana automatycznie w momencie
przykrecenia okucia do skrzydta

=

Oznaczenie artykutu Nr artykutu Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ

MK.250.0-HAUTAU 5044624 2 20 BD 100 KK 800 EK
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tacznik KE

- zastosowanie: potaczenie dwoch elementow z koricowka
zagbkowang, np. naroznik E1 z blokada ryglujagca MK

- zatrzaskiwany we wrebie okuciowym

- montaz poziomo lub pionowo

- blokada jest usuwana automatycznie w momencie
przykrecenia okucia do skrzydta

- zakres przycinania 250 mm

- dtugosc elementu 510 mm

tacznik KE.500-1.RC-N

- jak opisano wyzej

- zakres przycinania 250 mm

- dtugosc¢ 500 mm

- 7 jednym punktem ryglujagcym

tacznik KE.500-1.SO.RC-N

- jak opisano wyzej

- zjednym zgrzanym zaczepem

- odpowiednik do KE.500-1.RC-N w obrebie
stupka ruchomego

tacznik VS RB SL

- do ksztattowo-sitowego potaczenia elementdw okuc¢ do
okna tukowego (rozdziat 7) z okuciem z koncowka
zgbkowana

tacznik VS RB-K SL

- do ksztattowo-sitowego potaczenia elementdw okuc¢ do
okna tukowego (rozdziat 7) z okuciem z koncowka
zgbkowana

- okna niskie - patrz grupa 1, Przeglad typow okuc

tacznik VBST

- zastosowanie: potaczenie dwoch elementow z korcowka
zagbkowana, np. naroznik E1 z blokada ryglujgcg MK

- zatrzaskuje sie we wrebie okuciowym

- montaz poziomo lub pionowo

- zablokowany w potozeniu Srodkowym

- zakres przycinania 250 mm

- dtugosc 370 mm

Oznaczenie artykutu Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ
1

127

KE SL

=7

KE SL 4982891 10 BD 1000 EA
KE.500-1.RC-N 5043229 1 10 BD 1000 EA
KE.500-1.SO.RC-N 5043230 1 10 BD 1000 EA
VS RB SL 181141 (¢} 10 BD 100 GK 400 EK
VS RB-K SL 1811420 1 10 BD 100 KK 800 EK
VBST.370.RC-N 5043231 1 10 BD 100 GK 400 EK

KE.500-1.SO.RC-N  KE.500-1.RC-N  VBST

NN
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V.AK.450-1 VK.AK.450-1

t acznik
V.AK.450-1

stuzy do pozycjonowania punktu ryglowania w poblizu I
zawiasu skrzydta (stosowany maks. do klasy RC2 / RC2 N) % %

montaz poziomo lub pionowo

bez mozliwosci przedtuzania

- dtugosc elementu 450 mm

zakres przycinania 250 mm !

Przedtuzacz ryglujacy VK.AK.450-1

0
0
_ . . d
zatrzaskiwany we wrebie okuciowym U I L
b
]
- wersja jak wyzej, ale z mozliwoscig potgczenia z h

elementem okucia z koncoéwka zabkowang

Przedtuzacz V.AK.450-1.BS16

- Elementy specjalne dla konstrukcji z progami drzwiowymi
znajdujg sie w katalogu "activPilot - artykuty
dla konstrukcji z progami drzwiowymi".

V.AK.450-1 4942706 10 BD 1000 EA
VK.AK.450-1 5002559 20 BD 100 GK 400 EK

Oznaczenie artykutu Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
e s A
3
2
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Docisk
Z/NV-FT SL

- docisk srodkowy do okien rozwieranych

- montaz na skrzydle

- ukryty w luzie wrebowym

- do okien z luzem wrebowym 11 do 14 mm

- stosuje sie w potaczeniu z zaczepem ZV-RT SL

Zaczep ZV-RT SL

- docisk srodkowy do okien rozwieranych

- montaz w oscieznicy

- ukryty w luzie wrebowym

- do okien z luzem wrebowym 11 do 14 mm

- przyporzadkowanie do profilu patrz tabela
pogladowa zaczepow

Oznaczenie artykutu Nr artykutu E Rozstaw osi wrebu okuciowego do krawedzi oscieznicy

ZV-FT SL 2359324 2 913

129 Print-no. 996 000 159 / 03/2019
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10 BL

100 KK

Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ

800 EK

PL

Winkhaus Polska - ul. Przemystowa 1- 64 - 130 Rydzyna - T. +48 (0)65 525 57 00 - F. +48 (0)65 525 58 00 - www.winkhaus.pl

®



activPilot Concept Przedtuzacze ryglujace 130 Print-no. 996 000 159 / 03/2019 PL

=
i She
PVvC AL

MK.250.FSF

=

t acznik
MK.250.FSF

- mozliwos¢ zamontowania blokady obrotu klamki FSF

e ——
T

i elementu dwufunkcyjnego DFE w uzytkowanych juz
oknach
- bez mozliwosci przyciecia FSF DFE

=

- dtugosc listwy 250 mm

- do wysokich okien z niskim usytuowaniem klamki
- montowany po stronie klamki (na gorze)

Zwrdci¢ uwage w przypadku elementu dwufunkcyjnego DFE

- Element DFE w potaczeniu z MK.250.FSF stosuje sie

jako blokade obrotu klamki generalnie tylko w oknach %
1-skrzydtowych. W oknach 2-skrzydtowych tylko wtedy

gdy wrab okuciowy skrzydta ze stupkiem jest wolny

(do potaczenia zaczepu z elementem DFE/TFE).

E—

Oznaczenie artykutu Nr artykutu Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ

MK.250.FSF 5009920 3 20 BD 100 KK 800 EK
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Przedtuzacze ryglujace

= =
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AL

A B

t acznik
VSAM

- jednoczesciowa przedtuzka stuzaca do potaczenia dwdch

naroznikow

- do okien tukowych i trapezowych

- uniwersalny - przystosowany do okien lewych i prawych
- ustalony w potozeniu sSrodkowym

- punkty ryglujgce analogiczne jak w zasuwnicach GAM

Oznaczenie artykutu

VSAM.800
VSAM.1050
VSAM.1050-1
VSAM1400-1
VSAM.1800-2
VSAM.2300-3

5014974
5014975
5014976
5014977
5014979
5015010

Zakres zastosowania

FFH/FFB 510 - 800
FFH/FFB 710 - 1050
FFH/FFB 710 - 1050
FFH/FFB 900 - 1400
FFH/FFB 1300 - 1800
FFH/FFB 1800 - 2300

Jed.op.1
sztuk/typ
20 BD

2
2
2
4
6
9

131
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20BD
20 BD
20 BD
10 BD
10 BD

Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ

400 EA
400 EA
400 EA
400 L1
400 L1
400 L2

900 EU2
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Szyldy drzwiowe

Klamka balkonowa obustronna GG RN

- do drzwi balkonowych bez rolet zewnetrznych

- do skrzydet o maks. grubosci profilu 70 mm

- rozstaw osi klamki do osi wktadki dopasowany
do zasuwnic GAMA / GAKA

- dostepna w roznych kolorach

- przykrecana od wewnatrz

Klamka balkonowa obustronna GG RR

- do drzwi balkonowych z roletami zewnetrznymi
(niskie odsadzenie od zewnatrz)

- do skrzydet o maks. grubosci profilu 70 mm

- rozstaw osi klamki do osi wktadki dopasowany
do zasuwnic GAMA / GAKA

- dostepna w roznych kolorach

- przykrecana od wewnatrz

Oznaczenie artykutu Nr artykutu | Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ

GG RN WS 2508641 1KT 10 KK 80 EK
GG RN BR 2508633 TKT 10 KK 80 EK
GG RN F1 2508561 TKT 10 KK 80 EK
GG RN F9 2508650 TKT 10 KK 80 EK
GG RNW R74 LS F9 2508975 TKT 10 KK 80 EK
GG RNW R74 RS F9 2508941 TKT 10 KK 80 EK
GG RNW R74 LS WS 2508959 1KT 10 KK 80 EK
GG RNW R74 RS WS 2508924 TKT 10 KK 80 EK
GG RR WS 2508684 TKT 10 KK 80 EK
GG RR BR 2508676 TKT 10 KK 80 EK
GG RRF9 2508692 TKT 10 KK 80 EK
GG RRW R74 LS F9 2508916 TKT 10 KK 80 EK
GG RRW R74 RS F9 2508887 TKT 10 KK 80 EK
GG RRW R74 LS WS 2508895 TKT 10 KK 80 EK
GG RRW R74 RS WS 2508861 TKT 10 KK 80 EK

WS = biaty, BR = brazowy, SL = srebrny, F1 = srebrny, F3 = ztoty, F9 = stalowy

132
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Szyldy drzwiowe

Klamka balkonowa obustronna GG RNW

do drzwi balkonowych bez rolet zewnetrznych
do skrzydet o maks. grubosci profilu 70 mm
rozstaw osi klamki do osi wktadki dopasowany
do zasuwnic GAMA / GAKA

dostepna w roznych kolorach

dostepna na specjalne zamadwienie
przykrecana od wewnatrz

Klamka balkonowa obustronna GG RRW

do drzwi balkonowych z roletami zewnetrznymi
(niskie odsadzenie od zewnatrz)

do skrzydet o maks. grubosci profilu 70 mm
rozstaw osi klamki do osi wktadki dopasowany
do zasuwnic GAMA / GAKA

dostepna w roznych kolorach

dostepna na specjalne zamowienie

przykrecana od wewnatrz

Oznaczenie artykutu Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ

GG RNW R74 LS WS 2508959 TKT 10 KK 80 EK
GG RNW R74 RS WS 2508924 TKT 10 KK 80 EK
GG RNW R74 LS F9 2508975 1KT 10 KK 80 EK
GG RNW R74 RS F9 2508941 TKT 10 KK 80 EK
GG RRW R74 LS WS 2508895 TKT 10 KK 80 EK
GG RRW R74 RS WS 2508861 TKT 10 KK 80 EK
GG RRW R74 LS F9 2508916 TKT 10 KK 80 EK
GG RRW R74 RS F9 2508887 TKT 10 KK 80 EK

RS = prawy, LS = lewy
WS = biaty, BR = brazowy, SL = srebrny, F1 = srebrny, F3 = ztoty, F9 = stalowy
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. . . DFE
Element dwu- i wielofunkcyjny
Element dwufunkcyjny DFE
- przykrecany do zasuwnicy
- element dwufunkcyjny DFE zawiera funkcje blokady obro-
tu klamki i wspornika slizgowego (podnosnik skrzydta)
- dostarczany w pozycji neutralnej - element uniwersalny,
odchylenie dzwigni okresla jego kierunek (lewy lub prawy)
- aktywowany po zamontowaniu na skrzydle okiennym
- instrukcja regulacji oku¢ - patrz grupa 14 DFE-P
- dopuszczalny ciezar skrzydta 130 kg
Element dwufunkcyjny DFE.OF
- jak wyzej, ale bez blokady obrotu klamki
- tylko funkcja wslizgu
- (bez rysunku)
Element dwufunkcyjny DFE-P
- wersja jak wyzej, ale jako wariant obracalny
TFE

Element wielofunkcyjny TFE

- przykrecany do zasuwnicy

- element wielofunkcyjny zawiera funkcje blokady obrotu
klamki, wspornika slizgowego i zatrzasku balkonowego

- dostarczany w pozycji neutralnej - element uniwersalny,
odchylenie dzwigni okresla jego kierunek (lewy lub prawy)

- aktywowany po zamontowaniu na skrzydle okiennym

- instrukcja regulacji okuc¢ - patrz grupa 14

- dopuszczalny ciezar skrzydta 130 kg

Oznaczenie artykutu Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ

4931451 50 BL 250 KK 2000 EK
DFE.OF 5001491 50 BL 250 KK 2000 EK
DFE-P 4932220 1 50 BL 250 KK 2000 EK
TFE 4931450 1 50 BL 250 KK 2000 EK
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Elementy ramowe
RT.DFE-TFE

Element ramowy RT.DFE-TFE

- stuzy do taczenia elementu dwufunkcyjnego i wielofunk-
cyjnego ze standardowymi zaczepami antywtamaniowymi
SBS. ..

- niezalezny od profilu, poniewaz montowany jest w gniez-
dzie zaczepu antywtamaniowego

- mozliwosc¢ regulacji wysokosci - patrz rozdziat 14

Element ramowy RT.DFE-TFE LS/RS

- stuzy do tgczenia elementu dwufunkcyjnego i wielofunk-
cyjnego ze standardowymi zaczepami antywtamaniowymi
SBS. ..

- element zoptymalizowany konstrukcyjnie, gwarantuje pew-
na wspodtprace z elementem skrzydtowym

- niezalezny od profilu, poniewaz montowany jest w gniez-
dzie zaczepu antywtamaniowego

- mozliwosc¢ regulacji wysokosci - patrz rozdziat 14

Element ramowy RT.DFE-TFE.S

- stuzy do tgczenia elementu dwufunkcyjnego i wielofunkeyj-
nego z zasuwnicag do okien ze stupkiem ruchomym

- niezalezny od profilu, poniewaz montowany jest w gniez-
dzie zaczepodw znajdujgcym sie na zasuwnicy do stupka
ruchomego

- mozliwosc¢ regulacji wysokosci - patrz rozdziat 14

Element ramowy RT.DFE-TFE.S LS/RS

- stuzy do tgczenia elementu dwufunkcyjnego i wielofunkeyj-
nego z zasuwnica do okien ze stupkiem ruchomym

- element zoptymalizowany konstrukcyjnie, gwarantuje
pewna wspotprace z elementem skrzydtowym

- niezalezny od profilu, poniewaz montowany jest w
gniezdzie zaczepow znajdujgcym sie na zasuwnicy do
stupka ruchomego

- mozliwosc¢ regulacji wysokosci - patrz rozdziat 14

Oznaczenie artykutu Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ

RT.DFE-TFE.ZN 4937821 (¢} 100 BL 500 KK 4000 EK
RT.DFE-TFE.LS 5017246 (¢} 100 BL 500 KK 4000 EK
RT.DFE-TFE.RS 5017244 (¢} 100 BL 500 KK 4000 EK
RT.DFE-TFE.S 4933544 (] 100 BL 500 KK 4000 EK
RT.DFE-TFES.LS 4933547 (] 100 BL 500 KK 4000 EK
RT.DFE-TFE.S.RS 4933545 (¢} 100 BL 500 KK 4000 EK

RS = prawy, LS = lewy

RT.DFE-TFE

RT.DFE-TFE.LS/RS

RT.DFE-TFE.S

RT.DFE-TFE.S.LS/RS

PL

Winkhaus Polska - ul. Przemystowa 1- 64 - 130 Rydzyna - T. +48 (0)65 525 57 00 - F. +48 (0)65 525 58 00 - www.winkhaus.pl

®

10



10

activPilot Concept Wyposazenie dodatkowe

c—
-y
AL

LATT

Zatrzask balkonowy
BK SL

- do drzwi balkonowych z luzem wrebowym 12 mm

- przy zamykaniu drzwi wyczuwalny jest lekki opdr

- zwiekszone docigganie skrzydta przez zatrzask

- zalezny od profilu - patrz grupa 11, elementy ramowe

- rolki zatrzasku balkonowego BO BH-BK E SL
dostarczane sg w komplecie

Rolka zatrzasku balkonowego BK Z-8 SL
- wersja podobna do rolki zatrzasku balkonowego BK,

jednakze z wypustami pozycjonujgcymi montaz na
zasuwnicy przymykowej

Rolka zatrzasku balkonowego BO BH-BK E SL
- rolke zatrzasku montuje sie na zasuwnicy

Rolka zatrzasku balkonowego BO BK FC SL

- przystosowana do automatycznego montazu we wrebie

okuciowym

Zatrzask balkonowy BK BN SL
- montowany we wrebie okuciowym

136 Print-no. 996 000 159 / 03/2019 PL
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BK BN SL

BO BKFCSL

BO BH-BK E SL

&

Oznaczenie artykutu Nr artykutu Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ

BKSL 1793250 2 100 KK
BK Z-8 SL 2446778 2 200 KK
BO BH-BKE SL 1848732 1 100 BL
BO BKFCSL 2310977 2 100 BL
BK BN SL 1848353 2 100 KK

800 EK
1600 EK
2000 KK
800 KK
800 EK

16000 EK
6400 EK
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Blokada obrotu klamki
FSA

FSF
- przykrecana do zasuwnicy Q
- blokuje uruchamianie okucia przy otwartym skrzydle
- dostarczana w pozycji neutralnej - element uniwersalny,

odchylenie dZzwigni okresla jego kierunek (lewy lub

) @

prawy) ﬁ
- aktywowana po zamontowaniu na skrzydle okiennym

- 0sobny element ramowy nie jest konieczny

(koliduje z oscieznica)
- przeznaczona do okien z rozstawem osi wrebu

okuciowego do krawedzi oscieznicy 9 lub 13 mm

Blokada obrotu klamki FSF

- jak wczesniej opisano
- z elementem dociskowym blokady do okien z potozeniem
wrebu 9 mm i 13 mm (osobny el. ramowy nie jest

konieczny, element dociskowy blokady zaczepia sie w

ramie

Blokada obrotu klamki FSF.C

- jak wczesniej, ale zaciska sie w listwie zasuwnicy
Blokada obrotu klamki FSF13

- jak FSF, ale ze wzmocnionym elementem docisku blokady
do potozenia wrebu 13 mm

Blokada obrotu klamki FSF13.C

- jak wyzej, ale zaciska sie w listwie zasuwnicy

Oznaczenie artykutu Rozstaw osi wrebu okuciowego do krawedzi oscieznicy Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ

FSA.9 4940796 1 100 BL 500 KK 4000 EK
FSA13 4926367 1 100 BL 500 KK 4000 EK
FSF 5031156 1 9/13 100 BL 500 KK 4000 EK
FSF.C 5034713 1 913 100 BL 500 KK 4000 EK
[ESHIE 5055737 1 13 100 BL 500 KK 4000 EK
FSF13.C 5066280 1 13 100 BL 500 KK 4000 EK
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Mechanizm regulacji uchytu
MSL-OS

- umozliwia mikrowentylacje w zakresie ok. 20 - 45 mm
w pozycji uchylonej skrzydta

- MSL.OS mozna zamontowac jako wyposazenie dodatkowe
w uzytkowanych juz oknach, w ktorych gtebokosc wrebu
oscieznicy wynosi 25 mm (z umiejscowieniem
wrebu 9 mm)

- tatwy montaz bez uzycia narzedzi

- mechanizm regulacji uchytu MSL.OS mozna zamontowac
w uzytkowanym juz oknie. Montaz polega na podniesieniu
krzywki dociggajgcej skrzydto znajdujgcej sie na ramieniu
rozworki OS i wcisnieciu mechanizmu regulacji uchytu.

- moze by¢ montowany na wszystkich typach ramion rozworki
z mozliwoscig regulacji dociggania skrzydta do oscieznicy
(za pomoca krzywki)

- dostepny w dwoch wersjach - do okien lewych lub prawych

MSL-OS.LS 4941704 50 BL 750 KK 6000 EK
MSL-OS.RS 4941703 50 BL 750 KK 6000 EK

Oznaczenie artykutu Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
e i A
0
(¢}

RS = prawy, LS = lewy
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Wslizg na skrzydle

- w celu uniesienia skrzydta w trakcie zamykania
AL.M.F12

Wslizg ALM.F12

- przykrecany do blokady ryglujgcej lub bezposrednio
we wrab okuciowy

- wysokosc¢ = 11,5 mm

- kolor: szary antracyt lub szary

Wslizg AL FR BN 13/12 FC SR

- przykrecany bezposrednio we wrab okuciowy AL FR BN../

- wysokose = 11,5 mm AL.BN.F12

- kolor: srebrny

Wslizg AL.BN.F12 ’IO
- przykrecany bezposrednio we wrab okuciowy

- przystosowany do mocowania automatem

- wysokos$¢ = 11,5 mm

- kolor: szary antracyt

Wslizg ALEF ﬁ ALER @

- przykrecany do naroznika jesli nie jest
montowana blokada ryglujaca

- przystosowany do mocowania automatem

- wysokos¢ = 11,5 mm

- kolor: szary antracyt

- niestosowana w systemie activPilot Comfort
PADK/PADM/duoPort PAS

Wslizg GRT.AL.F

- Elementy specjalne dla konstrukcji z progami drzwiowymi
znajduja sie w katalogu "activPilot - artykuty dla
konstrukcji z progami drzwiowymi”.

Oznaczenie artykutu Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ

ALM.F12.AGR 4927494 1 100 BL 400 KK 9600 EK
ALM.F12.SGR 5008456 1 100 BL 400 KK 9600 EK
ALFRBN13/12 FC SL 2295640 1 100 BL 400 KK 3200 EK
AL.BN.F12 4927493 1 100 BL 400 KK 9600 EK
ALEF 4933076 1 200 KK 1600 EK
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Wslizg w ramie
- w celu uniesienia skrzydta w trakcie zamykania

Wislizg AL D
montaz w oscieznicy

- mozliwos¢ dopasowania do roznych systemow za
pomoca ksztattki profilowej FT WSK...

- wysokos¢ =11 mm
- kolor: szary antracyt lub biaty

Wsélizg AL D 10 WS

- montaz w oscieznicy.

- mozliwos¢ dopasowania do roznych systemow
za pomoca ksztattki profilowej FT WSK...

- wysokosc¢ =10 mm

- kolor: biaty

AL KSBSW AL K.SBSW SBS...
- montowany w zaczepie antywtamaniowym SBS ...

- kolor: szary podobny do RAL 7037 % —>

Wslizg progu AL.SBK..BS

- Elementy specjalne dla konstrukcji z progami
drzwiowymi znajdujg sie w katalogu "activPilot - artykuty
dla konstrukcji z progami drzwiowymi”.

Oznaczenie artykutu Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ

AL D AGR 4969481 100 BL 400 KK 3200 EK
AL D WS 1475542 2 100 BL 400 KK 3200 EK
AL D10 WS 2091583 2 100 BL 400 KK 3200 EK
AL KSBSW 4978509 ¢} 100 BL 1000 KK 8000 EK

AGR = anthrazitgrau, WS = weil3
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Wyposazenie dodatkowe
ramienia rozworki OS

75S.0S
@
Blokada antyzatrzaskowa ZSS.0OS
- uniwersalna - przystosowana do okien lewych i prawych l
- zapobiega zatrzasnieciu uchylonego okna podczas
przeciggu, takze w przypadku niskich okien
- ZSS.0S1do ramienia rozworki OST. ...
- ZSS.0S2 do ramienia rozworki OS2. ...
Ogranicznik uchytu KBG.OS
- uniwersalny - przystosowany do okien lewych i prawych @ KBG.OS
- zmniejsza szerokosc¢ uchytu o ok. 50 mm
- zaleca sie stosowac przy wysokosci skrzydta ponizej 600 mm l 10

- KBG.OSI. do ramienia rozworki OST. ...
- KBG.OS2 do ramienia rozworki OS2. ..

Oznaczenie artykutu Nr artykutu Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ

ZSS.0S1 4936654 (¢} 100 BL 1000 KK 8000 EK
7SS.0S2 4936655 (] 100 BL 1000 KK 8000 EK
KBG.OS1.SW 5053676 (¢} 100 BL 1000 KK 8000 EK
KBG.0S2 5053677 (6] 100 BL 1000 KK 8000 EK
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Ptytka AB.G.D

stosowana jako zabezpieczenie zamka zasuwnicy przed
przewierceniem od zewnatrz wg normy DIN EN
1627-1630

- uniwersalna - przystosowana do okien lewych i prawych
- materiat: stal hartowana o grubosci 1 mm

AB.G.D15,5

Ptytka zabezpieczajgca AB.G.D.15,5

- rozstaw osi trzpienia do czota zasuwnicy 15,5 mm

]O Ptytka zabezpieczajaca AB.G.D.7,5

- rozstaw osi trzpienia do czota zasuwnicy 7,5 mm AB.G.D.7.5

Oznaczenie artykutu Nr artykutu | Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
e el = -l
AB.G.D15,5 4939745 100 BL 1000 KK 8000 EK
AB.G.D.75 4939747 50 BL 250 KK 2000 EK

Winkhaus Polska - ul. Przemystowa 1- 64 - 130 Rydzyna - T. +48 (0)65 525 57 00 - F. +48 (0)65 525 58 00 - www.winkhaus.pl

®



activPilot Concept Wyposazenie dodatkowe
E 1 &
18} 4 4
PVC AL

A K

Ptytka oporowa
AWDR SL

- stuzy do zablokowania pozycji uchytu w oknach

uchylno-rozwieranych
- uniwersalna - przystosowana do okien lewych i prawych

Zatrzask oporowy ANS ACP

- stuzy do zablokowania pozycji uchytu w oknach
uchylno-rozwieranych

- uniwersalny - przystosowany do okien lewych i prawych

- element tworzywowy do zaciskania na narozniku

Oznaczenie artykutu Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ
1

100 BL 1000 KK

AWDR SL 2308084

ANS ACP 5009363 (¢} 1000 BL 5000 KK

143

8000 EK
40000 EK
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LATT

Ogranicznik otwarcia OBV

- z funkcjg blokowania skrzydta w pozycji otwartej
niezaleznie od potozenia klamki

- zabezpiecza skrzydto przed uderzeniem o oscieznice

- otwarcie okna wymaga uzycia obu rak

- otwarcie skrzydta mozliwe jest dopiero po wcisnieciu
jezyka blokady

- blokada dziata automatycznie

- zamontowany na ramiaku pionowym ogranicza szerokosc¢

otwarcia skrzydta do ok. 50 mm. Montaz ogranicznika na

ramiaku poziomym umozliwia uzyskanie roznych pozyciji
otwartego skrzydta

- tatwy montaz dzieki regulowanej wysokosci
elementow ramowych

- mozliwosc¢ regulacji potozenia elementu ramowego
(w zakresie + 3 mm) utatwia okuwanie oraz
konserwacje ogranicznika

- uktad otwordw - patrz grupa 15, rysunki B-10-2

Ogranicznik otwarcia OBVA
- wariant z blokada - blokowanie za pomoca sruby
imbusowej

- poza tym wersja podobna do ogranicznika otwarcia OBV

Oznaczenie artykutu Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
s s A A
OBVWS 4929276 3 1BL 100 KK 2400 EK
OBV.BR 4929277 g 1BL 100 KK 800 EK
OBV.SGB 4929755 3 1BL 100 KK 800 EK
OBVAWS 4929278 3 1BL 100 KK 2400 EK
OBVA.BR 4929279 3 1BL 100 KK 800 EK
OBVA SGB 4929753 3 1BL 100 KK 800 EK

WS = biaty, BR = brazowy, SL = srebrny, F1 = srebrny, F3 = ztoty, F9 = stalowy

144
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S 37

Zamek okienny DS.24

za pomoca specjalnego kluczyka blokuje
skrzydto w potozeniu uchylnym

otwarcie skrzydta mozliwe jest dopiero po wcisnieciu jezyka blokady
- element dodatkowy niezalezny od okucia zamontowanego na oknie

stosuje sie tylko w potaczeniu z zaczepem SBA. ..

pdrzebna gtebokos¢ wrebu oscieznicy >24 mm

stosowany w profilach o grubosci 20 mm +2,5/-5 mm

sktada sie z:

1szt. zamek okienny

2 szt. wkrety DIN 965, M3 x 35

4 szt. podktadki

gtebokosc¢ wrebu przy rozstawie osi wrebu okuciowego do krawedzi

oscieznicy = 9 mm powinna wynosi¢ min. 22 mm
- gtebokosc wrebu przy rozstawie osi wrebu okuciowego do krawedzi
oscieznicy = 13 mm powinna wynosi¢ min. 26 mm

uktad otwordw - patrz grupa 15, rysunki B-10-3

kluczyk SLUE.DS.SL nalezy zamawiac¢ oddzielnie
- zalecenie: zamowi¢ szablon LE.DS

Zamek DS.24
- niezbedna gtebokos¢ wrebu oscieznicy > 29 mm
- stosowany w profilach o grubosci 25 mm +2,5/-5 mm

Kluczyk SLUE.DS.SL
- kluczyk do zamka okiennego

Szablon zamka okiennego FSV
- szablon do nawiercania pod zamek okienny
- nawiercanie otworu po stronie skrzydta

Oznaczenie artykutu Nr artykutu | Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ

DS.24WS 5033454 10 BL 100 KK 800 EK
DS.24.BR 5033455 10 BL 100 KK 800 EK
DS.24.F9 5033456 10 BL 100 KK 800 EK
DS.29WS 5033457 10 BL 100 KK 800 EK
DS.29.BR 5033458 10 BL 100 KK 800 EK
DS 28129 5033459 10 BL 100 KK 800 EK
SLUE FSV SL 2102246 10 BL 1000 KK 8000 EK
LE.FSV.ACTIVPILOT 4970409 10 KK 80 EK

WS = biaty, BR = brazowy, SL = srebrny

Print-no. 996 000 159 / 03/2019 PL
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Rozworka
GRT FSR SL

- do okien uchylnych
- dopuszczalny ciezar skrzydta 80 kg z uwzglednieniem
wytycznych w rozdziale "Informacje ogdlne o produkcie”

Wyposazenie dodatkowe: Podktadka BK biata

- stuzy jako wypetnienie wrebu w miejscu potgczenia
ramienia FSR ze skrzydtem okiennym

- kolor biaty

Uwaga:

- w celu zabezpieczenia skrzydta podczas maksymalnego
uchytu jak i w czasie czyszczenia, nalezy wyposazy¢ okno
w dodatkowa rozwadrke zabezpieczajaca

- skrzydta okienne podczas czyszczenia muszg byc tak
zabezpieczone, aby na zawiasy nie dziataty zadne
dodatkowe obcigzenia

- po wyczyszczeniu okna rozworke nalezy ponownie
zamontowac i zabezpieczyc

- przy silnym wietrze i przeciggach okna musza by¢
zamkniete a okucie zaryglowane

GRT FSR SL 1811067 10 BD 150 KK 1200 EK
UF BK WS 1477943 100 BL 500 KK 4000 EK

Oznaczenie artykutu Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
e i A
4
2
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tacznik VS R SL

- umozliwia potaczenie dwoch elementdw z zagbkowaniem
zewnetrznym (po tej samej stronie)

Ptytka wienczaca ASP ER-A SL

- stosowana jako zakonczenie naroznika lub dajgcej sie
przedtuzy¢ blokady ryglujgcej w celu zamaskowania listwy
ruchomej

Ptytka wienczaca ASP ER-A.F
- wersja jak wyzej, ale zatrzaskiwana we wrebie okuciowym

Ptytka taczaca SP.R SL
- stosuje sie jako potaczenie naroznika z zasuwnica lub
ramieniem rozworki w przypadku, gdy listwe zewnetrzng
i listwe ruchoma tych elementow przycieto symetrycznie
- nalezy stosowac tylko w przypadku naprawy, poniewaz
ksztattowo-sitowe potgczenie nie spetnia juz swojej funkcji
- element nalezy ucig¢ prosto

Oznaczenie artykutu Nr artykutu Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ

VSR SL 1882172 2 20 BL 100 KK

ASP ER-A SL 1793209 2 500 KK 4000 EK

ASP ER-AF 4991062 2 500 KK 4000 EK
1

SPRSL 1934201

100 BL 1000 KK

147
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Rygiel narozny KR F 711

- do okien dwuskrzydtowych bez stupka statego
- luz wrebowy 12 mm
- ryglowanie w zaczepie bagnetowym SA (u gory / na dole)

Rygiel KR 16

- do okien z luzem wrebowym 12 mm

- ryglowanie w zaczepie bagnetowym SA (u gory / na dole)

- wslizgi zalezne od profili - patrz grupa 11 - elementy
ramowe

- wykonany ze stali

Zaczep bagnetowy SA

- do okien drewnianych

- stuzy do potaczenia z ryglem

- uzalezniony od ksztattu wrebu skrzydta

- zakres zastosowania podany zostat ponizej

Zaczep bagnetowy SA

- do okien z PCW i aluminiowych

- stuzy do potaczenia z ryglem

- zaczep bagnetowy SA - patrz grupa 11, elementy ramowe

148 Print-no. 996 000 159 / 03/2019 PL
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Oznaczenie artykutu Zakres zastosowania Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ

KR F 711.C AGR 5026320
KR F 71.C SL 5026321
KR F 711.C SL/WS 5026322
KR 16/200 SL 2070168
KR 16/500 SL 4941328
SAVV7SL 1846913 EF 18
SAVV 80 SL 2921241 EN 7/8
SA VV 81SL 2049801 EN 6/8
EF = Eurofalz
EN = Euronut

N NN DA WNDNDN

200
500

100 KK
100 KK
100 KK
200 KK
100 GK
100 BL
100 BL
100 BL

800 EK
800 EK
800 EK
1600 EK
400 EK
500 KK
500 KK
500 KK

4000 EK
4000 EK
4000 EK
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Wspornik SNH.AGR '

- stuzy jako dodatkowe zabezpieczenie listwy zewnetrznej

- stosowany w przypadku krotkich zasuwnic taczonych z
naroznikiem E3 0

- przykrecany do profilu w celu przytrzymania
kasety zasuwnicy

- niezalezny od profilu, montaz na skrzydle

Oznaczenie artykutu Nr artykutu Jed.op.1 Jed.op.2
sztuk/typ sztuk/typ

SNH.AGR 4938874 2 400 KK 9600 EK
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Hamulec okienny
DB 11 SL

- przystosowany do montazu we wrebie okuciowym

- do okien z zawiasem skrzydta typu FK

- regulacja sity hamowania za pomoca klucza
szesciokatnego SW 4

- ptytka ramowa do przykrecania na profilu stosowana w
potaczeniu z ksztattka profilowa
(uzalezniona od profilu, patrz grupa 11)

- stuzy rowniez jako ogranicznik otwarcia

- szerokosc¢ otwarcia regulowana jest za pomoca
ptytki ramowe;j

- montaz i regulacja mozliwej szerokosci otwarcia
patrz grupa 15, rysunki B-10-1

Ogranicznik otwarcia DB 11/1

- do zawiasow wrebowych skrzydta
(FWV/FWSB/FL.HT)

- montaz - patrz grupa 15, rysunki B-10-1

Ogranicznik otwarcia DB11-350 SL
- do przykrecanych zawiasow skrzydta
- od 350 mm szerokosci skrzydta we wrebie

Oznaczenie artykutu

DB11SL 1848599 FFB > 460 mm
DB 11/1SL 1848601 FFB > 640 mm
DB 11-350 SL 1848564 FFB > 350 mm 4

150
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sztuk/typ sztuk/typ
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Hamulec okienny .

yd

FBP-11 650 SL == S—

- FBP-11 650 SL do matych wymiarow od SWO > 480 mm

- montowany we wrebie okuciowym

- luz wrebowy 12 mm

- umozliwia blokowanie rozwartego skrzydta w zgdanym
potozeniu poprzez obroét klamki do pozycji zamknietej

- nie mozna zastosowac¢ w potaczeniu z zawiasem
wrebowym skrzydta

- ptytka ramowa do przykrecania na profilu stosowana w
potaczeniu z ksztattkg profilowa WSK ...

- montaz patrz rozdziat Montaz wyposazenia dodatkowego
- nie mozna stosowac w potgczeniu z elementami zawiasu
(zawiasu wrebowego skrzydta ...), ktdre montowane sg

we wrebie okuciowym

- Nie mozna stosowac¢ w przypadku zastosowania:
Progow drzwiowych.
Odwroconej kolejnosci otwierania.
activPilot Select - catkowicie niewidoczne okucie z
zawiasami ukrytymi w luzie wrebowym.
Klasy odpornosci na wtamanie WK1, WK2, RC1, RC2.

Hamulec okienny FBP-11 SR
- opis jak wyzej
- montaz FBP-11 SL mozliwy dopiero od SWO > 630 mm

Ksztattka profilowa WSK...
- dobdr ksztattek profilowych FT-WSK .- patrz

grupa elementy ramowe

FBP-11650 SL 1997367 ab FFB 480 - 730 1BL 50 GK 200 EK
FBP-11SL 1997148 ab FFB 630 - ... 1BL 50 GK 200 EK

Oznaczenie artykutu Nr artykutu | Zakres zastosowania Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
e ] el K A A
4
4
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Zatrzask rygla

BK.KR

- z funkcjg automatycznego zatrzasku i z dodatkowa funkcja

recznego zaryglowania

- stosowany w potgczeniu z zaczepem bagnetowym

SA OF ...

- mozliwosc recznego za- i odryglowania
- uniwersalny - do okien lewych i prawych, montowany na

gorze lub dole

- montowany w skrzydle biernym

licuje z krawedzig wrebu skrzydta

aktywuje sie gdy skrzydto uchylno-rozwierane jest otwarte

- przytrzymuje skrzydto w oscieznicy, rowniez gdy bagnet nie

jest w potozeniu zaryglowanym

- dtugosc: 85 mm

Wslizg SA OF H...

- do okien drewnianych z luzem wrebowym 12 mm

- uniwersalny - przystosowany do okien lewych i prawych

- regulacja docisku poprzez obrot elementu (+ 0,5 mm)

Wilizg SA OF...

- jak wyzej, ale do okien z PVC

152 Print-no. 996 000 159 / 03/2019

BK.KR

—

SA OF

Oznaczenie artykutu Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ

BK.KR.SGR
BKKRWS

SA OF H.9-18
SA OF H13-22
SA OF 17 sL
SA OF 60 SL.
SA OF 61SL
SA OF 74 SL
SA OF 77 SL
SA OF 126 SL
SA OF 144 sL
SA OF 152 SL
SA OF 161 SL
SA OF 169 SL
SA OF 192 SL
SA OF H.7/8-9

5008300
5008301
5004589
5004588
4939996
2859521
4940007
4926924
4940953
2859513
2859530
2859505
5031823
5019156
4932035
5049091

1

N DN NN NN DNDNDNDDNDNDNDNDNDND o

20 BL
20 BL
300 KK
300 KK
50 BL
50 BL
50 BL
300 KK
300 KK
50 BL
50 BL
50 BL
50 BL
50 BL
50 BL
300 KK

100 KK
100 KK
2400 EK
2400 EK
300 KK
300 KK
300 KK
2400 EK
2400 EK
300 KK
300 KK
300 KK
300 KK
300 KK
300 KK
2400 EK

800 EK
800 EK

2400 EK
2400 EK
2400 EK

2400 EK
2400 EK
2400 EK
2400 EK
2400 EK
2400 EK

PL
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activPilot Concept

ngt i)

AL

Rygiel automatyczny AKR

Wyposazenie dodatkowe

- stosowany w potaczeniu z zaczepem bagnetowym

SAOF ..

- bagnet ryglujacy uaktywnia sie przy zamknieciu

skrzydta czynnego

- montowany we wrebie okuciowym (na gorze)
- odryglowanie nastepuje za pomoca sprezyny podczas

otwierania skrzydta czynnego

Oznaczenie artykutu Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ

AKR LSWS 5008299
AKR RSWS 5008298
AKR LS.SGR 5008297
AKR RS.SGR 5008295

2

2
2
2

20 BL
20 BL
20 BL
20 BL

100 KK
100 KK
100 KK
100 KK

153

800 EK
800 EK
800 EK
800 EK

Print-no. 996 000 159 / 03/2019
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activPilot Concept Wyposazenie dodatkowe

LATT

PVvC

Wodzik AS DSL...

- mikrowentylacja do okien rozwieranych

- stosowany w potgczeniu ze standardowym naroznikiem
systemu activPilot

- szerokosc¢ uchytu ok. 70 mm (zalezne od profilu)

- stosowany w potaczeniu z zaczepem
antywtamaniowym SBS ...

- montowany po stronie klamki, jak rowniez na poziomym
ramiaku dolnym lub gdornym

- System profilowy: W pierwszej kolejnosci do Rehau Geneo i

Brilliant Design; Stosowanie z innymi systemami profilowymi

nalezy uzgodnic¢ z doradcga technicznym firmy Winkhaus.

Oznaczenie artykutu Jed.op.1 Jed.op.2 Jed.op.3
sztuk/typ sztuk/typ sztuk/typ
b

AS DSL.60.LS 5056893 20 BL
AS DSL.60.RS 5056892 1 20 BL

RS = prawy, LS = lewy

100 KK
100 KK

154

800 EK
800 EK

Print-no. 996 000 159 / 03/2019
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activPilot Concept Elementy ramowe

155

Print-no. 996 000 159 / 03/2019

Tabela doborow zaczepow w zaleznosci od profilu okna

Nazwa / Krotkie oznaczenie / Wkrety

Zaczep / SBA.. /1

Zaczep antywitamaniowy / SBS.../
3

niowy / SBK.. /4

Q\Q%‘% Q\J Uniwersalny zaczep antywtama-

Uniwersalny zaczep antywtama-

i Q?%;:““Q% Q\J\ niowy / SBK..V przykrecany w

komorze

przedniej profilu / 2

Uniwersalny  zaczep  antywta-

E}\W maniowy / SBK.. BS / 2 Prog
drzwiowy

(==

Zaczep do elementdw ramo-wych
dwu- i wielofunkcyjnych / SBA ..
DFE-TFE /1

Adapter uchytu (okucie z odwro-

% cong kolejnoscig
otwierania) / SBK..E /1

Zaczep antywtamaniowy /
SBS.K.PAD (Rownolegte

Qii 3 odstawienie skrzydta /

odwrdcona kolejnosc¢ otwierania)

Ksztattka profilowa / FT WSK /2

==
= —~ D>
pmp pmp V|

Docisk / ZV-RT /2

Podnosnik skrzydta / FH ../ 2

Podnosnik skrzydta / FHR.../2
(Promien na tylnej krawedzi)

Podnosnik skrzydta / FH.L. ...
/2 (Wersja dtuzsza)

Wodzik / AS.SBAKT /2

Zaczep bagnetowy / SA .../ 2

Wodzik / AS OF /2

Zaczep bagnetowy / SAOF /2

PL
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activPilot Concept

Aluplast

SBK

2892209
2892170

SBK.K.61
SBK.K.61.V

..... )

4935945

SBK.K.E/PAD
SBK.K.E.3

Aluplast
Ideal 4000 - 8000, Energeto

SBK :

SBK.K.161 2861621
SBK.K.I61.V 4927435
SBK.K.SP.161 5010275

SBK.K.E/PAD L

SBK.K.E.5 4935956
SBS.K.PAD.161.LS 4995615
SBS.K.PAD.161.RS 4995614

Briigmann / Salamander
System AD

SBK
SBK.K.94.P7 4927718
SBK.K.94.V.P7 4927719

SBK.K.E.3

4935945

Briigmann / Salamander
System MD

SBK C -
SBK.K.94.P7 4927718
SBK.K.94.V.P7 4927719

Elementy ramowe

SBS

SBS.K.61

2892129

BK 60 SL 1919553
BK 61RCSL 5026717
FT WSK 61 1497653
SBS

SBS.K.161 2861672
SBS.K.161.M3 4927769

BK61RCSL 5026717
FT WSK 66 1530185
SBS

SBS.K.94.P7 4927717

BK 552 RC SL 2522321
FT WSK152 1787079
SBS

SBS.K.94.P7 4927717

SBK.K.E.3

4935945

Deceuninck

Zendow

SBK -
SBK.K.169 4926366
SBK.K.169.P7 4974642
SBK.K.169/21.P7 5042728
SBK.K.SP.169.P7 5065629

BK 552 RC SL 2522321
FT WSK152 1787079
SBS

SBS.K.169 4926363

SBK.K.E.4 4935954
SBS.K.PAD.169.LS 4995621
SBS.K.PAD.169.RS 4995620

BKS 169 RC-V SL
FT WSK169

2356852
2356596

156
SBA =
SBA.K.61 2892073
FH =
FH.152 4949428
FH.R.152 4995853
SBA |
SBA.K.161 2824071
SBA.K.161.DFE-T-
FELLS 4934013
SBA.K.161.DFE-T-
FELRS 4934010
SBA.K.161.DFE-TFE. 4935788
LS
SBA.K.161.DFE-TFE. 4935789
RS
SBA.K.161.5.40 5001559
FH =
FH.161 4949431
FH.R.161 4995855
SBA [
SBA.K.94.P7 4927716
o e
FH.152 4949428
FH.R.152 4995853
SBA |
SBA.K.94.P7 4927716
FH E=]
FH.152 4949428
FH.R.152 4995853
SBA | ——
SBA.K.169 4926362
FH E=
FH.205 4949429
FH.L.205 5002710
FH.R.205 4995854

Print-no. 996 000 159 / 03/2019

NML 13 mm
UEB 20 mm

AS SBA, ZV-RT, RT.MSL [E°T5)

AS SBA.K.T.13-3 4937780
RT.MSL.3 5007006
ZV-RT 60 RC SL 2312155
SA, SA OF ===
SA 152 SL 2366946
SA OF 61SL 4940007
NML 13 mm
UEB 20 mm

AS SBA, ZV-RT, RT.MSL [T =)

AS SBA.KT.13-5 4937782
RT.MSL.3 5007006
ZV-RT 161 RC SL 1213945

SA, SA OF

SA 66 SL 2209887

SA OF 161SL 5031823
NML 13 mm
UEB 20 mm

AS SBA, ZV-RT, RT.MSL 51 5)

AS SBA.K.T13-3 4937780

RT.MSL.3 5007006

ZV-RT 452/13 SL 2074732

SA, SA OF

SA 152 SL 2366946
NML 13 mm
UEB 20 mm

AS SBA, ZV-RT, RT.MSL [E5T =)

4937780
2074732

AS SBA.KT.13-3
ZV-RT 452/13 SL

SA, SA OF

SA 152 SL 2366946
NML 13 mm
UEB 20 mm

AS SBA, ZV-RT, RT.MSL [E5T2)

AS SBA.KT.13-4 4937781
RT.MSL.3 5007006
ZV-RT 169 RC SL 5033656

SA, SA OF
SA 169 SL 2359447
SA OF 169 SL 5019156

PL
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activPilot Concept Elementy ramowe 157 Print-no. 996 000 159 / 03/2019 PL
Deceuninck NML 13 mm
Zendow UEB 20 mm
SBK \ —) SBS ‘ SBA = AS SBA, ZV-RT, RT.MSL [F°T )
SBK.K.169 4926366 SBS.K.169 4926363 SBA.K.169 4926362 AS SBA.K.T.13-4 4937781
SBK.K.169.P7 4974642 RT.MSL.3 5007006
SBK.K.169/21.P7 5042728 ZV-RT 169 RC SL 5033656
SBK.K.SP.169.P7 5065629
SBK.K.E/PAD (Tt = FH =) SA,SAOF  [F====H
SBK.K.E.4 4935954 BKS 169 RC-V SL 2356852 FH.205 4949429 SA 169 SL 2359447
SBS.K.PAD169.LS 4995621 FT WSKI169 2356596 FH.L.205 5002710 SA OF 169 SL 5019156
SBS.K.PAD.169.RS 4995620 FH.R.205 4995854
Gealan NML 13 mm
3000 UEB 20 mm
SBK ‘ ) SBS = SBA = AS SBA, ZV-RT, RT.MSL [F572)
SBK.K.162 4929797 SBS.K.162 4929798 SBA.K.162 4929796 AS SBA.K.T.13-4 4937781
SBK.K.162.P7 4964887 SBS.K.162.M3 5040828 SBA.K.62 4926222 RT.MSL.3 5007006
SBK.K.162.5.P7 5056334 SBS.K.162.P7 4964886 ZV-RT 162 SL 2088350
SBK.K.162.V.P7 4964888 SBS.K.162.S.P7 5056333 ZV-RT 62 SL 2094258
SBK.K.62 4929831 SBS.K.169.P7 4974641
SBK.K.E/PAD ") FH =) SA, SA OF
SBK.K.E.4 4935954 BK 134 SL 2103935 FH.205 4949429 SA 62 SL6 SL 2749461
BK 61RC SL 5026717 FH.L.205 5002710
FT WSK 62 1348121  FH.R.205 4995854
Gealan NML 13 mm
6000, 7000, 8000, 9000 UEB 20 mm
SBK N SBS : SBA = AS SBA, ZV-RT, RT.MSL =51 )
SBK.K.162 4929797 SBS.K.162 4929798 SBA.K.162 4929796 AS SBA.K.T.13-4 4937781
SBK.K.162.P7 4964887 SBS.K.162.M3 5040828 RT.MSL.3 5007006
SBK.K.162.S 4986548 SBS.K.162.P7 4964886 ZV-RT 162 SL 2088350
SBK.K.162.5.P7 5056334 SBS.K.162.S 4988102 ZV-RT 62 SL 2094258
SBK.K.162.V 4929799 SBS.K.162.S.P7 5056333
SBK.K.162.V.P7 4964888
SBK.K.SP.162 5030281
sBK.K.E/PAD [ ) BK,FT i FH = SA, SA OF
SBK.K.E.4 4935954 BK 134 SL 2103935 FH.205 4949429 SA 62 SL6 SL 2749461
SBS.K.PAD.162.LS 4995617 FT WSK 62 1348121  FH.L.205 5002710
SBS.K.PAD.I62.RS 4995616 FH.R.205 4995854
Gealan NML 13 mm
Kubus UEB 20 mm
SBK SBS SBA i AS SBA, ZV-RT, RT.MSL [F=5T75)
SBS.K.262.P7 5050622 SBA.K.562.P7 KT 5004126 ZV-RT 162 SL 2088350
e
N ) BK,FT i FH =) SA, SA OF
BK 134 SL 2103935
FT WSK162 1719578
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activPilot Concept

Inoutic

SBK _
SBK.K.192 4932276
SBK.K.192.512.ZN 4937573
SBK.K.192.V 4932277
SBK.K.SP.192 5010276
SBK.K.E/PAD (=)
SBK.K.E192 4942838
SBS.K.PAD.192.LS 4995623
SBS.K.PAD.192.RS 4995622

Internova
Internova 6000

SBK
SBK.K.16

SBK.K.E/PAD
SBK.K.E.3

4935945

KBE (Profine)

SBK = .

SBK.K.205.P5 4996028
SBK.K.205.5.P5 5046012
SBK.K.205..P5 4996027

SBK.K.E/PAD (F

SBK.K.E.4 4935954
SBS.K.PAD.205.LS 4995625
SBS.K.PAD.205.RS 4995624

KBE (Profine)

76 AD, 76 MD

SBK ‘ :
SBK.K.205.P5 4996028
SBK.K.205.5.P5 5046012
SBK.K.205.V.P5 4996027

SBK.K.E/PAD (F

SBK.K.E.4 4935954
SBS.K.PAD.205.LS 4995625
SBS.K.PAD.205.RS 4995624

Kémmerling (Profine)

76 AD, 76 MD
SBK V= :

SBK.K.205.P5 4996028
SBK.K.205.V.P5 4996027

SBK.K.E/PAD [

SBK.K.E.4 4935954
SBS.K.PAD.205.LS 4995625
SBS.K.PAD.205.RS 4995624

Elementy ramowe

MD100, Eforte

SBS

SBS.K.192
SBS.K.192.S12.ZN

BK192 S12 RC

SBS
SBS.K.16

5

BK, FT F—=

BK SL
FT WSK 76

SBS

SBS.K.205
SBS.K.205.P5
SBS.K.205.S.P5

BKS 169 RC-V SL
FT WSK205

SBS

SBS.K.205
SBS.K.205.P5
SBS.K.205.S.P5

BKS 169 RC-V SL
FT WSK205

SBS

SBS.K.205
SBS.K.205.P5
SBS.K.205.S.P5

BK, FT (F—

BKS 169 RC-V SL
FT WSK205

158

SBA =
4932275 SBA.K.192
4937572 SBA.K.192.RWS

SBA.K.192.512

FH =
4939193 FH.192

FH.L.192

FH.R.192

SBA =
4936031 SBA.K.16

FH =
1793250 FH.152
1500787 FH.R.152

SBA =
5039488 SBA.K.205.P5
4996029
5046011

TR =

FH.205
FH.L.205
FH.R.205

2356852
1809590

SBA i

5039488 SBA.K.205.P5
4996029

504601

SR =

FH.205
FH.L.205
FH.R.205

2356852
1809590

SBA

&

5039488 SBA.K.205.P5
4996029

504601

W s

FH.205
FH.L.205
FH.R.205

2356852
1809590

Print-no. 996 000 159 / 03/2019

5002139
4932786
4939192

4949434
5008876
4995858

4936437

4949428
4995853

2922210

4949429
5002710
4995854

2922210

4949429
5002710
4995854

2922210

4949429
5002710
4995854

NML 13 mm
UEB 21 mm

AS SBA, ZV-RT, RT.MSL [E°T5)

AS SBA.K.T.13-5 4937782
ZV-RT 192 RC SL 1261395
SA, SA OF e —
SA 192 SL 1919932
SA OF 192 SL 4932035
NML 13 mm
UEB 20 mm

AS SBA, ZV-RT, RT.MSL [T )

AS SBA.KT.13-3 4937780
RT.MSL.3 5007006
SA, SA OF  E——
SA SL 1895985
NML 13 mm
UEB 20 mm

AS SBA, ZV-RT, RT.MSL [T}

AS SBA.KT.13-4 4937781
RT.MSL.3 5007006
ZV-RT 169 RC SL 5033656

SA, SA OF

SA 169 SL 2359447

SA OF 169 SL 5019156

SA SL 1895985
NML 13 mm
UEB 20 mm

AS SBA, ZV-RT, RT.MSL =57 )

AS SBA.KT.13-4 4937781
RT.MSL.3 5007006
ZV-RT 169 RC SL 5033656

SA, SA OF

SA 169 SL 2359447

SA OF 169 SL 5019156

SA SL 1895985
NML 13 mm
UEB 20 mm

AS SBA, ZV-RT, RT.MSL [E5T )

AS SBA.KT.13-4 4937781
RT.MSL.3 5007006
ZV-RT 169 RC SL 5033656

SA, SA OF
SA 169 SL 2359447
SA OF 169 SL 5019156
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activPilot Concept Elementy ramowe 159 Print-no. 996 000 159 / 03/2019 PL
Kémmerling (Profine) NML 13 mm
Classic, Elegance, Avantgarde, 88+ UEB 20 mm
SBK \ SBS SBA = AS SBA, ZV-RT, RT.MSL [E5T %)
SBK.K.144 5049010 SBS.K.144 2920661 SBA.K.144 2920652 AS SBA.KT.13-5 4937782
SBK.K.144.S 2920687 SBS.K.144.M3 5013386 ESA'K'W"DFE'TFE' 4935785 RT.MSL.3 5007006
SBK.K.144.V 4927432 SBS.K.144.S 4969911 ézA'K'W"DFE'TFE' 4935786 ZV-RT 144 SL14 2020081
SBK.K.SP.144 5010272 SBA.K.144V 4927431
SBA.K.244 4931453
sBK.K.E/PAD [ S BK,FT i FH =, SA, SA OF
SBK.K.E.144 4995421 BK 144 SL 1919570  FH.144 4949433 SA 144 SL 2366911
SBS.K.PAD.144.LS 4995609 FT WSK144 1326221  FH.R.144 4995856 SA OF 144 SL 2859530
SBS.K.PAD.144.RS 4995608
LB.Profile NML 13 mm
PAD / PMD / PCD UEB 20 mm
SBK N SBS = SBA = AS SBA, ZV-RT, RT.MSL [F°T =
SBK.K.12 4926374 SBS.K.12 4926373 SBA.K.12 4926372 AS SBA.KT.13-3 4937780
SBK.K.12.V 4926375 RT.MSL.3 5007006
BK, FT [ FH Sa= SA, SA OF
SBK.K.E.3 4935945 BK 60 SL 1919553 FH.152 4949428 SASL 1895985
FT WSK 76 1500787 FH.R.152 4995853
Plustec NML 13 mm
Plustec UEB 20 mm
SBK ‘ —) SBS : SBA i AS SBA, ZV-RT, RT.MSL [F5T)
SBK.K.76.M3 4926437 SBS.K.76.M3 4926436 SBA.K.76 4926432 AS SBA.K.T.13-4 4937781
SBK.K.76.V.M3 4926438 RT.MSL.3 5007006
ZV-RT 169 RC SL 5033656
BK, FT i FH Na= SA, SA OF
BK 60 SL 1919553 FH.152 4949428 SA 60 SL 1929209
BK 61RC SL 5026717 FH.R.152 4995853
FT WSK 76 1500787
Rehau NML 13 mm
Geneo, Synego UEB 20 mm
SBK NG —=) SBS i z SBA = AS SBA, ZV-RT, RT.MSL [E5T5)
SBK.K.160 4933118 SBS.K.160.S16.WK2 4941217  SBA.K.160 4933116 AS SBA.K.T.13-4 4937781
SBK.K.SP.60/260 5030280 SBS.K.160.WK2 4933803 RT.MSL.3 5007006
SBS.K.60.M3 4927768 ZV-RT 160 4933117
SBK.K.E/PAD [FE = BK, FT et —— FH =) SA, SA OF e
SBK.K.E.4 4935954 BK 60 SL 1919553  FH.205 4949429 SA 60 SL 1929209
SBS.K.PAD.160.LS 4995613 FT WSK 60 1345393  FH.L.205 5002710
SBS.K.PAD.I60.RS 4995612 FH.R.205 4995854
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activPilot Concept

Rehau

SBK :
SBK.K.60 2861584
SBK.K.60.M3 4927850
SBK.K.60.V 4927433
SBK.K.E/PAD L} =)
SBK.K.E.60 4942833
Roplasto

7001 AD, 7001 MD

SBK
SBK.K.211 4931331
SBK.K.E/PAD =1
SBK.K.E.4 4935954

Salamander
2D / 3D / MD / Streamline

SBK
SBK.K.28 4926454
SBK.K.28.P5 5059940
SBK.K.28.V 4926455
SBK.K.SP.28 5031710

SBK.K.E/PAD (=)

SBK.K.E.28 4942832
SBS.K.PAD.28.LS 4995601
SBS.K.PAD.28.RS 4995600

Salamander

bluEvolution 82 / 92
©

SBK _
SBK.K.128 4941002
SBK.K128.V 4941004

SBK.K.E/PAD [Ty

SBS.K.PAD.128.LS 4995607
SBS.K.PAD.128.RS 4995606

Elementy ramowe

SBS

SBS.K.60
SBS.K.60.M3

BK 60 SL
BK 61RCSL
FT WSK 60

SBS
SBS.K.21

BK SL
FT WSK205

SBS
SBS.K.28

SBS.K.28.P5

2861656
4927768

1919558
5026717
1345393

4931330

1793250
1809590

4926453

5059959

BK, FT /=&

BK 134 SL
FT WSK134

SBS
SBS.K128

BK134 SL
FT WSK134

2103935
1537651

4941001

2103935
1537651

160
SBA =
SBA.K.60
SBA.K.60 -0,3
FH =
FH.60
FH.R.60
SBA |
SBA.K.21

o s

FH.205
FH.L.205
FH.R.205

=

SBA
SBA.K.28

SBA.K.28.DFE-TFE.

LS

SBA.K.28.DFE-TFE.

RS
SBA.K.28.P5

o e

FH.144
FH.R.144

B

SBA
SBAK.28

SBA.K.28.DFE-TFE.

LS

SBA.K.28.DFE-TFE.

RS
SBA.K.28.P5

SR =

FH.205
FH.L.205
FH.R.205

Print-no. 996 000 159 / 03/2019

2824046
4931375

4949432
4995857

4931329

4949429
5002710
4995854

4926452

4935783

4935784

5059941

4949433
4995856

4926452

4935783

4935784
5059941

4949429
5002710
4995854

NML 13 mm
UEB 20 mm

AS SBA, ZV-RT, RT.MSL [E°T5)

AS SBA.K.T.13-3 4937780
RT.MSL.3 5007006
ZV-RT 60 SL 1975336
SA, SA OF e —
SA 60 SL 1929209
SA OF 60 SL 2859521
NML 13 mm
UEB 22 mm

AS SBA, ZV-RT, RT.MSL [T =)

AS SBA.KT.13-4 4937781
RT.MSL.3 5007006
ZV-RT 169 RC SL

5033656

SA, SA OF

SA 169 SL 2359447

SA OF 169 SL 5019156

SA SL 1895985
NML 13 mm
UEB 20 mm

AS SBA, ZV-RT, RT.MSL 5T

AS SBA K.T13-4 4937781
RT.MSL.3 5007006
ZV-RT 134 SL 2864478
SA, SA OF =
SA134 SL 2367181
NML 13 mm
UEB 20 mm

AS SBA, ZV-RT, RT.MSL [E5T%)

AS SBA.KT.13-4 4937781
RT.MSL.3 5007006
ZV-RT 134 SL 2864478
SA, SA OF

SA 134 SL 2367181
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activPilot Concept

Schiico

Corona 60

SBK — )|

SBK.K.66.P5 4936142

SBK.K.66.P7 5027282

SBK.K.66.V.P5 4936143
==

SBK.K.E/PAD (1)

Schiico

Corona 70 / Corana Sl 82

SBK )
SBK.K.166 4930269
SBK.K.166.V 4930270
SBK.K.SP166 5018520
SBK.K.E/PAD ‘1)
SBK.K.E.3 4935945
SBS.K.PAD166.LS 4995619
SBS.K.PADI66.RS 4995618
Schiico

Living

SBK

SBK.K.166 4930269
SBK.K.166.V 4930270

SBK.K.E.3 4935945
SBS.K.PAD.166.LS 4995619
SBS.K.PAD.166.RS 4995618

Trocal (Profine)
76 AD,76 M

SBK C ]
SBK.K.205.P5 4996028
SBK.K.205.S.P5 5046012
SBK.K.205.V.P5

SBK.K.E/PAD

SBK.K.E.4 4935954
SBS.K.PAD.205.LS 4995625
SBS.K.PAD.205.RS 4995624

Trocal (Profine)

InnoNova 2000 / 88+
G

SBK

SBK.K126.V.P3
SBK.K.E/PAD L=

4998434

Elementy ramowe

SBS
SBS.K.66.P5

BK 60 SL
BK 61RC SL
FT WSK 61
FT WSK 66

SBS
SBS.K.166

BK 60 SL
FT WSK 61

SBS
SBS.K.166

BK, FT =%

BK 60 SL
FT WSK 61

SBS

SBS.K.205
SBS.K.205.P5
SBS.K.205.S.P5

4936140

1919553
5026717
1497653
1530185

4930271

1919553
1497653

4930271

1919553
1497653

5039488
4996029
504601

BK, FT ——thb—y

BKS 169 RC-V SL

FT WSK205

SBS
SBS.K.126.ZN

2356852
1809590

4926198

BK, FT F——ab——

FT WSK 42

1320680

161

SBA

SBA.K.166
SBA.K.66

FH

FH.161
FH.R.161

SBA
SBA.K.166

FH

FH.152
FH.R.152

SBA

SBA.K.166

FH

FH.152
FH.R.152

SBA

=

Ga=

(=

=

(=

=

[

SBA.K.205.P5

FH

FH.205
FH.L.205
FH.R.205

SBA
SBA.K.126
FH

R

=

=
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4930272
4932001

4949431
4995855

4930272

4949428
4995853

4930272

4949428
4995853

2922210

4949429
5002710
4995854

4926196

NML 13 mm
UEB 20 mm

AS SBA, ZV-RT, RT.MSL [E5T %)

AS SBA.K.T13-5

RT.MSL.3
ZV-RT 60 SL

SA, SA OF

SA 66 SL
SA OF 60 SL

4937782
5007006
1975336

D —

2209887
2859521

NML 13 mm
UEB 20 mm

AS SBA, ZV-RT, RT.MSL [T =)

AS SBA.KT.13-3

RT.MSL.3
Z\V-RT 60 SL

SA, SA OF
SA 60 SL

4937780
5007006
1975336

1929209

NML 13 mm
UEB 20 mm

AS SBA, ZV-RT, RT.MSL =51

AS SBA.K.T13-3

RT.MSL.3
ZV-RT 60 SL

SA, SA OF
SA 60 SL

4937780
5007006
1975336

1929209

NML 13 mm
UEB 20 mm

AS SBA, ZV-RT, RT.MSL 5T )

AS SBA.K.T13-4 4937781
RT.MSL.3 5007006
ZV-RT 169 RC SL 5033656
SA, SA OF
SA 169 SL 2359447
SA OF 169 SL 5019156
SASL 1895985
NML 13 mm
UEB 20 mm

AS SBA, ZV-RT, RT.MSL [E5T %)

ZV-RT 226 RC SL

SA, SA OF
SASL

2389494

1895985

PL
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activPilot Concept Elementy ramowe 162 Print-no. 996 000 159 / 03/2019

Trocal (Profine) NML 13 mm
InnoNova A5 / M5 UEB 20 mm
SBK N SBS = SBA = AS SBA, ZV-RT, RT.MSL [E°T5)
SBK.K.226.P5 2921217  SBS.K.226.P5 2921137 SBA.K.226 2921090 AS SBA.K.T.13-3 4937780
SBK.K.226.V.P5 2921233 RT.MSL.3 5007006
SBK.K.E/PAD (i) FH =} SA,SAOF (===
SBK.K.E.3 4935945 BK 226 RC SL 2393055 FH.152 4949428 SA SL 1895985
SBS.K.PAD.226.LS 4995627 FH.R.152 4995853
SBS.K.PAD.226.RS 4995626
Veka NML 13 mm
Softline 70 AD/MD, Topline AD, Softline 82 AD/MD, Artline UEB 20 mm
SBK ‘ : SBS SBA —— AS SBA, ZV-RT, RT.MSL (5=
SBK.K.152 4938546 SBS.K.152 4990061 SBA.K.152 5050727 AS SBA.KT.13-3 4937780
SBK.K.152.P5 4939133  SBS.K152.M3 4984031 ESA'K'152'DFE'TFE' 5050760 RT.MSL.3 5007006
SBK.K.152.V 4938547 SBS.K.152.P5 4938954 ;EAKJSZDFETFE 5050729 ZV-RT 452/13 SL 2074732
SBK.K.152.V.P5 4939137 SBS.K152.S 4937038 ?TBFAE'fg52'p5'DFE' 4990374

SBA.K.152.P5.DFE-
SBK.K.SP.152 5055019 e 4990373
SBK.K.SP.152.P5 5055020 SBA.K.152+0,5 5050726

SBA.K.552+0,5 5050725
SBK.K.E/PAD b= BK, FT o FH =) SA, SA OF
SBK.K.E.3 4935945 BK 552 RC SL 2522321 FH.152 4949428 SA 152 SL 2366946
SBS.K.PAD.152.LS 4995611 FT WSKI52 1787079  FH.R.152 4995853 SA OF 152 SL 2859505

SBS.K.PAD.152.RS 4995610

Wymar NML 13 mm
2500 UEB 20 mm
SBK ‘ : SBS : SBA e AS SBA, ZV-RT, RT.MSL 51 5)
SBK.K.14 4936198 SBS.K.14 4936197 SBAK.14 4936196 AS SBA KT13-3 4937780
RT.MSL.3 5007006
ZV-RT 162 SL 2088350
BK, FT [ FH =n SA, SA OF
BK 552 RC SL 2522321  FH.152 4949428 SA 62 SL6 SL 2749461
FT WSK 61 1497653  FH.R152 4995853
Wymar NML 13 mm

3000 UEB 20 mm

SBK : SBS SBA e AS SBA, ZV-RT, RT.MSL [E5T )
SBK.K.114 4936246 SBS.K.114 4936244 SBA.K.114 4936243 AS SBA.KT.I13-5 4937782
RT.MSL.3 5007006
ZV-RT 162 SL 2088350
SBK.K.E/PAD [y FH s SA, SA OF
FT WSK 66 1530185  FH.161 4949431 SA 62 SL6 SL 2749461
FH.R.161 4995855
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activPilot Concept Szablony

il -
1 373 o

PVC AL

4 8 1

Obcinarki do okuc okiennych

Obcinarka BST AP/FS

- stuzy do przycinania elementdw okuc¢

- uruchamiana witacznikiem noznym

- kompatybilna z liniatem

- wymagane cisnienie robocze wynosi 6 bar

Przymiar LIN AP/FS

- stuzy do ustalania wymiarow przycinanych elementow

- umozliwia przycinanie zasuwnic z regulowang i statg
wysokoscig klamki

Obcinarka reczna AP.HH

- stuzy do przycinania elementow okuc

- uruchamiana recznie

- stuzy jako obcinarka regeneracyjna - nie jest
przeznaczona do ciggtego uzytkowania

Oznaczenie artykutu Jed.op.1 Jed.op.2
sztuk/typ sztuk/typ

BST AP/FS 1466339 1GK 12 EK
LIN AP/FS LS 1466321 2012
APHH 4970430 TKT 48 EA

163
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LT Sy
PVvC

AL

Szablon
LE.B.EL-SL.K

- szablon do nawiercania pod zawias ramowy i rozworki

0000000a 0000000

- wymiar przylgi regulowany w zakresie 18 do 22 mm
- ustawiony na staty wymiar.

LEB.EL-SL.K.3-3
- przeznaczony do zawiasdw z 3 mm wypustami

LE.B.EL-SL.K.BR
- do zawiasow o nosnosci 130 kg

e mm

LE.BEL-SLK-18 4966329 18
LEBEL-SLK-20 4966340 20
LEBEL-SLK-21 4966341 21
LE.B.EL-SLK-22 4966342 22
LEBELSLK. 3-3-18 4966343 18
LEBELSLK. 3-3-20 4966345 20
LEB.ELSLK. 3-3-21 4966346 21
LEBELSLK 3-3-22 4966347 22
LEBELSLK. BR-18 4966348 18
LEBELSLK BR-20 4966350 20
LEBELSLK. BR-21 4966351 21
LE.B.ELSLK. BR-22 4966352 22
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JETT T
LT ity
PVC AL
Szablon rozworki do okien

trapezowych LE.B.SW-A

Szablon rozworki do okien trapezowych LE.B.SW-A
- do okien trapezowych

- szablon do nawiercania

- dla ustalonego wymiaru przylgi

Szablon elementow do okien tukowych LE.B.SWR
- (bez rysunku)

Oznaczenie artykutu m Przylga

LE.B.SW-A18.3-3 49781 18
LE.B.SW-A18.6-3 4978097 18
LE.B.SW-A 20.3-3 4978112 20
LE.B.SW-A 20.6-3 4978098 20
LE.B.SW-A 226-3 4978110 22
LE.B.SWR 1467446 -
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activPilot Concept

LATT

c—
-y
AL

Szablony

A K

Szablony z gniazdami

- stuzy do pozycjonowania zaczepdw we wrebie oscieznicy

- uniwersalny - przystosowany do okien lewych i prawych

- zastosowanie - patrz instrukcje montazu okuc¢

Warianty:

szablon z gniazdami LE.N.K - stata wysokos¢ klamki

szablon z gniazdami LE.N.T - regulowana wysokos$¢ klamki

(szablon teleskopowy)

szablon z gniazdami LE.N.T.ST - regulowana wysokos¢

klamki (szablon teleskopowy); stupek ruchomy

szablon z gniazdami LE.N.T.GAVM - regulowana wysokosc¢

klamki (szablon teleskopowy); zasuwnica do okien

rozwieranych

Pomoc przy pozycjonowaniu LE.SB.N

stuzy do pozycjonowania zaczepow we wrebie oscieznicy

uniwersalny - przystosowany do okien lewych i prawych

stosowany przewaznie w oknach o nietypowych ksztattach

(okragte / skosne)

zastosowanie - patrz instrukcje montazu okuc

Oznaczenie artykutu

LE.NT.GAVM 300
LE.NT.GAVM 420
LE.NT.GAVM 620
LE.NT.GAVM 920
LENT.GAVM 1320
LE.NT.GAVM 1850
LE.N.T.ST.0550-1200
LE.N.T.ST.1201-2170
LE.N.K.0290-0709
LE.N.K.0710-1100
LE.N.K1101-1550
LE.N.K1551-2225
LE.N.K.2225-4
LE.N.T.0710-1050
LE.N.T1051-1800
LE.N.T1801-2300
LE.SB.N

4936773
4937047
4937061

4937063
4937064
4937065
4926548
4926549
4926540
4926541

4926542
4926543
4941065

4926545
4926546
4926547
5039041
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=
in el
PVvC

AL

A K

Szablon - Zawias skrzydta
LEB.FLK

- do zawiasu skrzydta FL.K i FL.KB (z wyjatkiem FL.K..130)
- szablon do nawiercania pod zawias skrzydta

- dla ustalonego wymiaru przylgi
- dla statego potozenia osi wrebu

Szablon zawiasu skrzydta LE.B.FL.FK

- do szablonu FL.K..130

- szablon do nawiercania pod zawias skrzydta
- dla ustalonego wymiaru przylgi

- dla statego potozenia osi wrebu

Oznaczenie artykutu Nr artykutu | Przylga Rozstaw osi wrebu okuciowego do krawedzi oscieznicy

LE.B.FLK20-9 4977449 20

LEBFLK21-9 4977450 21 ©
LEB.FLFK 20-9 4977453 20 ©
LE.B.FLK20-13 4926550 20 13
LE.B.FLK 21-13 4940819 21 13
LEB.FLK22-13 4977452 22 13
LE.B.FL.FK 20-13 4933842 20 13
LE.B.FLFK 21-13 4940818 21 13
LEB.FLFK 22-13 4977456 22 13
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LATT

PVvC

Szablony

LENT.SBS.K160 WK2

- szablon do pozycjonowania zaczepow SBS.K.160 WK2 w
oknach z regulowang wysokosciag klamki
(szablon teleskopowy)

LE.N.K.SBS.160 WK2
- szablon do pozycjonowania zaczepow SBS.K.160 WK2 w
oknach ze statg wysokoscia klamki

LENT.ST.SBS.KI6OWK2

- szablon z gniazdami do pozycjonowania zaczepow
SBS.KI60WK2 w oknach ze stupkiem ruchomym i
regulowang wysokoscia klamki

Oznaczenie artykutu Nr artykutu | Zakres zastosowania
LE.N.T.SBS.K.160 WK2 0710-1050 4952611 710 - 1050
LE.N.T.SBS.K.160 WK2 1051-1801 4952615 1051-1801
LE.NT.SBS.K160 WK2 1801-2300 4952617 1801 - 2300
LE.N.K.SBS.160 WK2 0209-0709 4952620 209 - 709
LE.N.K.SBS.160 WK2 0710-1100 4952622 710 - 1100
LE.N.K.SBS.160 WK2 1101-1550 4952623 101 - 1550
LE.N.K.SBS.160 WK2 1551-2225 4952624 1551 - 2225
LE.N.K.SBS.160 WK2 2225-4 4952625 1975 - 2225
LE.NT.ST.SBS.160WK2 550-1200 4952626 550 - 1200
LE.NT.ST.SBS.160WK2 1201-2170 4952627 1201 - 2170
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activPilot Concept Instrukcje montazu oku¢ activPilot

Wskazowki ogdlne

Wskazowki ogolne

Warunki

Niniejsza instrukcja odnosi sie wytacznie do montazu okuc
uchylno-rozwieranych typu activPilot do okien i drzwi balko-
nowych, ktorych wymiary nie przekraczajg podanych ponizej
wartosci:

- min. szerokosc¢ skrzydta we wrebie 270 mm
(patrz réowniez grupa 1)

- maks. szerokosc¢ skrzydta we wrebie 1725 mm

- 0od 1475 mm szerokosci skrzydta we wrebie z
dodatkowa rozworka ZSR

- min. wysokosc¢ skrzydta we wrebie 230 mm

- maks. wysokosc¢ skrzydta we wrebie 2800 mm

- maks. wielkos$¢ skrzydta 3 m?

- dopuszczalny ciezar skrzydta 100/130 kg

- (szybalmm =2,5kg/m?)

- stosunek SWO : WWO <21

Nalezy przestrzegac¢ wskazowek systemodawcy

Wskazowka: W celu ustalenia dopuszczalnych
rozmiarow i ciezardow skrzydta nalezy przestrze-
gac wartosci podanych w diagramach w rozdzia-
le Informacje ogodlne o produkcie.

W ramach ustalenia dopuszczalnych formatéw i ciezaru
skrzydta nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ wytycznych sys-
temodawcy!

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest wytgcznie dla perso-
nelu fachowego, ktory posiada doswiadczenie w montazu
tradycyjnych systemow okuc. Podczas obrobki okuc¢ nalezy
przestrzegac informacji o odpowiedzialnosci za produkt.

Okucia moga byc¢ kompletowane jedynie z oryginalnych ele-
mentow firmy Winkhaus. W przypadku wadliwego montazu
oku¢ lub kombinacji z elementami nienalezacymi do systemu
Winkhaus i nieposiadajacymi aprobaty technicznej produ-
centa okuc¢, moga wystapic¢ usterki niepodlegajace gwarancii.

170 Print-no. 996 000 159 / 03/2019 PL

Profil - okno z PCW
Patrz rysunek: Przekroj profilu

Okucie montuje sie w oknach z PCW ze standardowym wre-
bem okuciowym (NML 9 mm lub 13 mm) i konstrukcyjnie
przeznaczone jest do okien z luzem wrebowym 12 mm i przy-
lga 18 - 22 mm

Przekroj profilu

Przestrzegac wskazdwek odnosnie przykrecania
Uwaga! Przykrecanie elementow nosnych oku-
A cia, takich jak zawias rozworki, ramowy i zawias
skrzydta musi by¢ przeprowadzone zgodnie z
wytycznymi TBDK. Nalezy dopasowac srednice
wiertta odpowiednio do wkretdw mocujacych, a
Srednice wkretdw i ich dtugos¢ odpowiednio do
dziatajgcych obcigzen.

Uwaga: Elementy ramowe i zawiasy umiejscawia-
ne na ptaszczyznach profilu odprowadzajacych
wode przykrecac nalezy w taki sposob, aby zapo-
biec przedostawaniu sie wody w nieodwadniane
miejsca profilu. Nalezy przestrzegac wytycznych
systemodawcy.

Uwaga! Winkhaus nie dostarcza wkretow mo-
,, % cujgcych okucie. Nalezy stosowac¢ wkrety odpo-
wiednie dla danego formatu i wielkosci okna.

*TBDK - wytyczne mocowania nosnych elementdw okuc rozwieranych i uchylno-rozwieranych ,
dostepne rowniez w polskiej wersji jezykowej na: www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp
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Przycinanie oku¢

Przycinanie okuc

Instrukcje przycinania elementow okuc.

Patrz rysunek: Elementy okuc przed przycieciem

- Listwe zewnetrzng (1) i listwe ruchoma (2) nalezy wkta-
dac¢ do obcinarki od gory (pionowo).

Patrz rysunek: Elementy okuc po przycieciu

- Po obcieciu listwe zewnetrzng (1) i listwe ruchoma (2)

wyjmuje sie z obcinarki podnoszac do gory (pionowo).

Elementy oku¢ po przycieciu

Patrz rysunek: Powierzchnie obcinarki, na ktore ktadzie sie
przycinane listwy

- Powierzchnie obcinarki (31 4), na ktore ktadzie sie przyci-

nane listwy, powinny by¢ zawsze czyste.

Powierzchnie obcinarki, na ktdre ktadzie sie przycinane listwy
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Przycinanie okuc

Przycinanie zasuwnicy GAM (z regulowang wysokoscig klamki)

Patrz rysunek: Ustawienie skali dla GAM ﬁ.
- ustawic¢ wymiar WWO na skali obcinarki dla GAM / "GAﬂ A

f Uwagal Przesuniecie na skali GAM o jedng kreske (Z"%_%_w o

odpowiada rzeczywistej zmianie dtugosci 0 2 mm.

(ON©)

Ustawienie skali dla GAM

Patrz rysunek: Pozycja przycinania zasuwnicy na obcinarce

- zasuwnice GAM nalezy umiesci¢ na obcinarce tak, aby
kotek bazujgcy przymiaru (1) znalazt sie w otworze
zasuwnicy (2)

- przed przycieciem drugiej strony zasuwnicy nalezy ja

obradcic i umiescic¢ kotek bazujacy przymiaru (1)
w otworze (3)

- przycig¢ zasuwnice na odpowiedni wymiar

Pozycja przycinania zasuwnicy na obcinarce
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Przycinanie okuc¢

Przycinanie zasuwnicy przymykowej GASM

GASM.800

Patrz rysunek: Przycinanie GASM - wskazdwki

- przymiar nalezy ustawi¢ na SWO + 400 mm (przyktad:

SWO = 567; przymiar nalezy ustawic:
567 mm + 400 mm = 967 mm)

- zasuwnice przytozyc¢ odpowiednio z zaznaczeniem do
przymiaru (strzatki wskazujg kierunek obcinania)

- przycigc¢ element

GASM.I050 - GASM.2300
Patrz rysunek: Przycinanie GASM - wskazowki

- przymiar ustawi¢ na wymiar SWO

- zasuwnice przytozyc¢ odpowiednio z zaznaczeniem do
przymiaru (strzatki wskazujg kierunek obcinania)

- w przypadku GASM 1050 nalezy zwrdcic uwage, aby
trzpiert umieszczony byt w otworze jak pokazana na
rysunku (czerwona strzatka)

- przyciac¢ element

- GASMJI050 nalezy zawsze stosowac w potaczeniu z
naroznikiem E3

Wskazdwka: Zasuwnice nalezy przycina¢ w jej
ustawieniu fabrycznym.

Instrukcje montazu oku¢ activPilot

173 Print-no. 996 000 159 / 03/2019

F

Iol N 2
VB

10[z)o o[ [{o

=]
-

GASM.1050-1.E3 =

GASM.1400-2

GASM.2300-3

Przycinanie GASM - wskazowki
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Przycinanie okuc

Przycinanie zasuwnicy GAK / GASK (ze statg wysokoscig klamki) i ramienia rozworki OS
Wskazowka: Zasuwnice nalezy przycinac¢ w jej
ustawieniu fabrycznym.

Patrz rysunek: Wymiar GAK i OS mwm
- po zmierzeniu wysokosci skrzydta we wrebie (GAK/ C

GASK) lub szerokosci skrzydta we wrebie (OS) nalezy [}

ustawi¢ odpowiedni wymiar dla GAK/OS na skali
obcinarki

ON©

Wymiar GAK i OS
Patrz rysunek: Pozycja przycinania zasuwnicy lub ramienia
rozworki
* Przycinanie ramienia rozworki OS ...

- zasuwnice GAK/GASK (ze statg wysokoscig klamki) (1) lub
ramie rozworki OS (1) nalezy przytozyc do kotka

bazujgcego przymiaru (2)
- przycigc¢ zasuwnice (1) lub ramie rozworki (1)

Pozycja przycinania zasuwnicy lub ramienia rozworki

Dotyczy tylko ramienia rozwoérki OS1.600
(OS1.PA.600/OS.XL):

Patrz rysunek: Pozycja przycinania ramienia rozworki

- krawedz nozyc ramienia rozworki (1) przytozyc / ) / _
— 7 1

do kotka bazujacego przymiaru (2) = DK 2 > 6|

- przycigc¢ ramie rozworki (1) W

Pozycja przycinania ramienia rozworki
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Montaz oku¢ uchylno-rozwieranych

Montaz elementow okuc na skrzydle okiennym

Wersja uchylno-rozwierana - okno prostokatne

W celu przygotowania okna do montazu nalezy postepowac
wedtug ponizszych wskazowek:

Wskazdowka: Niniejsze rysunki odnosza sie do
okna prawego. Przy montazu okna lewego rysun-
ki nalezy traktowac jak lustrzane odbicie wersji

prawe;j.

Nadal obowigzuje:

- widok okna od wewnatrz: symbol R/UR

przedstawiony jest jako linia ciggta

- widok okna z zewnatrz: symbol R/UR
przedstawiony jest jako linia przerywana SR — |

Ustalenie wysokosci klamki:

Wysokosc¢ klamki dla zasuwnicy GAM

Patrz rysunek: Wysokosc¢ skrzydta we wrebie w oknie z
regulowang wysokoscig klamki.

W  przypadku zastosowania zasuwnicy GAM
(regulowa-na wysokos¢ klamki), wymiar GM wynosi
potowe wysokosci skrzydta we wrebie, patrz rysunek.

Wysokos¢ skrzydta we wrebie w oknie z regulowang wysokoscia klamki

Wysokosce klamki dla zasuwnicy GAK

Patrz rysunek: Wysokosc¢ skrzydta we wrebie w oknie ze
statg wysokoscig klamki.

Jesdli stosowana jest zasuwnica GAK .. (ze stata
wysokoscig klamki), wymiar GK zmienia sie w zaleznosci
od wysokosci skrzydta we wrebie - patrz rys. Doktadne
wymiary przedsta-wia tabela na kolejnej stronie.

Wysokosc¢ skrzydta we wrebie w oknie ze statg wysokosciag klamki
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Montaz oku¢ uchylno-rozwieranych

Patrz rysunek: Tabela poglagdowa stosunku WWO do
wysokosci klamki (GK)

Tabela obok obrazuje wysokosc¢ klamki (GK) przy GAK w
stosunku do WWO.

FFH
230-324
325-420
421 - 460
461 - 700
701 -850
851 - 1100
1101 - 1325
1326 - 1525
1526 - 1775
1776 - 2000
2001 - 2225

Print-no. 996 000 159 / 03/2019 PL

GK=114*
GK=114*
GK =210
GK =210
GK = 260
GK =375
GK =550
GK =550
GK =550
GK = 1050
GK = 1050

Tabela pogladowa stosunku WWO do wysokosci klamki (GK)
*Wymaga zastosowania naroznika E3.

Patrz rysunek: Rysunek "kaseta zasuwnicy"

« Otwory pod kasete zasuwnicy (rys. 3, @ 12 mm) wyfre-

zowac zgodnie z rysunkiem

Frezowanie pod kasete zasuwnicy odbywa sie od strony

wrebu.

Rysunek "kaseta zasuwnicy”

GM/ GK
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Montaz oku¢ uchylno-rozwieranych

Patrz rysunek: Naroznik E1
* Montaz naroznikdw:

- naroznik gorny (2) montuje sie na skrzydle w ten sposob,
aby osmiokatny grzybek znajdowat sie na ramiaku
pionowym i przykreca

- naroznik dolny (1) montuje sie na skrzydle w ten sposob,
aby osmiokatny grzybek znajdowat sie na ramiaku
poziomym i przykreca

- kazdy z naroznikow (1, 2) przykreci¢ do ramiaka
pionowego jednym wkretem

- zmierzy¢ wysokosc¢ skrzydta we wrebie (WWO)

Naroznik E1

Patrz rysunek: Zasuwnica GAM/GAK

« zasuwnice przycig¢ zgodnie z opisem
¢ Montaz zasuwnicy:

- zasuwnice (2) przytozy¢ do naroznika (3)

- potaczyc elementy (potgczenie ksztattowo-sitowe)

- zasuwnice potgczyc¢ w podobny sposdb z naroznikiem (1)
- zasuwnice wcisng¢ we wrab okuciowy

- przykrecac od dotu ku gorze

Wskazowka: Nalezy zwrdci¢ uwage na prawidto-
we usytuowanie zasuwnicy.

Zasuwnica GAM/GAK

Patrz rysunek: Naroznik E2
¢ Montaz naroznika E2:

- naroznik gorny (1) montuje sie na skrzydle w ten sposob, VO« ~
aby grzybek osmiokatny znajdowat sie po stronie
zawiasowania

- naroznik gorny przykrecic¢ jednym wkretem (2)

- zmierzyc¢ szerokosc¢ skrzydta we wrebie (SWO)

Wskazowka: Jesli montowane jest ramie rozworki
0OS1.600 naroznik E2 zastgpic¢ naroznikiem E3.

Naroznik E2

- Przycigc¢ ramie rozworki (patrz rozdziat przycinanie okuc)

Wskazowka: Jesli WWO < ok. 600 mm (zalezne
od profilu), nalezy zamontowac na ramieniu roz-
worki OS (2) ogranicznik uchytu.
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Montaz oku¢ uchylno-rozwieranych

Patrz rysunek: Ramie rozworki OS
* Montaz ramienia rozworki:

- ramie rozworki przytozyc¢ do naroznika (1)

- potaczyc elementy (potaczenie ksztattowo-sitowe)

- ramie rozworki potgczy¢ w podobny sposob z
naroznikiem (3)

- ramie rozworki weisnaé we wrab okuciowy

- przykreci¢ ramie rozworki zaczynajac od strony

zawiasowania

Ramie rozworki OS

Patrz rysunek: Rozworka
* Montaz blokady ryglujgcej po stronie zawiasow:

- przekreci¢ blokade rozworki (2) o 90° (patrz strzatka)

- rozworke (4) zawiesi¢ na ramieniu rozworki (3)

- wcisngc trzpien rozworki (5) w otwor na elemencie
kontrujagcym

- obrdcic¢ blokade rozwdrki wraz z rozworka do potozenia
wyjsciowego

- zatozyc rozworke na trzpien (1)

Uwaga! Niebezpieczenstwo zranienia. Jesli roz-
worka i ramie rozworki nie zostang prawidtowo

potaczone skrzydto moze spasc i spowodowac

zranienie.
Rozwodrka

Patrz rysunek: Blokada ryglujgca M/MK
(po stronie zawiasowania)

* Montaz blokady ryglujgcej po stronie zawiasow.

- blokade ryglujaca (1) przytozyc¢ do naroznika (2)

- potaczyc elementy (potaczenie ksztattowo-sitowe)

- blokade ryglujaca wcisng¢ we wrab okuciowy

- przykrecac od gory do dotu

- wkret (3) dokreci¢ maksymalnie, aby usunac
blokade oku¢ w potozeniu srodkowym

(zalezne od profilu) nalezy zastosowac dodatko-

o Wskazowka: Od WWO i/lub SWO ok. 800 mm

wa blokade ryglujgca na ramiaku poziomym i/lub
pionowym. Blokada ryglujaca M/MK (po stronie zawiasowania)

Uwaga! Niebezpieczenstwo uszkodzenia okuc.
A Jesli blokada w potozeniu Srodkowym nie zo-
stanie usunieta, nie nastgpi zaryglowanie okucia.
Proba uruchomienia okucia na site spowoduje na-
prezenia elementdw okuc. Maksymalnie dokreci¢

wkret w celu zwolnienia blokady.
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Montaz oku¢ uchylno-rozwieranych
Patrz rysunek: Naroznik E1

- przykreci¢ naroznik (1)

Wskazowka: Kolejny krok nalezy pomingc¢, jesli
naroznik nie jest taczony z blokada ryglujaca.

Patrz rysunek: Blokada ryglujgca M/MK
(montowana poziomo)

* Montaz blokady ryglujacej na ramiaku dolnym:

- blokade ryglujaca (2) przytozyc¢ do naroznika (1)

- potaczyc elementy (potaczenie ksztattowo-sitowe)
- blokade ryglujaca wcisna¢ we wrab okuciowy
- przykreci¢ blokade ryglujgca zaczynajac od naroznika Naroznik €1
- wkret (3) dokreci¢ maksymalnie, aby usungc blokade okuc
w potozeniu Srodkowym
Uwaga! Niebezpieczenstwo uszkodzenia okuc.
A Jesli blokada w potozeniu $rodkowym nie zo-
stanie usunieta, nie nastgpi zaryglowanie okucia.
Proba uruchomienia okucia na site spowoduje na-
prezenia elementdw okuc¢. Maksymalnie dokreci¢
wkret w celu zwolnienia blokady.

Patrz rysunek: Zawias skrzydta FL... / Szablon LE.B.FL...
* Montaz zawiasu skrzydta:

- przytozyc szablon (1), zacisna¢ we wrebie okuciowym

i nawierci¢ otwory 6 mm pod wypusty zawiasow
- otwory pod wkrety nawierci¢ w pierwszej sciance
- przytozyc¢ zawias skrzydta (2) i przykrecic

- sprawdzié, czy zawias skrzydta prawidtowo Blokada ryglujaca M/MK (montowana poziomo)

przylega do profilu

)
)

2 czy wkrety mocujace sg odpowiednio dokrecone. ~

)

)
)

| i Uwaga! Po zamontowaniu okuc nalezy sprawdzic,

2

Zawias skrzydta FL... / Szablon LE.B.FL...
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Montaz oku¢ rozwieranych w oknie ze

stupkiem ruchomym

Wersja rozwierana - okno prostokatne

Wskazowka: Niniejsze rysunki odnosza sie do
okna lewego. Przy montazu okna prawego rysun-
ki nalezy traktowac jak lustrzane odbicie wersji
lewej.

Patrz rysunek: Naroznik E1
* Montaz naroznikdw:

- naroznik gorny (2) montuje sie na skrzydle w ten sposob,
aby osmiokatny grzybek znajdowat sie na ramiaku
pionowym i przykreca

- naroznik dolny (1) montuje sie na skrzydle w ten sposdb,
aby osmiokatny grzybek znajdowat sie na ramiaku
poziomym i przykreca

- kazdy z naroznikow (1, 2) przykreci¢ do ramiaka
pionowego jednym wkretem

- zmierzy¢ wysokosc skrzydta we wrebie (WWO)

¢ Przycinanie zasuwnicy:

- zasuwnice GASM lub zasuwnice GASK przycig¢ zgodnie z o
Naroznik E1

instrukcjg montazu i przycinania okuc¢

Wskazowka: Zasuwnice nalezy przycina¢ w jej
ustawieniu fabrycznym.

Patrz rysunek: Zasuwnica GASM/GASK
¢ Montaz zasuwnicy:

- zasuwnice (2) przytozyc¢ do naroznika (3)

- potaczyc elementy (potaczenie ksztattowo-sitowe)

- zasuwnice potaczyc¢ w podobny sposodb z naroznikiem (1)
- zasuwnice wcisnac¢ we wrab okuciowy

- przykrecac od dotu ku gorze

Wskazowka: W celu zachowania pozycji neutral-
nej test sprawdzajacy poprawnosc dziatania okuc

nalezy przeprowadzi¢ dopiero po zamontowaniu Zasuwnica GASM/GASK

wszystkich elementow.
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Montaz oku¢ rozwieranych w oknie ze
stupkiem ruchomym

Patrz rysunek: Zawias katowy ERW / Zawias DL
* Montaz zawiasow:

- czesc skrzydtowa zawiasu rozwieranego umiejscowic¢ we
wrebie okuciowym w taki sposob, aby trzpien taczacy
znajdowat sie na ramiaku gornym

- po zamontowaniu zawiasu nalezy sprawdzi¢, czy wkrety
mocujgce sg odpowiednio dokrecone

- naroznik przykreci¢ do skrzydta

- zawias (2) zawiesi¢ na zawiasie naroznym gornym (1)

Wskazowka: Od WWO i/lub SWO ok. 800 mm

(zalezne od profilu) nalezy zastosowac dodatko-

wa blokade ryglujgca na ramiaku poziomym i/lub Zawias katowy ERW / Zawias DL
pionowym. W tym przypadku nalezy przestrze-

gac wskazowek producenta profilu.

Patrz rysunek: Blokada ryglujgca M (dolny ramiak poziomy)

* Montaz blokady ryglujacej na ramiaku gornym:

- blokade ryglujaca (1) przytozyc¢ do naroznika (2)

- potgczyc elementy (potaczenie ksztattowo-sitowe)

- blokade ryglujgca wcisnac we wrab okuciowy

- przykrecic¢ blokade ryglujgca zaczynajac od strony
zawiasow w kierunku zasuwnicy

- wkret (3) dokreci¢ maksymalnie, aby usunac blokade okuc
w potozeniu srodkowym

Uwaga! Niebezpieczenstwo uszkodzenia okuc.
Jesdli blokada w potozeniu srodkowym nie zo-

stanie usunieta, nie nastgpi zaryglowanie okucia.
Préba uruchomienia okucia na site spowoduje na-
prezenia elementow okuc¢. Maksymalnie dokrecic
wkret w celu zwolnienia blokady.

Patrz rysunek: Blokada ryglujaca M (dolny ramiak poziomy)
* Montaz blokady ryglujacej na ramiaku dolnym:

- opis jak na stronie poprzedniegj

Blokada ryglujaca M (dolny ramiak poziomy)
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Montaz okud rozwieranych w oknie ze
stupkiem ruchomym

Patrz rysunek: Docisk wrebowy ZV-FT (po stronie zawiasow)

* Pozycjonowanie docisku (1):

- S (ZV-FT) = odlegtosc¢ od krawedzi wrebu skrzydta do
srodka docisku ZV-FT
- docisk wcisng¢ we wrab okuciowy i przykreci¢

Docisk wrebowy ZV-FT (po stronie zawiaséw)

Patrz rysunek: Zawias skrzydta FL... / Szablon LE.B.FL...

* Montaz zawiasu skrzydta:

- przytozyc szablon (1), zacisna¢ we wrebie okuciowym P

i nawierci¢ otwory 6 mm pod wypusty zawiaséw
- otwory pod wkrety nawierci¢ w pierwszej sciance
- przytozyc zawias skrzydita (2) i przykrecic
- sprawdzi¢, czy zawias skrzydta prawidtowo
przylega do profilu

Zawias skrzydta FL... / Szablon LE.B.FL...

PL
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Montaz oku¢ w oscieznicy

Montaz okuc¢ w oscieznicy

Wersja uchylno-rozwierana - okno prostokatne

Patrz rysunek: Otwory pod zawias ramowy i pod
zawias rozworki

- nawierci¢ otwory pod zawias rozworki i ramowy oraz
pod wypysty ustalajace ( fi 6) pa
- przy pomocy odpowiedniego szablonu nawierci¢ otwory
pod wkrety zawiasu ramowego (3) i zawiasu rozworki
(2). Zawias ramowy i zawias rozworki majg ten
sam uktad otworow.

Wskazowka: Zawias rozworki i zawias ramowy
przykreci¢ dopiero po zamontowaniu zaczepow.

Uwaga!l Przykrecanie elementéow nosnych oku-
cia, takich jak zawias rozworki, ramowy i zawias

skrzydta musi by¢ przeprowadzone zgodnie z
wytycznymi TBDK. Nalezy dopasowac srednice
wiertta odpowiednio do wkretéw mocujacych, a
Srednice wkretow i ich dtugosc¢ odpowiednio do
dziatajacych obcigzen.

Otwory pod zawias ramowy i pod zawias rozwoérki
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Montaz oku¢ w oscieznicy

Wersja uchylno - rozwierana

Rysunek GAM.../GAK... przedstawia pozycje zaczepdéw dla D =15,5, D75 i D25-50.
Pozycje te obowigzujg rowniez dla GAMA/GAKA.

052.1025-1 =480
A 0S2.1250-1=480 A
0S2.1475-1=730

GAM... B csmicwo GAK... B

082.14751E=730

082.1025-1 =480
082.1250-1 =480
082.1475-1=730

082.1025-1.E =480
082.1250-1.E =480
082.1475-1.E=730
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A = standardowa kolejnos¢ otwierania
B = odwrdcona kolejnosc otwierania
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Skrzydto rozwierane

0S2.1025-1 = 480
A 0s2.1250-1=480
0S2.1475-1 =730

M.250-1 =244 B 082.1025-1.E =480
M.500-1 = 494 0S2.1250-1.E =480
M.750-1 =744 0S2.1475-1.E=730

q

) T L

€1 vk — — Y =

€ o)
S / \ I o
* &8
L E1 E1 E2 - =
L + +
& L LA o 383
;; N~ N~
{ imnn
; A A ry
: 78EIs
= w2 X
m’——l\ TTT QS
ISBRRE
Z\V-RT NON Y Y
=====

E1 E1
1 = Z \;
L 56—~~~ 65,5 {
|
M250-1=224  {  M250-1=224
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Pozycje zaczepdw w oknie ze stupkiem ruchomym R/UR

A = standardowa kolejnos¢ otwierania

B = odwrdcona kolejnos¢ otwierania

S (ZV-FT) = odlegtosc¢ od krawedzi wrebu skrzydta do $rodka docisku ZV-FT
S (ZV-RT) = wymiar od krawedzi wrebu oscieznicy do srodka docisku ZV-FT

Winkhaus Polska - ul. Przemystowa 1- 64 - 130 Rydzyna - T. +48 (0)65 525 57 00 - F. +48 (0)65 525 58 00 - www.winkhaus.pl

®



®

activPilot Concept Instrukcje montazu oku¢ activPilot

Montaz oku¢ w oscieznicy
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Wersja rozwierana do okien ze stupkiem ruchomym i z zasuwnicami D-6
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Pozycje zaczepéw w oknach R/UR ze stupkiem ruchomym i zasuwnicg D-6

Wersja do okien rozwieranych z zasuwnica GAVM

259 + 859

92 +409
92 +609

46

104
159
259

GAVM.175-1
GAVM.300-2
GAVM.420-2
GAVM.620-2
GAVM.920-3
GAVM.1320-3
GAVM.18204

86

141

241

391
591
841+ 241

GAVM.300-2
GAVM.420-2
GAVM.620-2
GAVM.920-3
GAVM.1320-3
GAVM.1820-4

Pozycje zaczepow w oknach rozwieranych z zasuwnicg GAVM
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Montaz oku¢ w oscieznicy

Montaz zaczepow

Opisany sposdb postugiwania sie szablonem LE.N.K 710-1100
odnosi sie rowniez do innych typow szablonu. W celu zamo-
cowania zaczepdw szablon przyktada sie do krawedzi wrebu
oscieznicy.

Oznaczenia szablonu

Potozenie poziome = gniazda czerwone
(ramie rozworki i blokada ryglujaca)

I Potozenie pionowe = gniazda zotte
(zasuwnice i blokady ryglujace)

Potozenie pionowe / poziome = gniazda

I“ niebieskie (narozniki)

—}I = ptaszczyzna robocza zaczepu

Zaczep gorny, montowany poziomo

- szablon przytozyc zottym gniazdem do gdrnego naroza
oscieznicy

- zaczep SBA zamocowac przy pomocy niebieskiego
gniazda szablonu z oznaczeniem "E1i E2"

Zaczep do ramienia rozworki OS ...

- szablon przytozy¢ czerwonym gniazdem do goérnego
naroza oscieznicy

- zaczep SBA umiesci¢ w niebieskim gniezdzie szablonu z
odpowiednim opisem "OS. .."
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Zaczep gorny, montowany poziomo

Zaczep do ramienia rozwoérki OS ...
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Montaz oku¢ w oscieznicy

Zaczepy po stronie zawiasowania

- szablon przytozyc zottym gniazdem do gornego naroza
oscieznicy

- zaczep do naroznika umiesci¢ w niebieskim
gniezdzie szablonu

- zaczep do blokady ryglujacej umiesci¢ w zottym
gniezdzie szablonu

Wskazowka: Oznaczenie na blokadzie ryglujacej
musi zgadzac sie z opisem na zottym gniezdzie
szablonu.

Zaczep SBK montowany na dolnym ramiaku

- szablon przytozyc¢ czerwonym gniazdem do dolnego
naroza oscieznicy

- zaczep SBK... umiesci¢ w czerwonym gniezdzie szablonu
z opisem "zaczep uchylny SBK"

Blokada ryglujgca M... montowana poziomo

Patrz rysunek: Blokada ryglujgca M montowana na ramiaku
dolnym

- szablon przytozyc¢ czerwonym gniazdem do dolnego
naroza oscieznicy

- zaczep umiesci¢ w niebieskim gniezdzie szablonu z
opisem M lub MK

®
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Zaczepy po stronie zawiasowania
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Zaczep SBK montowany na dolnym ramiaku
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Blokada ryglujgca M montowana na ramiaku dolnym
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Zaczep SBA... do GAK, montowane pionowo

- szablon przytozy¢ zottym gniazdem do dolnego naroza

oscieznicy
- zaczepy SBA. ... zamocowac przy pomocy zottych lub
niebieskich gniazd szablonu z opisem "GAK .." v
( -
>
~
<\ ~>»

/'S

/

Zaczep SBA... do GAK montowany pionowo

Zaczepy do GAM

» Przytozy¢ odpowiedni szablon z opisem "gora/dot". I
» Zaczepy umiesci¢ zgodnie z opisami na szablonie. C ]
Wybor jednego z trzech szablondéw teleskopowych uzalez- |
niony jest od wysokosci okna: i |:
- LE.N.T 0710-1050 do zasuwnicy GAM 1050-1 |:
- LE.N.T 1051-1800 do zasuwnicy GAM 1400-1/2 / 1800-2 M Y
- LE.NT 1801-2300 do zasuwnicy GAM 2300-3 U
Wskazowka: Oznaczenia na zasuwnicach muszg
zgadzac sie z opisami na zottych gniazdach sza- A
blonu. </’::'E
\\- T - E— )
</’-lIE - ’
NEL
Y

Zaczepy do GAM

Winkhaus Polska - ul. Przemystowa 1- 64 - 130 Rydzyna - T. +48 (0)65 525 57 00 - F. +48 (0)65 525 58 00 - www.winkhaus.pl

®



®

activPilot Concept Instrukcje montazu oku¢ activPilot 190 Print-no. 996 000 159 / 03/2019
Montaz oku¢ w oscieznicy

Montaz zawiasu rozworki i zawiasu ramowego

Patrz rysunek: Zawias rozworki i zawias ramowy

- przykrecic¢ zawias rozworki (2) i zawias ramowy (1)

Wskazowka: Producent okien zobowigzany jest
o zagwarantowac, ze wykorzystane zawiasy i ich
mocowanie sg odpowiednie do wystepujacych
obcigzen oraz zostaty prawidtowo zamontowane.

Uwaga! Przykrecanie elementdw nosnych oku-
cia, takich jak zawias rozworki, ramowy i zawias

skrzydta musi byc¢ przeprowadzone zgodnie z
wytycznymi TBDK. Nalezy dopasowac srednice

wiertta odpowiednio do wkretéw mocujacych, a

Srednice wkretdw i ich ditugos¢ odpowiednio do
. . o 0 _.a Zawias rozworki i zawias ramowy
dziatajgcych obcigzen.

PL
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Montaz oku¢ w oscieznicy

Zawieszanie skrzydta w oscieznicy

- zawiesi¢ skrzydto, docigagnac¢ do uszczelek i zabezpieczyc¢
trzpieniem w zawiasie rozworki.

- natozyc¢ wszystkie ostonki na zawias rozworki lub zawias
ramowy

Wskazdowka: Trzpien wktada¢ od dotu (patrz
strzatka).

Wyjmowanie skrzydta z oscieznicy

- zamknac¢ skrzydto
- wyciggnac trzpien z zawiasu rozworki
- zdjac skrzydto

Uwaga!l Mozliwos¢ uszkodzenia zawiasu rozwor-
ki. W przypadku nieprawidtowego obchodzenia
sie lub proby wybicia trzpienia sitg zawias ulegnie
uszkodzeniu. Trzpien wyjac¢ za pomocg wkretaka
jak pokazano na rysunku.

Podeprzec skrzydto

Aby unikngc¢ uszkodzenia zawiasu skrzydta i za-
wiasu ramowego nie mozna dopusci¢ do obsu-

wania sie skrzydta podczas jego zawieszania (po-
deprzec poziomo) !

Uwaga! Skrzydto okienne nalezy zabezpieczy¢ w
taki sposob, aby nie spadto. Uwzgledni¢ duzy cie-
zar skrzydta !
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Rozworka i zawias ramowy

Wyjmowanie trzpienia z zawiasu rozworki
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Montaz oku¢ do okien trapezowych

Montaz elementow okuc na skrzydle okiennym

Wersja uchylno-rozwierana do okien trapezowych

W celu przygotowania okna do montazu nalezy postepowac
wedtug ponizszych wskazowek:

Wskazowka: Niniejsze rysunki odnoszg sie do
okna prawego. Przy montazu okna lewego rysun-
ki nalezy traktowac jak lustrzane odbicie wersji
prawej.

Nadal obowigzuje:

- widok okna od wewnatrz: symbol R/UR przedstawiony
jest jako linia ciggta

U

- widok okna z zewnatrz: symbol R/UR przedstawiony jest
jako linia przerywana

Warianty okien trapezowych

Elementy okuc¢ do okien trapezowych mogg by¢ zastosowa-
ne w oknach o przedstawionych obok ksztattach.

<10%/ FFB

<15° j < 45°
FFH E FFH FFH
H1
H1
< FFB > «——— FFB —— «

FFB
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Montaz oku¢ do okien trapezowych

Ustalenie wysokosci klamki:

Wysokosc klamki dla zasuwnicy GAM

Patrz rysunek: Wysokosc¢ skrzydta we wrebie w oknie z
regulowana wysokoscig klamki

W przypadku zastosowania zasuwnicy GAM .. (regulowa-
na wysokosc klamki), wymiar GM wynosi potowe wysokosci
skrzydta we wrebie, patrz rysunek.

Wysokosc¢ klamki dla zasuwnicy GAK

Jesli stosowana jest zasuwnica GAK ... (ze statg wysokoscig
klamki), wymiar GK zmienia sie w zaleznosci od wysokosci
skrzydta we wrebie - patrz rys. Doktadne wymiary przedsta-
wia tabela na kolejnej stronie.

Patrz rysunek: Tabela pogladowa stosunku WWO do wyso-
kosci klamki (GK)

Tabela obok obrazuje wysokos¢ klamki (GK) przy GAK
w stosunku do WWO.

193
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Wysokos¢ skrzydta we wrebie w oknie z regulowang wysokoscig klamki

Wysokos¢ skrzydta we wrebie w oknie ze statg wysokoscig klamki

FFH
230 -324
325 -420
421 - 460
461 - 700
701 - 850
851 - 1100
1101 - 1325
1326 - 1525
1526 - 1775
1776 - 2000

2001 - 2225

GK=114*
GK=114*
GK =210
GK =210
GK =260
GK =375
GK =550
GK = 550
GK = 550
GK = 1050
GK = 1050

Tabela pogladowa stosunku WWO do wysokosci klamki (GK)
*Wymaga zastosowania naroznika E3.
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Montaz oku¢ do okien trapezowych

Patrz rysunek: Rysunek "kaseta zasuwnicy"

- frezowanie pod kasete zasuwnicy odbywa sie od
strony wrebu

- otwory pod kasete zasuwnicy (rys. 3, @ 12 mm)
wyfrezowac zgodnie z rysunkiem

GM/GK

Patrz rysunek: Narozniki E1 (1), E1.A (2)
* Montaz naroznikdéw:

- naroznik gorny (2) montuje sie na skrzydle w ten sposob,
aby osmiokatny grzybek znajdowat sie na
ramiaku pionowym i przykreca

- naroznik ET.A nalezy przed zamontowaniem
dogigc¢ odpowiednio do kata

- naroznik dolny (1) montuje sie na skrzydle w ten sposob,
aby osmiokatny grzybek znajdowat sie na
ramiaku poziomym i przykreca

- kazdy z naroznikow (1, 2) przykreci¢ do ramiaka

pionowego jednym wkretem

Narozniki E1 (1), E1LA (2)

Patrz rysunek: Zasuwnica GAM/GAK
¢ Montaz zasuwnicy:

- zasuwnice wcisng¢ we wrab okuciowy
- wtozyc klamke w celu ustalenia pozycji zasuwnicy
- ustali¢ wymiar zasuwnicy i zaznaczyc na listwie
- usunac klamke i wyjac¢ zasuwnice z wrebu okuciowego
- zasuwnice przycigc¢ zgodnie z zaznaczeniem
za pomocg obcinarki
- Montaz zasuwnicy:
- zasuwnice (3) przytozyc¢ do naroznika (1)
- potaczyc elementy (potgczenie ksztattowo-sitowe)

- zasuwnice w podobny sposob potaczyc¢ z naroznikiem (4)
- przykrecac od dotu ku gorze
- opcjonalnie zamontowac i przykreci¢ element

Zasuwnica GAM/GAK

dwufunkeyjny (2)
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Montaz oku¢ do okien trapezowych

Patrz rysunek: Ramie rozworki OS..., Rozworka S..-A

Rozworke potaczyd z ramieniem rozworki:

przekrecic¢ blokade rozworki (2) o 90° (patrz strzatka)
rozworke (4) zawiesi¢ na ramieniu rozworki (3)

wcisngc trzpien rozwaorki (5) w otwor na elemencie
kontrujgcym

obrocic blokade rozworki wraz z rozworkag do potozenia
wyjsciowego

Patrz rysunek: Ramie rozworki OS.., Rozworka S...-A

Ramie rozworki OS... (1) i rozworke S...A umiescic we
wrebie okuciowym:

prawidtowg pozycje ramienia ustala sie przy pomocy
klocka przyszybowego (t = 3 mm), ktory nalezy wtozyc¢
miedzy rozworke a skrzydto

ustali¢ dtugosc ramienia rozworki i zaznaczyc na listwie
ramie rozworki wyjac z wrebu okuciowego

ramie rozworki przycigé zgodnie z zaznaczeniem za

pomoca obcinarki

Wskazowka: Zaznaczeniem "X" okresla sie pozy-
cje naroznika ASS AR7/OR-A. (przy ramieniu roz-
worki OS.2).

Patrz rysunek: Naroznik AR7/OR-A

Montaz naroznika:

naroznik (1) umiesci¢ we wrebie okuciowym
na narozu skrzydta

naroznik przykreci¢ do gérnego ramiaka
dogiac naroznik (2) i przykrecic¢

Uwaga!l Mozliwos¢ uszkodzenia ramiaka skrzy-
dta. Jezeli kat naroza "o" jest zbyt ostry moze sie
zdarzyc, ze zewnetrzny wkret przejdzie na wylot
przez profil skrzydta. Dlatego w razie potrzeby
naroznik nalezy przykrecic tylko jednym wkretem.
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Ramie rozworki OS..., Rozwoérka S...-A

Naroznik AR7/OR-A

PL

Winkhaus Polska - ul. Przemystowa 1- 64 - 130 Rydzyna - T. +48 (0)65 525 57 00 - F. +48 (0)65 525 58 00 - www.winkhaus.pl

®



®

activPilot Concept Instrukcje montazu oku¢ activPilot 196 Print-no. 996 000 159 / 03/2019 PL
Montaz oku¢ do okien trapezowych

Patrz rysunek: Ramie rozworki OS..., Rozworka S...-A
* Montaz ramienia rozworki OS:

- rozsunac rozworke (3)

- ramie rozworki (2) umiejscowi¢ we wrebie okuciowym
i przytozy¢ do naroznika (4)

- potaczyc elementy (potaczenie ksztattowo-sitowe)

- ramie rozworki (2) potgczyc¢ w podobny sposob z
naroznikiem (1)

- przykreci¢ ramie rozworki kierujac sie w strone
zasuwnicy

- rozworke (3) ustawi¢ ponownie w pozycji podstawowej

Ramie rozwoérki OS..., Rozwoérka S...-A

Wskazowka: Przy montazu ramienia rozworki &OQ
0S1.600 nalezy zastosowac wspornik pozycjonu- g
jacy OS.A. -

Patrz rysunek: Zawias skrzydta FL... / Szablon LE.B.FL...
¢ Montaz zawiasu skrzydta:

- przytozyc szablon (1), zacisna¢ we wrebie okuciowym
i nawierci¢ otwory 6 mm pod wypusty zawiasow.
- otwory pod wkrety nawierci¢ w pierwszej sciance

- przytozyc zawias skrzydita (2) i przykrecic
- sprawdzi¢, czy zawias skrzydta prawidtowo
przylega do profilu

2

Zawias skrzydta FL... / Szablon LE.B.FL...

Patrz rysunek: Naroznik E1 «OQ
* Montaz naroznika na ramiaku dolnym:

- naroznik dolny (1) montuje sie na skrzydle w ten
sposob, aby osmiokatny grzybek znajdowat sie na
ramiaku poziomym i przykreca

- naroznik przymocowac jednym wkretem.

- zmierzyc¢ szerokosc¢ skrzydta we wrebie (SWO)

Naroznik E1
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Montaz oku¢ do okien trapezowych

Patrz rysunek: Blokada ryglujgca MK (montowana poziomo)

Montaz blokady ryglujacej na ramiaku dolnym:

blokade ryglujgca (2) przytozyc¢ do naroznika (1)
potgczyc elementy (potgczenie ksztattowo-sitowe)
blokade ryglujgcg wcisng¢ we wrab okuciowy
przykrecic¢ blokade ryglujaca

wkret (3) dokreci¢ maksymalnie, aby usungc blokade
okucia w potozeniu srodkowym

Patrz rysunek: tgcznik KE (montowany poziomo)

Montaz tacznika KE na ramiaku dolnym:

tacznik KE (2) przytozyc¢ do naroznika (1) i wcisnac we
wrab okuciowy

ustali¢ dtugosc¢ tacznika i zaznaczy¢ na listwie

wyjac tacznik z wrebu okuciowego

przyciac¢ zgodnie z zaznaczeniem za pomocag obcinarki
tacznik (2) przytozyc do naroznika (1)

potgczyc elementy (potaczenie ksztattowo-sitowe)
tacznik w podobny sposdb potaczyc z

blokada ryglujaca (3)

tgcznik wcisng¢ we wrab okuciowy

przykrecic¢

Patrz rysunek: Blokada ryglujgca M/MK (po stronie

zawiasowania)
Montaz blokady ryglujacej po stronie zawiasow.

blokade ryglujgca (1) przytozyc do naroznika (2)
potgczyc elementy (potaczenie ksztattowo-sitowe)
blokade ryglujgaca wcisna¢ we wrab okuciowy
przykrecic¢ blokade ryglujaca zaczynajac od dotu
wkret (3) dokreci¢ maksymalnie, aby usunac blokade
okucia w potozeniu sSrodkowym

Uwaga! Mozliwos¢ uszkodzenia okucia. Jesli blo-
A kada w potozeniu srodkowym nie zostanie usu-

nieta, nie nastgpi odblokowanie okucia. Proba

uruchomienia okucia na site spowoduje napreze-

nia elementow okuc¢. Maksymalnie dokreci¢ wkret

w celu zwolnienia blokady.

Wskazowka: Ostatni punkt ryglowania powinien
0 znajdowac sie mozliwie jak najwyzej. Dlatego tez

W razie potrzeby nalezy montowac kilka blokad
ryglujgcych po stronie zawiasow.
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Blokada ryglujaca M/MK (po stronie zawiasowania)
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Montaz oku¢ do okien trapezowych

Montaz okuc¢ w oscieznicy

198 Print-no. 996 000 159 / 03/2019

Wersja uchylno-rozwierana do okien trapezowych

Patrz rysunek: Otwory pod zawias ramowy i pod zawias
rozworki

¢ nawierci¢ otwory pod zawias ramowy oraz wypusty
pozycjonujgce (fi 6 mm)

e przy pomocy szablonu LE.B.EL-SL.K (1) nawierca sie
otwory pod zawias ramowy (4) a przy pomocy szablo-
nu SW-A (2) pod zawias rozworki (3). Zawias rozworki
i zawias ramowy maja symetryczny uktad otwordw

e Wskazowka: Zawias rozworki i zawias ramowy na-
lezy mocowa dopiero po wyfrezowaniu krawedzi

wrebu oscieznicy i po zamontowaniu zaczepow.

Patrz rysunek: Frezowanie pod rozworke

- krawedz wrebu oscieznicy sfrezowac na dtugosci ok. 250 mm

Uwaga! Mozliwos¢ uszkodzenia oscieznicy. Aby
A unikngc kolizji rozworki z oscieznicg przy otwie-
raniu/zamykaniu okna, nalezy sfrezowac krawedz
wrebu oscieznicy (1). Diugosc i skos sfrezowania

zalezg od kata goérnego naroza.

Otwory pod zawias ramowy i pod zawias rozwoérki

Frezowanie pod rozwoérke

PL
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Montaz oku¢ do okien trapezowych

Pozycje zaczepow

Na rysunkach przedstawione sg mozliwe pozycje zaczepow.
llos¢ zaczepow uzalezniona jest od wielkosci okna.

Wskazowka: Wymiary podane na rysunkach mie-
rzone sg od wewnetrznej krawedzi oscieznicy
do krawedzi roboczej zaczepu. Poniewaz gdrna
czes¢ ramy okna trapezowego jest skosna nie
mozna zastosowac szablonu pomocniczego. Po-

GAM.1050-1 =127

zycje zaczepdw na oscieznicy zaznacza sie recz-
nie.

127
127

GAM.1400-1 = 127
GAM.1400-2
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GAM.1800-2 = 260
\ GAM.2300-3 = 692

GAM.2300-3

GAM.1050-1 = 232 (RT.DFE-TFE

GAM.1400-2 = 223
GAM.1800-2 = 340
GAM.2300-3 = 520
E1 E1

71,5 81

MK.250-1 =230
MK.500-1 = 480
MK.750-1 =730

Pozycje zaczepow "regulowana wysokos¢ klamki”
X = wymiar wg rysunku

Patrz rysunek: Pozycje zaczepdw "stata wysokosc klamki”

* Pozycje zaczepdw X na ptaszczyznach skosnych: ‘%
+

- zawiesi¢ skrzydto 2 8
- klamka w ustawieniu poziomym: okno jest odryglowane, 8% ué) gé
e NN

trzpienie grzybkowe znajdujg sie w ustawieniu FEE L

, 88888
srodkowym oo

. . . . 23233

- przymknac skrzydto w taki sposob, aby krawedz osmio- Brrgs
- - &

FPRP YY Yy

katnego grzybka dotykata oscieznicy $335%

- Montaz zaczepow: o
- odstep miedzy krawedzig zewnetrzna grzybka a krawe- N
dzig roboczag zaczepu wynosi 3 do 4 mm 88 % ?%
[N

2638y

HET T

EEEE L

[ONCRONONG)

385 + 750 + 1250 + 1750

750 + 1500

GAK.2225-2
GAK.22254

GAK.1325-1=750
GAK.1325-2 =385 + 750
750

GAK.1550-1

E1A

E1 E1

71,5 81

MK.250-1 =230
MK.500-1 = 480
MK.750-1 =730

SBK...

—)
. 71,5

Pozycje zaczepodw "stata wysokosc klamki”
X = wymiar wg rysunku

PL

MK.500-1 + M.500-1 = 480 + 500
MK.750-1 + M.750-1 = 730 + 750

M.250-1 =230
M.500-1 =480
M.750-1 =730

MK.500-1 + M.500-1 = 480 + 500
MK.750-1 + M.750-1 = 730 + 750

M.250-1 =230
M.500-1 =480
M.750-1 =730

Wskazdwka: Przy zaznaczaniu nalezy zwrocic F

uwage na krawedzie robocze zaczepow. (g _}

Krawedzie robocze zaczepdw
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Montaz oku¢ do okien tukowych

Montaz elementow okuc na skrzydle okiennym

Wersja uchylno-rozwierana - okno tukowe

W celu przygotowania okna do montazu nalezy postepowac
wedtug ponizszych wskazowek:

Wskazowka: Niniejsze rysunki odnoszg sie do
okna prawego. Przy montazu okna lewego rysun-
ki nalezy traktowac jak lustrzane odbicie wersji

jest jako linia ciggta

prawej.
Nadal obowigzuje: "‘
- widok okna od wewnatrz: symbol R/UR przedstawiony = ‘
N
(2§

- widok okna z zewnatrz: symbol R/UR przedstawiony jest

jako linia przerywana 3

Ustalenie wysokosci klamki:

Wysokosc klamki dla zasuwnicy GAM

Patrz rysunek: Wysokos¢ skrzydta we wrebie WWO-r
w oknach z regulowang wysokoscig klamki GM

W przypadku zastosowania GAM ... (regulowana wysokos¢
klamki), wymiar GM wynosi potowe wysokosci skrzydta we
wrebie WWO-r.

Wysokos¢ skrzydta we wrebie WWO-r w
oknach z regulowang wysokoscig klamki GM

Wysokos¢ klamki dla zasuwnicy GAK

Patrz rysunek: Wysokos¢ skrzydta we wrebie WWO-r
w oknach ze statg wysokoscig klamki GK

W przypadku zastosowania zasuwnicy GAK ..(stata wyso-
kosc¢ klamki), wymiar GK zmienia sie zaleznie od wysokosci
skrzydta we wrebie WWO-r. Doktadne wymiary zawiera ta-
bela na kolejnej stronie.

Wysokosé skrzydta we wrebie WWO-r w
oknach ze statg wysokoscig klamki GK
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Montaz oku¢ do okien tukowych

Patrz rysunek: Tabela pogladowa stosunku WWO-r do
wysokosci klamki

Tabela obok obrazuje wysokos¢ klamki (GK) przy GAK w
stosunku do WWO.

Patrz rysunek: Rysunek "kaseta zasuwnicy”

- otwory pod kasete zasuwnicy (rys. 3, @ 12 mm)
wyfrezowac zgodnie z rysunkiem

- frezowanie pod kasete zasuwnicy odbywa sie od
strony wrebu

Patrz rysunek: Naroznik E1

* Montaz naroznika dolnego:

- naroznik dolny (1) montuje sie na skrzydle w ten sposdb,
aby osmiokatny grzybek znajdowat sie na ramiaku

poziomym i przykreca
- przykreci¢ naroznik (1) jednym wkretem po stronie klamki

201 Print-no. 996 000 159 / 03/2019
FFH

230-324 GK=114~*
325 -420 GK=114~*
421 - 460 GK =210
461 - 700 GK =210
701 - 850 GK =260
851 - 1100 GK =375
1101-1325 GK =550
1326 - 1525 GK =550
1526 - 1775 GK =550
1776 - 2000 GK =1050
2001 - 2225 GK =1050

Tabela pogladowa stosunku WWO-r do wysokosci klamki

*Wymaga zastosowania naroznika E3.

GM/GK

Rysunek "kaseta zasuwnicy”

Naroznik E1
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Montaz oku¢ do okien tukowych

Wskazowka: Jezeli SWO < 750 mm listwe tukowa
AARB (1) nalezy przycig¢ ponizej otworu na
wkret przy drugim trzpieniu ryglujgcym.

Tylko jesli szerokosc¢ skrzydta we wrebie (SWO) < 750 mm:
Patrz rysunek: Listwa tukowa ARB przy SWO < 750 mm

- przed przycieciem listwy tukowej nalezy przesunac
trzpien ryglujacy (4) do pozycji "zaryglowane" (patrz
strzatka). Dzieki temu sprezyna (2) listwy tukowej zostanie
przecieta we witasciwym miejscu.

- listwe tukowa (3) przycia¢ w odpowiednim miejscu (1)

Patrz rysunek: Listwa tukowa AARB
* Montaz listwy tukowej:

- zaznaczy¢ wymiar "WWO-r" na ramiaku skrzydta

- listwe tukowa (1) wcisna¢ we wrab okuciowy zgodnie z
zaznaczeniem "WWO-r"

- przykreci¢ zaczynajac od zaznaczenia "WWO-r" i kierujgc
sie zgodnie z kierunkiem tuku

Uwaga! Mozliwos¢ uszkodzenia listwy tukowej.
Listwy tukowej nie nalezy wyginac przed zamon-
towaniem, poniewaz moze to spowodowac pek-

niecie listwy podczas przykrecania. Ponadto juz
wygietg listwe trudniej dopasowac do tuku skrzy-
dta. Listwa tukowa AARB

Patrz rysunek: Zasuwnica GAM/GAK
* Montaz zasuwnicy:

- zasuwnice wcisngc¢ we wragb okuciowy

- wtozyc klamke w celu ustalenia pozycji zasuwnicy

- ustali¢ dtugosc zasuwnicy i zaznaczyc¢ na listwie (przykta-
dajac do krawedzi stykowych naroznika i listwy tukowe))

- usunac klamke i wyjac¢ zasuwnice z wrebu okuciowego

- zasuwnice przyciac zgodnie z zaznaczeniem za
pomoca obcinarki

- Montaz zasuwnicy:

- zasuwnice (2) przytozyc¢ do naroznika (1)

- potaczyc elementy (potaczenie ksztattowo-sitowe)

- zasuwnice w podobny sposob potaczyc z

listwa tukowa (4)
- przykrecac od dotu ku gorze
- przykreci¢ element dwufunkeyjny (3) (opcjonalnie) Zasuwnica GAM/GAK
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Montaz oku¢ do okien tukowych

Patrz rysunek: Zawias skrzydta FL... / Szablon LE.B.FL...
* Montaz zawiasu skrzydta:

- przytozyc szablon LE.B.FL (1) i nawierci¢ otwory @ 6 mm
pod wypusty zawiasu na min. gtebokosc¢ 20 mm

- otwory pod wkrety nawierci¢ w pierwszej Sciance

- przytozyc¢ zawias skrzydta (2) i przykrecic¢

- sprawdzi¢, czy zawias skrzydta prawidtowo przylega do

profilu

Patrz rysunek: Naroznik E1
* Montaz naroznika dolnego:

- naroznik dolny (1) montuje sie na skrzydle w ten
sposob, aby osmiokatny grzybek znajdowat sie na
ramiaku poziomym i przykreca

- przymocowac naroznik wpuszczajac wkret po stronie
zawiasu

- zmierzy¢ szerokosc¢ skrzydta we wrebie (SWO)

Patrz rysunek: Blokada ryglujgca MK (montowana poziomo)
* Montaz blokady ryglujgcej na ramiaku dolnym:

- blokade ryglujaca (2) przytozy¢ do naroznika (1)
- potaczyc elementy (potaczenie ksztattowo-sitowe)
- blokade ryglujaca wcisngc we wrab okuciowy
- przykrecic¢ blokade ryglujaca
- wkret (3) dokreci¢ maksymalnie, aby usungc blokade
okucia w potozeniu srodkowym
Uwaga!l Mozliwosc¢ uszkodzenia okucia. Jesli blo-
A kada w potozeniu Srodkowym nie zostanie usu-
nieta, nie nastgpi odblokowanie okucia. Proba
uruchomienia okucia na site spowoduje napreze-
nia elementow okuc¢. Maksymalnie dokreci¢ wkret
w celu zwolnienia blokady.

203 Print-no. 996 000 159 / 03/2019
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Zawias skrzydta FL... / Szablon LE.B.FL...

S
<O
»
~
Naroznik E1

Blokada ryglujaca MK (montowana poziomo)
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Montaz oku¢ do okien tukowych

Patrz rysunek: tacznik KE (montowany poziomo)
* Montaz tacznika KE na ramiaku dolnym:

- tacznik KE (2) przytozyc do naroznika (1) i wcisngc we
wrab okuciowy

- ustali¢ dtugosc tacznika i zaznaczyc na listwie

- wyjac tacznik z wrebu okuciowego

- przycig¢ zgodnie z zaznaczeniem za pomocg obcinarki

- tacznik (2) przytozyc¢ do naroznika (1)

- potaczyc elementy (potaczenie ksztattowo-sitowe)

- tacznik w podobny sposdb potaczyc z blokadg
ryglujaca (3)

- tgcznik wcisng¢ we wrab okuciowy

- przykrecic¢

tacznik KE (montowany poziomo)

Uwaga! Po zamontowaniu okuc¢ nalezy sprawdzic,
czy wkrety mocujgce sg odpowiednio dokrecone.

- $lizgacz (4) zacisng¢ w blokadzie ryglujacej (3)
i przymocowac

Patrz rysunek: Rozwodrka SWR
* Montaz blokady ryglujacej po stronie zawiasow:

- zaznaczy¢ wymiar "WWO-r" na ramiaku skrzydta

- rozworke (2) wcisng¢ we wrab okuciowy w taki
sposob, aby naciecie na rozwaorce znajdowato sie
na wysokosci "WWO-r"

- przymocowac rozworke (2) jednym wkretem.

Patrz rysunek: Rozworka
* Montaz rozworki:

- aby rozsungc rozworke (2) nalezy przekrecic trzpien
ryglujacy (1) do potozenia uchylnego (patrz strzatka)

- rozsungc rozworke (2)

- Montaz rozworki:

Rozwoérka

PL
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Montaz oku¢ do okien tukowych

Patrz rysunek: Rozwdrka
* taczenie zawiasu (3) z rozworka (4):

- zawias powinien by¢ zwrdcony w kierunku przylgi
skrzydta

- PO zamocowaniu rozworki przekreci¢ srube kontrujaca
0 902 kluczem TORX T20

- rozworke (4) ponownie zsungc (do potozenia
wyjsciowego)

- rolki ryglujgce (2) nalezy ponownie przesung¢ w potoze-
nie srodkowe, aby poprawnie potgczyc rozworke z
listwa tukowa RB

Patrz rysunek: Blokada ryglujaca MK

* Montaz blokady ryglujacej MK po stronie zawiasow w
zaleznosci od WWO-r:

- blokade ryglujaca dobrac¢ odpowiednio do wysokosci
skrzydta we wrebie WWO-r i dtugosci tgcznika RB
- blokade ryglujaca (1) przytozy¢ do naroznika (3)
- potaczyc elementy (potaczenie ksztattowo-sitowe)
- blokade ryglujaca wcisngc we wrab okuciowy
- przykrecic¢ blokade ryglujaca zaczynajac od dotu
- wkret (2) dokreci¢ maksymalnie w celu zwolnienia
blokady w potozeniu srodkowym
Uwaga! Niebezpieczenstwo uszkodzenia okuc.
A Jesdli blokada w potozeniu srodkowym nie zo-
stanie usunieta, nie nastgpi zaryglowanie okucia.
Préba uruchomienia okucia na site spowoduje na-
prezenia elementow okuc¢. Maksymalnie dokrecic
wkret w celu zwolnienia blokady.

Patrz rysunek: tgcznik RB / RB-K

* tgcznik (2) przytozyc¢ do rozworki (1) i weisnac we wrab
okuciowy

- ustali¢ i zaznaczy¢ na listwie dtugosc¢ tacznika przyktada-
jac go do krawedzi stykowej blokady
ryglujacej (3)

- wyjac tacznik z wrebu okuciowego

- przyciagc zgodnie z zaznaczeniem za pomocg obcinarki

- facznik (2) przytozyc¢ do rozworki (1)

- potgczyc elementy (potaczenie ksztattowo-sitowe)

- tacznik w podobny sposdb potaczyc z blokada
ryglujaca (3)

- tacznik wcisngc we wrab okuciowy

- przykrecic¢ tgcznik

)
)
')
)

, %, Uwagal Po zamontowaniu okuc¢ nalezy sprawdzic,
"'@ czy wkrety mocujace sg odpowiednio dokrecone.

205

Rozworka

Blokada ryglujaca MK

tacznik RB / RB-K
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Montaz oku¢ do okien tukowych
Patrz rysunek: Ptytka taczaca

- rozworke (1) i tacznik (3) potaczy¢ ptytka taczaca
i przykrecic

Ptytka taczaca
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Montaz oku¢ do okien tukowych

Montaz okuc¢ w oscieznicy

Wersja uchylno-rozwierana - okno tukowe

Patrz rysunek: Zawias ramowy EL.../ Szablon LE.B.EL...
* Montaz zawiasu ramowego.

- nawierci¢ otwory pod zawias ramowy oraz wypusty
pozycjonujgce (fi 6 mm)

- przy pomocy szablonu (1) nawierca sie otwory pod
wkrety zawiasu ramowego (2)

- przymocowac zawias ramowy (2) zgodnie z wytycznymi

produktu

Patrz rysunek: Zawias rozworki SWR ... do okien tukowych
* Montaz zawiasu rozworki:

- trzpien (4) zawiasu rozworki (3) zamontowac na
rozworce

- zawiesic¢ skrzydto

- skrzydto zawiesi¢ na zawiasie ramowym (5)

- skrzydto zawiesi¢ w oscieznicy

- skrzydto z zawiasem rozworki maksymalnie docisngc¢ do
zewnetrznej krawedzi oscieznicy

- otwory pod wkrety (4 x) nawierci¢ przez otwory w
zawiasie rozworki (1)

- zawias rozworki przymocowac odpowiednimi wkretami
(zgodnie z wytycznymi w informacjach o
odpowiedzialnosci za produkt)

207 Print-no. 996 000 159 / 03/2019
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Zawias ramowy / Szablon

Zawias rozworki SWR ... do okien tukowych
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Montaz oku¢ do okien tukowych

Pozycje zaczepow

Na rysunkach przedstawione sg mozliwe pozycje zaczepow.
llos¢ zaczepodw uzalezniona jest od wielkosci okna.

Wskazowka: Wymiary podane na rysunkach mie-

rzone sg od krawedzi wrebu oscieznicy do kra-
wedzi roboczej zaczepu. Poniewaz gdrna czesc

ramy nie jest prostokatna, montaz zaczepow za

730 +250

MK.750-1 + MK.250-1

MK.500-1 = 480
MK.750-1 =730
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SNIN
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Pozycje zaczepow "regulowana wysokos¢ klamki”
X = wymiar wg rysunku

* Pozycja zaczepu (x) na tuku:
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Pozycje zaczepow "stata wysokosc klamki”
X = wymiar wg rysunku
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Montaz zaczepow: I ﬁ .
3 §r<<1,
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Krawedzie robocze zaczepow
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activPilot Concept Instrukcje montazu oku¢ activPilot
Montaz oku¢ do okien tukowych

Zawieszanie skrzydta w oscieznicy
Patrz rysunek: Usuwanie wkretu blokujacego

- wkret blokujacy (1) usunac przed zawieszeniem skrzydta
- zsungc obie czesci rozworki (2) (do pozycji wyjsciowej)
- zawiesic¢ skrzydto, domkngc¢ do oscieznicy i zabezpieczyc,

wktadajac trzpien do zawiasu rozworki

Zaczep antywtamaniowy SBK... i wslizg K-SEF-1
Patrz rysunek: Pozycja wslizgu K-SEF

W oknach tukowych nalezy zamontowac zaczep antywta-
maniowy SBK... oraz dodatkowo wslizg K-SEF.

- ustali¢ pozycje wslizgu (3) wzgledem krawedzi roboczej
zaczepu (1)

- zaznaczyc otwor pod wkret (2)

- nawiercic¢ otwor pod wkret mocujacy w zaczepie
uchylnym (1)

- przykreci¢ wslizg do zaczepu uchylnego
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&

@

Usuwanie wkretu blokujagcego

Pozycja wslizgu K-SEF
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Test prawidtowego funkcjonowania okucia

Test prawidtowego funkcjonowania okucia

Wersja uchylno-rozwierana
Patrz rysunek: Test prawidtowego funkcjonowania okucia w

oknie uchylno-rozwieranym

* Po zakonczeniu okuwania skrzydta mocuje sie klamke.
Nastepnie usuwa sie blokade okuc¢ wykonujgc petny cykl
otwierania i zamykania okna.

- Klamke przekreci¢ w dot (¢). Okno jest zaryglowane.

- Klamke ustawic¢ ponownie w potozeniu srodkowym (a).
Okno jest odryglowane; skrzydto mozna catkowicie
otworzyc.

- Zamknac¢ skrzydto. Klamke przekreci¢ w gore (b),

okno jest odryglowane; skrzydto mozna uchylic.

Wskazowka: Po zakonczeniu okuwania skrzydta,
przy pierwszym uruchomieniu okucia jego dzia-
tanie nie bedzie tak ptynne jak w trakcie jego nor-
malnego uzytkowania. Klamke przekrecac, gdy
okno jest zamkniete.

Skrzydto rozwierane

Patrz rysunek: Test prawidtowego funkcjonowania okucia w
oknie ze stupkiem ruchomym

* W celu usuniecia blokady okuc¢ w potozeniu Srodkowym
nalezy uruchomic¢ dzwignie w nastepujacy sposob:

- nacisnac przycisk (1) i odchyli¢ dzwignie do potozenia
koncowego

- okno jest odryglowane; skrzydto mozna catkowicie

otworzyc

Wskazowka: Pierwsze podniesienie dzwigni po-

woduje sprzezenie z sasiadujgcymi elementami

okucia. Pierwszemu uruchomieniu towarzyszy
charakterystyczny odgtos i wyczuwalny opor. Test prawidtowego funkcjonowania okucia w oknie ze stupkiem ruchomym
Uruchamiac tylko przy zamknietym oknie.
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Test prawidtowego funkcjonowania okucia

Instrukcja prawidtowego zawieszania i zdejmowania Y
skrzydta z oscieznicy ' “

Wskazowki dotyczgce prawidtowego zwieszania i zdejmo- . f
wania skrzydta z oscieznicy podane sa na etykietach. Zale-
cane jest umieszczanie ich na folii ochronnej skrzydta okien-

nego.
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Montaz osprzetu dodatkowego

Montaz osprzetu dodatkowego

Hamulec okienny FBP-11 SR A
Hamulec okienny FBP-11-650 SR ¢ ¢
Montaz w oscieznicy
A M A R
Ptytke ramowa nalezy wypozycjonowac¢ zgodnie z rysun-
kiem i przykreci¢ w taki sposob, aby licowata z wewnetrzng
krawedzig oscieznicy.
W przypadku oscieznic profilowanych nalezy dobrac¢ H
odpowiednie ksztattki profilowe FT WSK ... D
llos¢ ksztattek profilowych FT WSK: 2 szt. na ptytke ramowa. =
< 4
LA LA
\@ \@

FBP-11 A =113 mm
FBP-11-650 A = 50 mm

Montaz na gorze skrzydta

Skrzydto rozwierane (R):

- hamulec okienny umiesci¢ we wrebie okuciowym w taki
sposob, aby licowat z wrebem oscieznicy a nastepnie
przykrecic.

- pozycja klamki "otwarta".

- przy montazu hamulca okiennego "na gdrze" nalezy

zwroci¢ uwage, aby szyna taczgca ustawiona byta w
pozycji "DRUCK"
- nalezy przestrzegac oznaczen na szynie sterujace;.

- przycia¢ zgodnie z zaznaczeniem za pomocg obcinarki
- przykrecic¢ tacznik

Wskazowka: Site hamowania mozna regulowac
na potaczeniu zabkowatym szyny taczace.

Montaz na dole skrzydta

Skrzydto uchylno - rozwierane (UR):

- hamulec okienny umiesci¢ we wrebie okuciowym w taki
sposob, aby licowat z wrebem oscieznicy a nastepnie

przykrecic.

- pozycja klamki "otwarta".

- podczas montazu hamulca okiennego "na dole” nalezy
zwrocic uwage, aby szyna taczgca ustawiona byta w

pozycji "ZUG"
- nalezy przestrzegac oznaczen na szynie sterujace;.
- przycigc¢ zgodnie z zaznaczeniem za pomoca obcinarki
- przykrecic¢ tacznik

Wskazowka: Site hamowania mozna regulowac
na potaczeniu zabkowatym szyny taczacej.
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Regulacja okuc

Zawias ramowy / Zawias skrzydta

Regulacja wysokosci (+ 3 mm) i regulacja boczna skrzydta
(£ 2 mm).

Dodatkowa regulacja docisku skrzydta do oscieznicy na
zawiasie skrzydta (1,2 mm).

Grzybek osmiokatny

Regulacja docisku skrzydta do oscieznicy (+0,8mm) poprzez
przekrecanie osmiokatnego grzybka za pomoca specjalnego
kluczyka regulacyjnego (V.SCH.ACP-S).

Wspomaganie zamykania skrzydta z pozycji uchylnej

W ustawieniu srodkowym krzywki na ramieniu rozworki za-
kres dociggania rozworki wynosi od 18 do 28 mm. Obrot
krzywki (w kierunku od przylgi) pozwala na zwiekszenie do-
ciggania rozworki do 25 mm. Alternatywnie mozna zastoso-
wac¢ mechanizm regulacji uchytu MSL.OS.
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1. Z regulacjg docisku
2. Bez regulacji docisku skrzydta do oscieznicy

+0,8 mm

PL

-0,8 mm

Wspomaganie zamykania skrzydta z pozycji uchylnej
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activPilot Concept Regulacja / Konserwacja
Ustawienie nachylenia skrzydta - regulacja na rozwdrce

Regulacja boczna na rozworce (-2 mm w kierunku od zawia-
su, +3,5 mm w kierunku do zawiasu).

Rozworka - okno trapezowe

Regulacja boczna na rozwadrce i regulacja docisku za pomo-
ca kluczyka SW4.

Rozworka - okno tukowe

Regulacja boczna na rozworce i regulacja docisku za pomo-
ca kluczyka SW4.

Blokada obrotu klamki FSF

Koncdwka tworzywowego elementu po zakonczonym mon-
tazu wskazywac musi w kierunku oscieznicy! Przy wymiarach
we wrebie wiekszych lub mniejszych niz 12 mm dopasowanie
nastepuje poprzez przekrecenie elementu tworzywowego w
prawo lub w lewo.
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Rozworka - okno prostokatne

Rozworka - okno trapezowe
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Rozworka - okno tukowe

Blokada obrotu klamki FSF
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Regulacja i koserwacja okuc

Elementy ramowe DFE-/TFE

Aktywacja DFE/TFE %

Element ramowy DFE/TFE dostarczany jest w potozeniu E

neutralnym. Nalezy postepowac w nastepujgcy sposob: Aby [1H—0O Q
U

zamocowac element DFE / TFE na zasuwnicy nalezy wbi¢ TFE
wystajacy trzpien (1). Element uniwersalny! Odchylenie dZzwi-
gienki okresla jego kierunek (lewy lub prawy). Punkty sma-

rowania naoliwi¢ kilkoma kroplami oleju niezawierajgcego j
zywic i kwasow.

Aktywacja DFE/TFE

Sita dociggania skrzydta przez zatrzask (element TFE)

Regulacja sity dociggania poprzez odpowiednie ustawienie
mimosrodu. Punkty smarowania naoliwi¢ kilkoma kroplami
oleju niezawierajgcego zywic i kwasow.

Max

Min

Element ramowy DFE/TFE

Regulacja wysokosci skrzydta (# 3 mm) poprzez adapter
DFE/TFE. Przy kazdorazowej regulacji oku¢ nalezy réwniez
sprawdzi¢ poprawnosc ustawienia elementu DFE/TFE.

Element ramowy DFE/TFE
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activPilot Concept Regulacja / Konserwacja

Konserwacja

Punkty smarowania

Patrz rysunek: Schemat poglagdowy punktéw smarowania

Rysunek przedstawia mozliwe punkty smarowania, ktére na-
lezy smarowac przynajmniej raz w roku.

Punkty A, C, D = miejsca smarowania wazne dla prawidtowe-
go funkcjonowania okucia.

Wskazowka: Przedstawiony obok schemat oku-
cia nie musi odpowiadac¢ zamontowanemu. llos¢

punktow ryglowania uzalezniona jest od wielkosci
i typu skrzydta okiennego.

Uwaga! Niebezpieczenstwo skaleczenia. Podczas
zdejmowania skrzydto okienne moze spasci spo-
wodowac zranienie. Nie wyjmowac skrzydta w

celu konserwacji.

Zaczepy
Patrz rysunek: Punkty smarowania

W celu utrzymania ptynnosci funkcjonowania okucia zacze-
py nalezy konserwowac przynajmniej raz do roku specjalnym
smarem.

- zaczepy (C) konserwowac na krawedziach roboczych
odpowiednim smarem
- powierzchnie robocze grzybkdow (D) przesmarowac

olejem niezawierajacym zywic i kwasow

Okreslanie krawedzi roboczych:
Patrz rysunek: Krawedzie robocze zaczepdw

- Okno lewe; klamka z prawej
- Okno prawe; klamka z lewej

Rozworka
Patrz rysunek: Rozworka

Rozworke nalezy przynajmniej raz do roku smarowac we
wszystkich miejscach wspotpracujacych z ramieniem roz-
worki specjalnym olejem do okuc.

Wskazowka: Niedozwolone jest oliwienie lub
smarowanie zawiasu rozworki.
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Schemat pogladowy punktéw smarowania

Rozwoérka
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activPilot Concept Rysunki montazowe

Rysunki montazowe

Zasuwnice

GM/GK

\
|
I
12
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) —C

‘ 28
B-3-1: Uktad otworéw GAK/GAM ..D = 15,5 mm

G M/ GK

B-3-2:
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Uktad otworow GAK/GAM ..D = 7,5 mm
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B-3-3: Uktad otworow GAKA / GAMA ...
D = rozstaw osi trzpienia do czota zasuwnicy

PL

Winkhaus Polska - ul. Przemystowa 1- 64 - 130 Rydzyna - T. +48 (0)65 525 57 00 - F. +48 (0)65 525 58 00 - www.winkhaus.pl

®



activPilot Concept Rysunki montazowe 219 Print-no. 996 000 159 / 03/2019 PL

S
ol T = * * Nyl
E < <
2D ) Q
< gl B 8
SN — o J
—L L T o | |
= |_28
= 10 Z Z e
[ ] © © »
x ;Y% AR
Q 1) o
UEB SK... @D W
FL K.20-6-20 S
FL.KA.20-6-20 20 ...20-9 6 30 ©
FL.K.20-6-28 b
FL.KA.20-6-28
FL.K.20-6-20
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U2%B 1/; ELK. X-Y-Z
ELKB. X-Y-Z
21 20 ESV  X-Y-Z
ESVW  X-Y-Z
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Y=3
Z=16
EL.K.6-3-16/
B-6-  Uktad otworow zawiasu ramowego EL.K.../ESV... (g6ra)/ EL.KB.../
3: ESVW...(d)

UEB = przylga
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Rozworki / Zawiasy rozworki

SL.KS... 7 SL.KS...130

I

0 S T |e
| | e
| ©
| T ©
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‘ 1

- - Z1/2Z3
,\/\/\

SL.KB...
|
| e
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N | N | (O B 72
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S T ]
_
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|
SL.KS... SL.KB... SL.KS...130
Y Z1 z2 Z3
SK...20-9 9 19 27 34 29
SK...20-13 13 19 27 34 29
SK...21-13 13 20 28 35 30

B-7-1: Uktad otwordow pod zawias rozworki SL.KS. ...
Uktad otwordw pod zawias rozworki SL.KB. ...
Uktad otwordéw pod zawias rozworki SL.K.3-6.130
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Rozworka dodatkowa

=ﬂ i
1y
Dq %:t 12 mm: X = 340 mm
(]
y

X 27
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[PXd
12 mm

[ @ T o r;;&:(/és)

B-7-4: Rys. montazowy rozwoérki dodatkowej ZSR
(X odnosi sie do wewnetrznej krawedzi oscieznicy)

Al
‘T

:p12 mm: X =100 mm

B-7-5: Rys. montazowy rozworki dodatkowej ZSRE
(do oku¢ z odwrdécong kolejnoscig otwierania)
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Wyposazenie dodatkowe Ogranicznik otwarcia

t

50
:
© o]
87

25

o

L]

16

B-10-2: Uktad otworéw pod ogranicznik otwarcia OBV

B Cc
DB 11 0 50 100
DB 11/1 85 135 100
DB 11-350 0 9 59

B-10-1: Uktad otwordéw pod ogranicznik otwarcia DB 11 ...
F = luz wrebowy
A = wymiar od krawedzi ramy do poczatku zaczepu
B = wymiar do osi zaczepu
C = dtugosc¢ zaczepu
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Kluczyk okienny DS
Y
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B-10-3: Uktad otwordw pod zamek okienny DS

A = zamek okienny DS

B = szablon zamka okiennego LE.DS

UEB = przylga

NML = rozstaw osi wrebu okuciowego do krawedzi oscieznicy
] 5 *= wymiar przyktadowy
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